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SST 02.01.01    Usunięcie warstwy humusu 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
 budowlanych; roboty ziemne - 45110000-1 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby - 45112210-0 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem humusu w ramach rozbudowy istniejących terenów sportowo – rekreacyjnych w Kisielowie, 
parcela nr 279; 396; 397 ul. Wiejska. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zdjęciem warstwy ziemi 
urodzajnej – humusu pod obiekty sportowe i obiekty kubaturowe. 

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowę kolektorów grawitacyjnych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00” „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. Niniejsza specyfikacja obejmuje 
całość robót związanych ze zdjęciem humusu i humusowaniem. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (ZRU). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi                          
w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

2 Materiały 

Nie występują 

3 Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podane są w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem, przemieszczeniem i odtworzeniem humusu naleŜy stosować: 

� równiarki, 

� spycharki, 

� łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe 

� koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowanie 
takiego sprzętu 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2 Transport humusu i darniny 

Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. 
Wybór środka transportu zaleŜy od odległości i warunków lokalnych. Transport humusu do i z miejsca składowania winien 
być wykonywany w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu go.  

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

Teren pod budowę obiektów w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych                       
w Dokumentacji Projektowej powinien być oczyszczony z humusu.  

5.2 Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy rekultywacji pasa terenu objętego 
robotami, a w przypadku powstania nadmiaru moŜna je zuŜytkować do umacniania skarp, zakładania trawników, sadzeniu 
drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez ZRU. 
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Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające, dla prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zarządzającego Realizacją Umowy.  
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie 
itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub wskazana przez Zarządzającego Realizacją Umowy, 
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. 

5.3 Składowanie humusu  

Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być, przez Wykonawcę 
tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym. 

5.4 Odtworzenie warstwy humusu 

Humus zdjęty przed wykonaniem robót ziemnych zostanie po zakończeniu prac rozścielony w miejscach, z których był 
zdjęty warstwa o grubości (po zagęszczeniu) równej warstwie pierwotnej. Ewentualny nadmiar humusu winien być uŜyty 
przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych                       
w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane przez zgodnie z ustaleniami 
Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Zamawiającego.  

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. akceptacji Zamawiającego dla 
miejsca i sposobu składowania humusu przez cały okres realizacji prac oraz wizualnej ocenie, popartej pomiarami grubości 
warstwy, kompletności przywrócenia warstwy humusu po zakończeniu prac.  

7 Obmiar robót 

Wymagania i zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.  

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.  

8 Odbiór robót 

Wymagania i zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. 

Płaci się za jednostki wymienione w pkt. 7. Niniejszej SST.  

10 Przepisy związane 

Rozporządzenia i ustawy wymienione w specyfikacji ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 10. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


