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SST 12.01.01   Warstwa odsączająca i odcinająca 

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych - 45212221-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne   - 45110000-1 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod  
budowę i roboty ziemne   - 45112600-1 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstw odcinających i odsączających pod nawierzchnie przewidzianych do wykonania              
w ramach rozbudowy istniejących terenów sportowo – rekreacyjnych w Kisielowie, parcela nr 279; 396; 397 ul. Wiejska. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie warstw 
podsypkowych i odsączających pod nawierzchnie i niektóre obiekty terenowe (trybuny). 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. Niniejsza specyfikacja obejmuje 
całość robót związanych z wykonaniem warstw odsączających, odcinających im podsypkowych pod nawierzchnie.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (ZRU). 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych i prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” oraz SST 03.01.01 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 2. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

∗ piaski, 
∗ Ŝwir i mieszanka, 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zaleŜnością: 

D15 

d85 
  ≤ 5 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, 
gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

D60 
U =  

D10 
  ≥ 5 

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 
13043:2004 (zastąpiła ona normę PN-B-11113). 

świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy  
PN-EN 13043:2004 (zastąpiła normę PN-B-11111). 
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3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw podsypkowych, odcinających i odsączających powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu::  

� równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

� walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 

� urządzeń do zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne) 

Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoŜa  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST 03.00.01 „Roboty ziemne”. Warstwa odsączająca, 
powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami 
określonymi            w niniejszych specyfikacjach. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza 
się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3 Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał          
o odpowiednich właściwościach.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania.  

Zagęszczenie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpocząć od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi 
częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców 
warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04452:2002 i PN-88/B-04481 (norma zastąpiona inną normą). Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora.  

Kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2.  

Wtórny moduł odkształcenia nie powinien być mniejszy niŜ 100 Map. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej  z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 
jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 

5.4 Utrzymanie warstwy podsypkowej i odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
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6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót                 
i przedstawić wyniki tych badań ZRU. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone                    
w punkcie.2. 

6.2 Badanie w czasie robót 

6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej 
podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podsypkowej, odsączającej i odcinającej.  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy  co 50,0 m (10 razy na 1 km) 

2 Równość podłuŜna  
W sposób ciągły plantografem lub co 20 łatą m na 

kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 50,0 m (10 razy na 1 km) 

4 Rzędne wysokościowe co 50,0 m (10 razy na 1 km) 

5 Grubość warstwy 

Podczas budowy: 

w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 50,0 m (co 100 m dla pozostałych dróg) 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoŜa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej,            

lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m² 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych 

6.2.2 Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm i -5cm. 

6.2.3 Równość warstwy  

Równość warstwy Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm 

6.2.4 Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 

6.2.5 Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni¿ ± 5cm. 

6.2.6 Rzędne wysokościowe 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -2cm. 

6.2.7 Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2cm. 

6.2.8 Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. 

JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 , nie powinna być 
większa od 2,2.  
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Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.3 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych wyŜej, powinny być 
naprawione przez spulchnienie , wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  

Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) warstwy odsączającej, odcinającej i podsypkowej. 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Wszystkie roboty objęte 
niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową. niniejszą SST i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót znikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. 
Płaci się za jednostki wymienione w pkt. 7. Niniejszej SST.  

9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m² warstwy podsypkowej, odcinającej lub odsączającej. Cena jednostkowa 
obejmuje: 

� prace pomiarowe, 

� dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

� wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 

� zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

� utrzymanie warstwy. 

10 Przepisy związane 

Rozporządzenia i ustawy wymienione w specyfikacji ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 10, ponadto: 

10.1 Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów (norma zastąpiona 
inną normą) 

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

3. PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu (norma zastąpiona inną normą) 

6. PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia (norma zastąpiona 
inną normą) 

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

8. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka (norma zastąpiona inną normą) 

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. (norma 
zastąpiona inną normą) 

10. PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności norma zastąpiona inną normą) 
11. PN-79/B-06714.42 Kruszywa mineralne Badania – Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles (norma 

zastąpiona inną normą) 
12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
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13. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowa. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

15. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia  gruntu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


