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I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest Umowa nr UG/ROŚ-7/2015 zawarta pomiędzy Urzędem Gminy Goleszów a BUDMARWAR Sp. z o.o. (43-246 Strumień, 
ul. Cieszyńska 26).

1.2. Cel i zakres opracowania

Planowana inwestycja polega na uregulowaniu stosunków wodnych 
i powietrznych poprzez odprowadzenie nadmiaru wody z profilu glebowego 
w wierzchniej tzw. czynnej warstwie gleby za pomocą drenowania systematycznego na terenie objętym zagrożeniem osuwiskowym. 

Przedmiotem projektu jest drenaż rolniczy, który ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru wody z profilu glebowego z zakresie głębokości 80 do 110 cm w stosunku do powierzchni terenu.

Po analizie terenu czyli dokonaniu w fazie przedprojektowej 
m. in. wizji terenowych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek glebowych stwierdzono, 
iż powierzchnia odwadniana wyniesie 5,842 ha. Odwodnienie zostanie przeprowadzone za pomocą drenowania rolniczego oraz wykonaniu trzech wylotów do lewostronnego dopływu cieku Podłączanka. 

Wykonanie melioracji szczegółowych nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, jednakże koniecznym jest dokonanie zgłoszenia robot budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 29 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) w Starostwie Powiatowym w Cieszynie w Wydziale Architektury i Budownictwa, 43-400 Cieszyn
ul. Szeroka 13

Ww. zakres robót nie wymaga usunięcia drzew i krzewów. 

Uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie jest wymagane ze względu na kolizję z istniejącym wodociągiem, przebiegającym wzdłuż istniejącej na terenie osuwiska drogi asfaltowej.. 

W fazie prac projektowych, założono, że układ sieci drenarskiej zostanie dopasowany do występujących uwarunkowań na terenie osuwiska. Zachodzi konieczność przekroczenia istniejącego wodociągu. Warunki przekroczenia uzgodnić na Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowych. Przekroczenie wykonać 
na warunkach i pod nadzorem specjalistycznym administratora wodociągu. 

1.3. Materiały wyjściowe

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1 000

· Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

· Inwentaryzacja terenu wykonana przez autora projektu

1.4. Lokalizacja

Meliorowany teren zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiecie cieszyńskim, gminie Goleszów, miejscowości Godziszów.

Ww. miejscowość  posiada charakter wiejski.

Na terenie tym dominują łąki, pola uprawne oraz zabudowa rozproszona – budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Zlokalizowana jest infrastruktura nadziemna – linie energetyczne biegnące wzdłuż drogi oraz podziemna – wodociąg i gazociąg Nieruchomości gruntowe stanowią własność osób fizycznych

Prace prowadzone w ramach tytułowego działania będą realizowane 
w m. Godziszów na działkach: przedstawionych w pkt.4.

1.5. Warunki glebowe

Teren objęty niniejszą dokumentacją znajduje się w obrębie Karpat Fliszowych. Utwory skalne, tworzące formację fliszową na tym terenie powstały w wyniku akumulacji górskiej oraz przeobrażeń związanych z wypiętrzaniem się i obniżaniem terenu w przeszłości. 

Obszar gminy Goleszów leży na terenie Płaszczowiny śląsko – cieszyńskiej zbudowanej z utworów fliszowych i utworów czwartorzędowych. Na terenie Godziszowa występują utwory czwartorzędowe tj. gliny, iły, pyły zastoiskowe, piaski 
i żwiry. Teren objęty rozpoznaniem geologicznym znajduje się w obrębie SE stoku Góry Chełm.

1.6. Warunki hydrogeologiczne

Hydrogeologicznie teren położony jest w Regionie Karpackim. Wody użytkowe związane są z utworami kredy – paleogenu i czwartorzędu. Występujące w obrębie przedmiotowego terenu utwory o charakterze fliszowym mają na ogół ograniczone predyspozycje do wodonośności. Zwierciadło wody jest przeważnie swobodne, 
a tylko lokalnie ma charakter lekko naporowy. Znajduje się ono przeważnie 
na głębokości kilkunastu metrów, tylko lokalnie głębiej. Czwartorzędowy poziom wodonośny zasilany jest opadami atmosferycznymi w drodze bezpośredniej infiltracji oraz w mniejszym stopniu spływem wód ze zboczy.

2. Opis stanu istniejącego

Miejscowość Godziszów obejmująca teren osuwiska posiada charakter wiejski.

Na terenie tym dominują łąki, pola uprawne oraz zabudowa rozproszona – budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Zlokalizowana jest infrastruktura nadziemna – linie energetyczne biegnące wzdłuż drogi oraz podziemna – wodociąg i gazociąg 

Z uwagi na nadmiar wody występujący w glebie obserwowano lokalne wysięki
i wymokliska, występowanie roślin hydrofilnych (takich jak sity, turzyce i mietlice), dłuższe zaleganie na wiosnę pokrywy śnieżnej, powolne obsychanie gruntu
na wiosnę, ciemne plamy widoczne wiosną, 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego dokumentacją zlokalizowany
jest ciek naturalny będący lewostronnym dopływem cieku Podłączanka. 

3. Opis projektowanych rozwiązań technicznych

3.1. Sieć drenarska

Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej rozpoczęto od analizy terenu czyli dokonaniu w fazie przedprojektowej m. in. wizji terenowych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek glebowych. Ustalono, iż powierzchnia odwadniana wyniesie 5,842 ha

Zakres rozwiązań obejmuje:

1. wykonanie systematycznej sieci drenarskiej z rur perforowanych PCV w rozstawie 8,0 m o średnicach odpowiednio:

- 50 mm dla sączków;

- 80 mm, 100 mm, 125 mm dla układu zbieraczy;

2. wykonanie 2 szt. wylotów drenarskich w celu umożliwienia odprowadzenia wód
do lewostronnego dopływu cieku Radoń oraz włączenie zbieraczem 
do istniejącego rurociągu 500 mm będącym zarurowanym odcinkiem odbiornika/cieku;

3. odcinkowe umocnienie koryta cieku w rejonie wylotów.

Na rurociągach drenarskich w miejscu połączenia zbieraczy zastosowano typowe studzienki drenarskie śr. 315 mm z osadnikiem, a jako kierunkowe śr. 425 mm 
i 600 mm z osadnikiem.

Ze względu na występowanie na terenie objętym dokumentacją gleb o charakterze ciężkim, nieprzepuszczalnym, w celu zwiększenia sprawności działania sieci drenarskiej, sączki i zbieracze zabezpieczone będą 20 cm warstwą żwirku filtracyjnego o frakcji 5 mm – 20 mm, zabezpieczoną dodatkowo pojedynczą warstwą geowłókniny.

Z uwagi na znaczne spadki terenu przekraczające 10 ‰, zaprojektowano układ ukośny sączków z połączeniem górnym lub górno – bocznym w stosunku 
do zbieraczy. 

Dla przedmiotowej dokumentacji załączono specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które zawierają szczegółowe opisy technologii zastosowanych przy wykonaniu robót, a także został sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ustalenie rozstawy drenowania

Średnia rozstawa sączków dla równorzędnych terenów o charakterze pagórkowatym i typie gleb ciężkich, nieprzepuszczalnych wynosi 10 – 12 m. Jednakże, z uwagi 
na zagrożenie terenu zjawiskami osuwiskowymi zmniejszono rozstawę sączków 
do 8 m (Wytyczne do drenowania gruntów ornych, wydane przez Ministerstwo Rolnictwa 1978 r.)

Charakterystyka sieci drenarskiej

Drenowanie zostanie wykonane z zastosowaniem rurek drenarskich PCV. Wykopy dla systematycznej sieci drenarskiej zostaną wykonane ręcznie. 

W celu prawidłowego odprowadzenia wody zaprojektowano 3 główne działy drenarskie 

Ogólnie elementami wyżej opisanej sieci będą: 

· sączki o średnicach 5,0 cm o spadkach dna 40 ‰, układane w rozstawie 
8,0 m. Sączki zostaną ułożone w obsypce ze żwirka filtracyjnego grubości 
20 cm w geowłókninie.

Łączna długość sączków Ø 5 cm  –  6439,5 mb

· zbieracze o średnicach 8 cm, 10 cm, 12,5 cm od 1,18% do 17,67%, zostaną zabezpieczone przed zamulaniem obsypką ze żwirka filtracyjnego grubości 
20 cm w geowłókninie 

Łączna długość zbieraczy Ø 8 cm  –  1057,5 mb

Łączna długość zbieraczy Ø 10 cm  –  375,6  mb

Łączna długość zbieraczy Ø 12,5 cm  –  639,0 mb

Zestawienie zbieraczy:

- zbieracz „A” - Ø 8 cm  –  102,5 mb;

- zbieracz „A” - Ø 10 cm  –  94,4 mb;

- zbieracz „A” - Ø 12,5 cm  –  293,5 mb;

Początek zbieracza „A”

N: 49º45’11.20’’

E: 18º44’46.93’’

Wylot zbieracza „A”

N: 49º44’58.39’’

E: 18º44’49.95’’

Do zbieracza „A” podłączone będą:

- zbieracz „B” - Ø 8 cm  –  159,4 mb;

- zbieracz „E” - Ø 8 cm  –  193,9 mb;

- zbieracz „F” - Ø 8 cm  –  10,3 mb;

- zbieracz „J” - Ø 8 cm  –  157,5 mb;

- zbieracz „C” - Ø 8 cm  –  110,9 mb;

- zbieracz „C” - Ø 10 cm  –  119,3 mb;

- zbieracz „C” - Ø 12,5 cm  –  345,5 mb;

Początek zbieracza „C”

N: 49º45’11.36’’

E: 18º44’48.38’’

Wylot zbieracza „C”

N: 49º44’58.83’’ 

E: 18º44’55.99’’

Do zbieracza „C” podłączone będą:

- zbieracz „D” - Ø 8 cm  –  94,2 mb;

- zbieracz „D” - Ø 10 cm  –  17,0 mb;

- zbieracz „G” - Ø 8 cm  –  26,3 mb;

- zbieracz „H” - Ø 8 cm  –  105,6 mb;

- zbieracz „I” - Ø 8 cm  –  96,9 mb;

- zbieracz „K” - Ø 10 cm  –  144,9 mb;

Początek zbieracza „K”

N: 49º45’2.97’’

E: 18º44’53.47’’

Wylot zbieracza „K”

N: 49º44’58.51’’

E: 18º44’52.41’’

· Sieć drenarska będzie wyposażona w:

- 15 szt. krytych studzienek drenarskich Ø 315 mm z osadnikami np. typu Kaczmarek  

- 8 szt. krytych studzienek drenarskich Ø 425 mm z osadnikami np. typu Kaczmarek  

- 15 szt. krytych studzienek drenarskich Ø 600 mm z osadnikami np. typu Kaczmarek  

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe zestawienie sączków, zbieraczy oraz studni za pomocą których przedmiotowe działy drenarskie zostaną odwodnione

	Nr zbieracza lub sączka
	Średnice

	
	Ø50 mm

[mb]
	Ø80 mm

[mb]
	Ø100 mm

[mb]
	Ø125 mm

[mb]
	Studnia 

Ø315 mm

[szt.]
	Studnia 

Ø425 mm

[szt.]
	Studnia 

Ø600 mm

[szt.]

	Dział zbieracza A

	Zbieracz A
	
	102,5
	94,4
	293,5
	2
	3
	7

	1A
	13,0
	
	
	
	
	
	

	2A
	25,1
	
	
	
	
	
	

	3A
	36,7
	
	
	
	
	
	

	4A
	46,9
	
	
	
	
	
	

	5A
	57,0
	
	
	
	
	
	

	6A
	66,3
	
	
	
	
	
	

	7A
	47,9
	
	
	
	
	
	

	8A
	54,2
	
	
	
	
	
	

	9A
	63,5
	
	
	
	
	
	

	10A
	71,9
	
	
	
	
	
	

	11A
	80,1
	
	
	
	
	
	

	12A
	83,8
	
	
	
	
	
	

	13A
	84,1
	
	
	
	
	
	

	14A
	84,6
	
	
	
	
	
	

	15A
	111,1
	
	
	
	
	
	

	16A
	103,5
	
	
	
	
	
	

	17A
	60,0
	
	
	
	
	
	

	18A
	19,0
	
	
	
	
	
	

	19A
	39,0
	
	
	
	
	
	

	20A
	37,4
	
	
	
	
	
	

	21A
	18,4
	
	
	
	
	
	

	22A
	16,1
	
	
	
	
	
	

	23A
	32,7
	
	
	
	
	
	

	24A
	44,4
	
	
	
	
	
	

	25A
	61,3
	
	
	
	
	
	

	26A
	11,6
	
	
	
	
	
	

	27A
	76,7
	
	
	
	
	
	

	28A
	85,5
	
	
	
	
	
	

	29A
	85,2
	
	
	
	
	
	

	30A
	68,6
	
	
	
	
	
	

	31A
	52,3
	
	
	
	
	
	

	32A
	36,0
	
	
	
	
	
	

	33A
	19,8
	
	
	
	
	
	

	
	1793,7
	102,5
	94,4
	293,5
	2
	3
	7

	Dział zbieracza B

	Zbieracz B
	
	159,4
	
	
	1
	
	

	1B
	32,9
	
	
	
	
	
	

	2B
	36,4
	
	
	
	
	
	

	3B
	41,2
	
	
	
	
	
	

	4B
	51,1
	
	
	
	
	
	

	5B
	56,5
	
	
	
	
	
	

	6B
	77,7
	
	
	
	
	
	

	7B
	68,3
	
	
	
	
	
	

	8B
	58,9
	
	
	
	
	
	

	9B
	49,4
	
	
	
	
	
	

	10B
	40,0
	
	
	
	
	
	

	11B
	30,6
	
	
	
	
	
	

	12B
	21,2
	
	
	
	
	
	

	13B
	11,8
	
	
	
	
	
	

	
	576,0
	159,4
	0
	0
	1
	0
	0

	Dział zbieracza C

	Zbieracz C
	
	110,9
	119,3
	345,5
	1
	1
	8

	1C
	7,8
	
	
	
	
	
	

	2C
	15,0
	
	
	
	
	
	

	3C
	22,2
	
	
	
	
	
	

	4C
	41,9
	
	
	
	
	
	

	5C
	48,6
	
	
	
	
	
	

	6C
	55,2
	
	
	
	
	
	

	7C
	65,5
	
	
	
	
	
	

	8C
	72,7
	
	
	
	
	
	

	9C
	79,9
	
	
	
	
	
	

	10C
	87,1
	
	
	
	
	
	

	11C
	88,4
	
	
	
	
	
	

	12C
	87,1
	
	
	
	
	
	

	13C
	80,3
	
	
	
	
	
	

	14C
	70,4
	
	
	
	
	
	

	15C
	54,1
	
	
	
	
	
	

	16C
	44,9
	
	
	
	
	
	

	17C
	43,3
	
	
	
	
	
	

	18C
	41,8
	
	
	
	
	
	

	19C
	40,3
	
	
	
	
	
	

	20C
	39,1
	
	
	
	
	
	

	21C
	37,9
	
	
	
	
	
	

	22C
	37,2
	
	
	
	
	
	

	23C
	54,9
	
	
	
	
	
	

	24C
	76,4
	
	
	
	
	
	

	25C
	84,4
	
	
	
	
	
	

	26C
	75,8
	
	
	
	
	
	

	27C
	59,4
	
	
	
	
	
	

	28C
	43,1
	
	
	
	
	
	

	29C
	26,8
	
	
	
	
	
	

	30C
	13,3
	
	
	
	
	
	

	31C
	37,5
	
	
	
	
	
	

	32C
	78,7
	
	
	
	
	
	

	33C
	74,1
	
	
	
	
	
	

	34C
	69,5
	
	
	
	
	
	

	35C
	64,8
	
	
	
	
	
	

	36C
	60,2
	
	
	
	
	
	

	37C
	55,6
	
	
	
	
	
	

	38C
	51,0
	
	
	
	
	
	

	39C
	46,4
	
	
	
	
	
	

	
	2132,6
	110,9
	119,3
	345,5
	1
	1
	8

	Dział zbieracza D

	Zbieracz D
	
	94,2
	17,0
	
	2
	1
	

	1D
	6,3
	
	
	
	
	
	

	2D
	13,7
	
	
	
	
	
	

	3D
	21,0
	
	
	
	
	
	

	4D
	28,4
	
	
	
	
	
	

	5D
	26,4
	
	
	
	
	
	

	6D
	9,0
	
	
	
	
	
	

	
	104,8
	94,2
	17,0
	0
	2
	1
	0

	Dział zbieracza E

	Zbieracz E
	
	193,9
	
	
	2
	1
	

	1E
	36,9
	
	
	
	
	
	

	2E
	54,1
	
	
	
	
	
	

	3E
	41,6
	
	
	
	
	
	

	4E
	28,2
	
	
	
	
	
	

	5E
	43,5
	
	
	
	
	
	

	6E
	73,9
	
	
	
	
	
	

	7E
	103,8
	
	
	
	
	
	

	
	382,0
	193,9
	0
	0
	2
	1
	0

	Dział zbieracza F

	Zbieracz F
	
	10,3
	
	
	1
	
	

	1F
	7,3
	
	
	
	
	
	

	
	7,3
	10,3
	0
	0
	1
	0
	0

	Dział zbieracza G

	Zbieracz G
	
	26,3
	
	
	1
	
	

	1G
	21,3
	
	
	
	
	
	

	
	21,3
	26,3
	0
	0
	1
	0
	0

	Dział zbieracza H

	Zbieracz H
	
	105,6
	
	
	1
	
	

	1H
	46,3
	
	
	
	
	
	

	2H
	46,5
	
	
	
	
	
	

	3H
	46,7
	
	
	
	
	
	

	4H
	46,9
	
	
	
	
	
	

	5H
	47,1
	
	
	
	
	
	

	6H
	47,7
	
	
	
	
	
	

	7H
	48,5
	
	
	
	
	
	

	8H
	49,4
	
	
	
	
	
	

	9H
	43,1
	
	
	
	
	
	

	10H
	22,7
	
	
	
	
	
	

	
	444,9
	105,6
	0
	0
	1
	0
	0

	Dział zbieracza I

	Zbieracz I
	
	96,9
	
	
	1
	
	

	1I
	20,0
	
	
	
	
	
	

	2I
	46,1
	
	
	
	
	
	

	3I
	72,2
	
	
	
	
	
	

	
	138,3
	96,9
	0
	0
	1
	0
	0

	Dział zbieracza J

	Zbieracz J
	
	157,5
	
	
	2
	1
	

	1J
	8,7
	
	
	
	
	
	

	2J
	19,4
	
	
	
	
	
	

	3J
	30,4
	
	
	
	
	
	

	4J
	41,0
	
	
	
	
	
	

	5J
	37,4
	
	
	
	
	
	

	6J
	29,5
	
	
	
	
	
	

	7J
	21,6
	
	
	
	
	
	

	8J
	13,5
	
	
	
	
	
	

	9J
	7,9
	
	
	
	
	
	

	10J
	12,1
	
	
	
	
	
	

	11J
	15,0
	
	
	
	
	
	

	12J
	17,2
	
	
	
	
	
	

	13J
	10,1
	
	
	
	
	
	

	
	263,8
	157,5
	0
	0
	2
	1
	0

	Dział zbieracza K

	Zbieracz K
	
	
	144,9
	
	1
	1
	

	1K
	47,0
	
	
	
	
	
	

	2K
	47,1
	
	
	
	
	
	

	3K
	47,2
	
	
	
	
	
	

	4K
	47,3
	
	
	
	
	
	

	5K
	47,5
	
	
	
	
	
	

	6K
	47,6
	
	
	
	
	
	

	7K
	47,8
	
	
	
	
	
	

	8K
	48,0
	
	
	
	
	
	

	9K
	48,2
	
	
	
	
	
	

	10K
	48,4
	
	
	
	
	
	

	11K
	48,6
	
	
	
	
	
	

	12K
	50,1
	
	
	
	
	
	

	
	574,8
	0
	144,9
	0
	1
	1
	0

	
	6439,5
	1057,5
	375,6
	639,0
	15
	8
	15


3.2. Wyloty z projektowanej sieci drenarskiej

Odbiornikiem wód pochodzących z projektowanej sieci drenarskiej zlokalizowanej w m. Godziszów jest lewostronny dopływ cieku Podłączanka. Woda 
z sieci drenarskiej  odprowadzona będzie poprzez trzy prefabrykowane wyloty.

Dla odprowadzenia wody z projektowanej sieci drenarskiej zaplanowano wykonanie 2 szt. wylotów drenarskich Ø 15 cm, będących zakończeniem 2 zbieraczy:

- zbieracz „A”  – wylot nr 1

- zbieracz „C”  – wylot nr 2

Wylot nr 2 będący zakończeniem zbieracza „C” zostanie osadzony na trwałym, dobrze ubitym gruncie, tak aby nie następowało jego osiadanie. 

Wylot zlokalizowany będzie w lewej skarpie cieku na działce nr 837/3 w km cieku 0+710

Na długości 2,0 m powyżej i 5,0 m poniżej osi wylotu zostanie wykonane ubezpieczenie dna i skarp rowu chroniące go przed rozmywaniem (stanowić będzie budowlę trwałą, zapewniającą sprawne odprowadzenie wody). Wykonane zostanie umocnienie lewej skarpy płytami ażurowymi typu „Krata” o wym. 60 cm x 90, ułożone na podsypce z pospółki z przybiciem palikami w ilości 3 sztuk na płytę na dł. 2,0 m powyżej wylotu oraz 5,0 m poniżej wylotu do pełnej wysokości skarp. W dnie narzut kamienny o grubości 20 cm, na długości j/w. Umocnienie zostanie zamknięte 
od górnej i dolnej wody palisadą z pali drewnianych dług. 1,0 – 1,5 m, średnicy 
10 – 12 cm w stopie lewej skarpy na dł. w/w umocnień i do pełnej wysokości skarpy.

Parametry wylotu:

Rzędna dna wylotu: 341,70 m npm

Średnica wylotu: Ø 12,5 cm

Współrzędne geograficzne wylotu:

N: 49º44’58.83’’ 

E: 18º44’55.99’’

Określenie wpływu zrzutu wód z wylotu nr 2 z powierzchni drenowanej objętej wylotem – 3,198 ha na przepustowość odbiornika – km 0+710

Q1% = 2,845   m3/s – przepływ miarodajny w km 0+710 cieku

Q = 3,198 ha x 0,90 l/sxha  = 2,88 l/s – zrzut wody z sieci melioracyjnej o pow. 3,198, gdzie przyjęta wartość 0,90  l/sxha – współczynnik odpływu z sieci melioracyjnej 
dla gleb zwięzłych dla opadu rocznego 1100 mm ( Czesław Zakaszewski, Melioracje rolne)

Parametry koryta w miejscu wylotu: szer. dna 1,5 m, nach. skarp 1:1,5, gł. 2,0 m

Obliczeń dokonano w programie HECRAS. Parametry koryta w miejscu wylotu nr 2 : szer. dna 1,5 m, nach. skarp 1:1,5, gł. 2,0 m

Określenie przepustowości koryta cieku:

· Rzędna przepływu miarodajnego w korycie cieku wynosi 342,16 m n.p.m. – tj.
 1,24 m poniżej rzędnej skarpy cieku, która wynosi 343,40 m n.p.m.

· Rzędna przepływu miarodajnego w korycie cieku powiększonej o zrzut z wylotu 
nr 2 wynosi także 342,16 m n.p.m. – tj. 1,24 m poniżej rzędnej skarpy cieku, która wynosi 343,40 m n.p.m.

Z obliczeń wynika, że przedmiotowy zrzut w wylotu nr 2 nie podniesie zwierciadła wody miarodajnej i nie ma wpływu na wzrost zagrożenia powodziowego.

Wylot nr 1 będący zakończeniem zbieracza „A” także zostanie osadzony 
na trwałym, dobrze ubitym gruncie, tak aby nie następowało jego osiadanie. 

Wylot zlokalizowany będzie w lewej skarpie cieku na działce nr 900/1 w km cieku 0+755.

Na długości 2,0 m powyżej i 2,0 m poniżej osi wylotu zostanie wykonane ubezpieczenie skarpy cieku chroniące go przed rozmywaniem (stanowić będzie budowlę trwałą, zapewniającą sprawne odprowadzenie wody). Wykonane zostanie umocnienie skarpy darniną z przybiciem palikami w ilości 3 sztuk na 1,0 m2 
na dł. 2,0 m powyżej wylotu oraz 2,0 m poniżej wylotu do pełnej wysokości skarp. Umocnienie zostanie zamknięte od górnej i dolnej wody palisadą z pali drewnianych dług. 1,0 – 1,5 m, średnicy 10 – 12 cm w stopie lewej skarpy na długości umocnień 
i do pełnej wysokości skarpy

Parametry wylotu:

Rzędna dna wylotu: 348,25 m npm

Średnica wylotu: Ø 12,5 cm

Współrzędne geograficzne wylotu:

N: 49º44’58.39’’

E: 18º44’49.95’’

Określenie wpływu zrzutu wód z wylotu nr 1 z powierzchni drenowanej objętej wylotem – 2,644 ha na przepustowość odbiornika – km 0+755

Q1% = 2,845   m3/s -  przepływ miarodajny w km 0+755 cieku

Q = 2,644 ha x 0,90 l/sxha  = 2,38 l/s – zrzut wody z sieci melioracyjnej o pow. 2,644, gdzie przyjęta wartość 0,90  l/sxha – współczynnik odpływu z sieci melioracyjnej dla gleb zwięzłych dla opadu rocznego 1100 mm ( Czesław Zakaszewski, Melioracje rolne)

Obliczeń dokonano w programie HECRAS. Parametry koryta w miejscu wylotu nr 1 : szer. dna 3,0 m, nach. skarp 1:1,5, gł. 2,0 m

Określenie przepustowości koryta cieku:

· Rzędna przepływu miarodajnego w korycie cieku wynosi 348,55 m n.p.m. -  tj. 1,45 m poniżej rzędnej skarpy cieku, która wynosi 350,01 m n.p.m.

· Rzędna przepływu miarodajnego w korycie cieku powiększonej o zrzut z wylotu                 nr 2 wynosi także 348,55 m n.p.m. -  tj. 1,45 m poniżej rzędnej skarpy cieku, która wynosi 257,84 m n.p.m.

Z obliczeń wynika, że przedmiotowy zrzut w wylotu nr 1 nie podniesie zwierciadła wody miarodajnej i nie ma wpływu na wzrost zagrożenia powodziowego.

Ponadto  zbieracz „K”  zostanie bezpośrednio połączony z istniejącym rurociągiem śr. 500 mm 

Parametry wylotu:

Rzędna dna wylotu: 346,00 m npm

Współrzędne geograficzne wylotu:

N: 49º44’58.51’’

E: 18º44’52.41’’

4. Stan prawny nieruchomości i własności terenu

	L.p.
	nr pgr
	Właściciel działki
	Adres

	1.
	960/5, 932/1
	Gmina Goleszów
	43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5

	2.
	837/3
	Janina Niemiec
	Godziszów 57

	3.
	890/1
	Hermina Brudny
	Godziszów 84

	4.
	982/1
	Marcin Gunia
	43-460 Wisła, ul. Czarna Wisełka 2

	5.
	891, 893/2, 894/2, 893/4
	Eugeniusz Krużołek
	Godziszów 75

	6.
	955/5, 960/8, 960/9, 960/4
	Emilia Mitręga
	Godziszów 49

	7.
	863/2
	Paweł Kuczera
	Godziszów 92

	8.
	892, 893/3
	Jerzy Sikora, 
	Godziszów 20

	9.
	895/1
	Eugeniusz Krężołek, Jerzy Sikora,
	Godziszów 78

	10.
	933
	Stanisław Maria Herzyk
	Godziszów 70

	11.
	902/2
	Jan, Janina Raszka, Jerzy, Renata Niemczyk
	Godziszów 109

	12.
	860/9, 860/10, 862/2
	Piotr, Anna Rańda
	Godziszów 57

	13.
	900/1
	Teresa Biernat
	Godziszów 74

	
	
	Katarzyna Madusiok
	ul. Jaśminowa 34, 43-450 Ustroń

	
	
	Joanna Sztyper
	ul. Osiedlowa 25, 43-440 Goleszów

	14.
	921
	Krystyna Konieczny
	Godziszów 42

	15.
	991/4
	Czesław Brańczyk
	Bażanowice, ul. Pawła Stalmacha 12, 43-440 Goleszów

	16.
	960/7, 960/6
	Marcin Wioletta Martyniak
	Godziszów 111

	17.
	932/2
	Włodzimierz Głowacki
	ul. Podgórna 27/16, 93-278 Łódź

	18.
	
	Beata Mossakowska
	ul. Sierakowskiego 1/5/16,             91-042 Łódź

	19.
	932/5, 932/6
	Urszula Malik
	Godziszów 119

	20.
	932/3
	Korneliusz Rakus, Małgorzata  Wieczorek - Rakus
	Kisielów, ul. Główna 62, 43-440 Goleszów


5. Podsumowanie

Uznaje się, że projektowane odwodnienie osuwiska poprzez drenowanie rolnicze  poprawi stosunki wodno – powietrzne na terenie osuwiska. Po odpowiednim przeprowadzeniu robót budowlano-montażowych nie powinien pojawić się problem zamulania rurociągów, stagnowania wody na powierzchni, wypływania mętnej wody 
z wylotów drenarskich, nierównomiernego obsychania gleby.

Aby wszystkie elementy stworzonego projektu działały poprawnie przedmiotowe urządzenia należy stale i systematycznie konserwować. Prace te powinny być wykonywane przez użytkowników lub przez specjalistyczne przedsiębiorstwa melioracyjne. Zaleca się wykaszanie skarp i dna odbiornika w miejscu wylotów przynajmniej raz w roku

Należy odmulać dno cieku co najmniej raz w roku (m.in. w celu utrzymania wymaganej głębokości i zapewnienia odpływu wody z wylotu drenarskiego). Należy uwzględnić ewentualne naprawy uszkodzonych skarp. Powinno się na bieżąco kontrolować i odmulać wyloty drenarskie oraz osadniki w studzienkach drenarskich. Należy sprawdzać działanie sieci drenarskiej na wiosnę oraz po większych deszczach. Należy odmulać i oczyszczać rurociągi drutem stalowym
lub przepłukiwać wodą pod ciśnieniem. 

Nie zezwala się na wprowadzenie do sieci drenarskiej wody z kanalizacji deszczowej oraz ścieków gospodarczo - bytowych
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