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1. Informacje wstepne

Opinie geotechniczng wraz z Dokumentacjg badan podioza gruntowego opracowano w
Przedsigbiorstwie Geologiczno-Geodezyjnym ,GEOPROJEKT-SLASK” Sp. z 0.0. w Katowi-
cach, ulica Sokolska 46, na zlecenie Pracowni S1 Marcin Hajost, Bielsko Biata, ulica Barlickie-
go 15/6;

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza, w zwigzku z
realizacjg zadania: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ulicy Osiedlowej w miej-
scowosci Goleszow.

Opracowanie wykonano stosownie do wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
koéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 463).

2. Zakres prac

2.1. Prace terenowe i badania laboratoryjne

Dla rozwigzania zadania geologicznego, w miejscach wskazanych przez Zleceniodaw-
ce wykonano 4 otwory badawcze o gtebokosci 3.0m. tacznie 12.0mb.
Punkty badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejacej sy-
tuacji topograficzne;j.
Odspojone prébki gruntu byty na biezgco badane makroskopowo, w celu okreslenia litologii,
genezy i stanu gruntéw.
Czes¢ prébek skierowano do badan kontrolnych w laboratorium, gdzie zbadano ceche fizyczng
gruntoéw - wilgotno$¢ naturalng (wy)
Badania laboratoryjne wykonano w Laboratorium Mechaniki Gruntéw Geoprojektu Slgsk.
Wyniki badan zawiera zatacznik nr 6.

Po zakonczeniu badan otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem
kolejnosci przewiercanych warstw z jednoczesnym ubijaniem.

2.2. Prace kameralne
W oparciu o wyniki uzyskane z badan polowych i laboratoryjnych, sporzgdzono doku-
mentacje, na ktérg ztozyty sie:
- mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 z naniesionymi punktami wiercen (zat. nr 2)
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych (zat. nr 3.1.- 3.4.). Na kartach przedsta-
wiono rozmieszczenie pionowe wydzielonych warstw geotechnicznych
- tabela wartosci parametrow geotechnicznych (zat. nr 4) zawiera uogélnione wartosci

parametréw geotechnicznych
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Dla wydzielonych warstw, ktére ustalono metoda ,B” zgodnie z normg PN-81/B-03020 drogg
korelacji, przyjeto jako parametr wiodacy dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci 1.

Dla wietrzelin kredowych przyjeto warto$¢ jednostkowego oporu granicznego, w $lad za projek-
tem zmiany normy PN-81/B-03020.

3. Lokalizacja terenu badan

Pod wzglgdem administracyjnym opisywany teren pofozony jest w wojewddztwie 8la-
skim, w miejscowosci Goleszéw. Obejmuje teren zlokalizowany w rejonie ulicy Osiedlowe],
Brzozowej i Roéwnej.

Omawiany teren badan zaliczono do jednostki tektonicznej zwanej plaszczowing $laska zbudo-
wang z osaddw kredy.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

W budowie geologiczne] opisywanego terenu udziat biorg utwory kredowe i czwartorze-
dowe.
KREDA to utwory wyksztatcone w postaci miekkich tupkéw marglistych, w stropie silnie zwie-
trzatych, z wkiadkami piaskowcéw i wapieni, ktdre w procesie wietrzenia tworzg zwietrzeliny
spoiste z okruchami skat. W badanym podtozu zostaly nawiercone otworem nr 1 na gtebokosci
2.3m.
Strop osadow kredowych pokrywajg utwory zboczowe (deluwialne). Sg to gliny pylaste zwigzte,
gliny pylaste miejscami z okruchami skat (zaliczono je do utworéw czwartorzedowych).
Miejscami teren pokryty jest warstwg nasypu o migzszosci 0.4-0.78m.
W Zadnym z otworéw badawczych wody gruntowej nie stwierdzono.

5. Warunki gruntowe

W podiozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe i rodzime o zréznicowanych

witasnoéciach geotechnicznych.
Grunty nasypowe

Warstwa |
to antropogeniczne grunty nasypowe zawierajgce grunty rodzime (gliny pylaste, piaski $rednie)
przemieszane z kruszywem wapiennym i piaskowcowym (miejscami 50% / 50%).
Migzszosé nasypu w granicach 0,4 + 0,78m.
Grunty nasypowe w otworach nr 1, 2 i 3 pokrywaja warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
(beton zespolony z podbudowa).
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Grunty rodzime

to gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste; grunty o konsystencji pétzwartej i stopniu plastycznosci
1.=0,00 (warstwa lla), grunty o konsystencji twardoplastycznej i stopniu plastycznosci 1,=0,12
(warstwa llb), grunty o konsystencji plastycznej i stopniu plastycznosci 1,=0,25 (warstwa lic),
grunty o konsystenciji plastycznej i stopniu plastycznoéci 1.=0,37 (warstwa lid).

Grunty tych warstw zaliczono do grupy konsolidacji okreslonej symbolem D.

Warstwa lll

to zwietrzelina gliniasta tupka marglistego w postaci gliny pylastej zwieztej o konsystencji pot-
zwartej i stopniu plastycznosci 1,.=0,00.

Dla warstwy tej przyjeto warto$¢ jednostkowego oporu granicznego qu' =300kPa.

Dla oceny gruntéw jako podtoza nawierzchni budowy ulicy Osiedlowej przyjeto kryteria:
e nosnosci wg PN-81/B-03020
e wysadzinowosci wg PN-B-02205

Ocena nosnosci
Nasypy (warstwa ) — to grunty nieréwnomiernie cisliwe, grunty rodzime (warstwa lla, llb, i Ill)
— Srednioscisliwe, nosne.
Grunty warstw lic i Ild posiadajg mniej korzystne parametry geotechniczne;
Ocena wysadzinowosci
Ponizej podano charakter wysadzinowosci gruntow:
= grunty nasypowe to grunty wysadzinowe GBW. Potwierdza to wykonany wskaznik
piaskowy WP=17
= grunty rodzime warstw lla, llb, lic, 1ld i lll to grunty matowysadzinowe GMW i wy-
sadzinowe GBW

6. Opis warstw konstrukcyjnych

Warstwe konstrukcyjng nawiercono otworami nr 1, 2 i 3. Zbudowana jest z betonu asfal-
towego o grubosci 3-5cm.
Podbudowe stwierdzono jedynie w otworach nr 1 i 3, o grubosci 7 i 20cm. Jest to kruszywo fup-
kowe i piaskowcowe.
Podtoze warstw konstrukcyjnych w otworach nr 1 i 2 budujg grunty nasypowe, grubosci 76 i
78cm.
Grunty nasypowe i rodzime budujgce podtoze sg matowysadzinowe i wysadzinowe.
W podtozu badanego terenu nie stwierdzono wody gruntowej.
Stan gruntéw rodzimych (warstwy llc i 1ld) — grunty plastyczne; stanowig najstabsze warstwy
podtoza, warunkujgce jego no$nosc.

Trzeba réwniez zaznaczy¢, ze wystepujgce grunty sg gruntami wrazliwymi na zawilgocenie.
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7. Podsumowanie

7.1. Analiza rozpoznania geotechnicznego wykazata, ze podioze utozenia kanalizacji sanitarnej

i deszczowej oraz budowy drogi buduja;

o grunty nasypowe (warstwa l), nierbwnomiernie $cisliwe, nie nadajgce sie na podioze
budowlane

o S$rednioscisliwe gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste (warstwa ila i Ilb), oraz wietrzeliny
gliniaste fupka marglistego (warstwa Ill) posiadajace korzystne parametry wytrzymato-
Sciowe

o plastyczne grunty gliniasto-pylaste (warstwa llic i Ild), grunty stabonosne.

7.2.Wody gruntowej nie stwierdzono w zadnym z otworéw badawczych. W czasie wzmozonych
opadéw lub roztopéw mozliwe bedzie nagromadzenie wody na granicy gruntdw nasypo-

wych i rodzimych.

7.3.W $wietle scharakteryzowanych warunkéw gruntowo-wodnych, utozenie mediéw na grun-
tach plastycznych (warstwa llc i Iid) wskazane jest za posrednictwem zageszczonej pod-
sypki piaskowo-zwirowej, po uprzedniej wymianie gruntéw okofo 0.5m ponizej  poziomu
utozenia.

Utozenie mediow na wietrzelinach gliniastych (warstwa 1) réwniez proponuje si¢ za po-
srednictwem poduszki piaskowej, amortyzujgcej sztywnosé podtoza.

7.4.Biorgc pod uwage wysadzinowo$¢ gruntéw, warunki wodne (dobre), zakiadajac, ze pobo-
cza sg nieutwardzone oraz poziom odniesienia (aktualna powierzchnia terenu) dla punk-
tow badawczych nr 1 i 2, okreslono grupe nosnoséci podtoza nawierzchni G4.
Wyjatek stanowig punkty badawcze nr 3 i 4, ktére wymagajg indywidualnego projektowa-
nia dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza.
W zwigzku z tym nalezy rozwazy¢ poprawienie wiasnosci poditoza, by spetniato warunki
okreslone grupg G1.Proponuje sie czesciowa wymiane gruntu podioza; zaleca sie¢ wzmoc-
nienie geosyntetykiem.

7.5.Zwraca si¢ uwage na prawidlowe wykonanie robot ziemnych. Nie mozna dopuscié
do zawodnienia wykopu, bowiem moze to spowodowaé uptynnienie gruntow spoistych, co
bedzie miafo niekorzystny wplyw na ich nosnosé.

7.8.Nie zaleca sig¢ prowadzenia prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(nawodnienie na skutek intensywnych opadéw lub roztopow) oraz sprzetem wibracyjnym.
Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN- 81/B-06050.
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7.7. Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujgce kategorie urabialnosci gruntow,
zgodnie z w/w normg;
- dla gruntéw warstw |, lla-Ild kategorie 3-5
- dla warstwy Il kategorie 6-7, w zaleznoséci od zawartosci frakcji kamienistej

7.8. Dla projektowanej inwestycji warunki okresla sie jako proste, proponuje sie Il kategorie
geotechniczng, ostateczng decyzje podejmie Projektant.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosé: Goleszow
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: ul. Osiedlowa

Zleceniodawca: Pracownia S1 Marcin Hajost
Wiercenie: L.Rybakowski Nr arch.13601/16
Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera

System wiercenia: okretny

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosc: Goleszéw
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: ul. Osiedlowa

Zleceniodawca: Pracownia S1 Marcin Hajost
Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch.13601/16

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera

System wiercenia: okretny

Skala 1:50 Data wiercenia: 2016-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosc: Goleszow
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: ul. Osiedlowa

Zleceniodawca: Pracownia S1 Marcin Hajost
Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch.13601/16

System wiercenia: okretny
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosc¢: Goleszéw
Wojewoédztwo: Slaskie

Obiekt: ul. Osiedlowa
Zleceniodawca: Pracownia S1 Marcin Hajost
Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch.13601/16

System wiercenia: okretny

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1:50 Data wiercenia: 2016-10
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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runty gliniasto- !
- 3 ’ :ylgaste b | Gpz Gnz//Gr | D 09 | 09 | 09 | 300|380 17 | 2
< ° 1,80 | 486 | 104
= 025 | 250* | 1,95 | 470 | 100
5 Iic Gnz D 09 | 09 | 09 |220| 280 12 | 15
1,76 | 423 | 9,0
0,37 27,7¢ | 190 | 400 | 80
Ind Gnz D 0,9 0,9 09 | 160 | 200 | 90 | 110
1,71 | 360 | 72
< zwietrzelina tupka * K * k¥ *xH gk * Kk * ¥
a : p KWg(Grz+okr 0,00 18,0 2,15 40 22 300
E marglistego III im) B 0.9 0,9 09
X 1,94 | 360 | 198
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Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

OBJASNIENIE ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH I KARTACH BADAWCZYCH

RODZAJE GRUNTOW
NASYPOWE

nN nasyp niebudowlany

nB nasyp budowlany

HGR-halda gornicza porudna
HGW-halda gérnicza poweglowa
RODZIME MINERALNE
a) grunty skaliste
ST skata twarda
SM skata miekka
binieskaliste

KW zwietrzelina kamienista

hod
w zwietrzelina 2
KWg  2wietrzelina gliniasta 'g
KR rUMoSx =
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
7 wir .
7g zwir gliniasty _g g
Po pospétka 5, S
Pog pospétka gliniasta b
Pr piasek gruby N
Pd piasek drobny %’_’ ;:_:
Ps piasek $redni § ?',L
Pr piasek pylasty & =
Pg piasek gliniasty 5
IIp pyt piaszczysty ™
I1 pyt
Gp glina piaszczysta o
G glina %—
Gn glina pylasta &
Gpz glina piaszczysta zwiezia >‘ *}f
Gz glina zwiezia 'g
Gnz glina pylasta zwiezia 'é
Ip it piaszczysty §
1 it A

In it pylasty _/

STANY GRUNTOW

a) grunty skaliste
L skata lita
Ms  skata mato spekana
Ss skata $rednio spekana
Bs  skata bardzo spekana

b) grunty niespoiste
In luzny
SZ% $rednio zageszczony
24 zageszczony

¢) grunty spoiste
ph pltynny
mpl  miekkoplastyczny
pl plastyczny
tpl twardoplastyczny
pzw  pélzwarty

&O-O‘* @@'.'

YA zwarty

d) wilgotnoéé gruntéow
S suchy
mw  matowilgotny
w wilgotny
mokry
nw nawodniony

ORGANICZNE- RODZIME

H grunt préchniczny 2%<Iom<5%

Nm  namut - 5%<Tom<30%

T  torf - 30% <Iom

Gy  gytia-namut o zaw. CaCO3> 5%
WK wegiel kamienny

SYMBOLE DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-
genetyczne (wg PN-79/G-09010)

Q,  Czwartorzed - holocen

Q, Czwartorzed - plejstocen

T Trias

Tr Trzeciorzed
[od Karbon

K Kreda

b). symbole petrograficzne skal
sw  siwak w -wapied
pc  piaskowiec gt -granit

mc  mutowiec ‘zl - zlepieniec

m margiel d- dolomit

ic itowiec dm- dolomit marglisty
It itolupek

i tupekilasty tm- tupek marglisty

1z lupek zwietrzaly tp- tupek piaszezysty

top tupek przepalony

c) symbole gruntéw antropogenicznych
i innych skladnikéw nasypoéw

bl- blacha, bet- beton, chbet.-chudy beton, cg-gruz ceglany,
cm-cement, dr-kawatki drewna, f-folia, gr-gruz,
k-kamienie, kp-kamieri piecowy, kom.-odpady komunalne,
twk- tupek weglowy, , mwk- miat weglowy, op-opony,

nwk- pyt weglowy,nck- pyly fluidalne pokopalniane,

pt-plyty betonowe, p- piasek, pc-okruchy piaskowca,
sm-smota, sph-spieki hutnicze, szm- szmaty, szk- szkio,
$m- smieci, wp- wapno wk - okruchy wegla ,z-ziemia,

te- zelazo, #l-zuzel,

1 -nr wiercenia {otworu)
220,25 -rzedna wiercenia(terenu) m npm
Oprobowanie
otwor konane aktualnie i otwory archiwalne
-prébka o naturalnej strukturze (NNS)

-prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

Oznaczenie wody w wierceniu

3,50; -swobodny poziom wody gruntowe

-piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
409 ustalony w czasie wiercenic, glebokosé w m ppt
600 || -nawiercony poziom wody gruntowej (m ppt)

1| - grunt wilgotny
-grunt mokry

l ~grunt nawodniony

201 -sqczenia wody
Oznaczenie rodzaju badai i sondewan
11 -sonda eylindryczna (SPT)

Rodzaj sondowania
ITB-ZW -udarowo-obrotowa

DPL - lekka wbijana
LFOH -clezKa WDIJO"U

SVT - sonda krzyzakowa

Rodzaj $widra

Charakter wysadzinowoici gruntu — - -
sz- dwider rurowy do wiercenia okretnego

Inne

szl- $wider rurowy do wiercef udarowych
dt- diuto
SR - $wider rurowy

GN grunt niewysadzinowy
GW grunt watpliwy
GMW grunt mato wysadzinowy
GBW grunt bardzo wysadzinowy 55~ $wider spiralny
k - koronka wiertnicza

w.k.  warstwy konstrukcy jne
N nawierzchnia

P podbudowa

Tr  trylinka

Ba  beton asfaltowy

Bc  beton cementowy

Bs  beton smotowy

Kr  kruszywo
kr.kw kruszywo kwarcytowe
Kr.w. kruszywo wapienne
kr.dol. kruszywo dolomitowe
Kr.baz. kruszywo bazaltowe
Kr.pe. kruszywo piaskowca

k.gr. kostka granitowa
k.kl. kostka klinkierowa

Inne oznaczenia

2/2 iloéé wateczkowan podziat geologiczny

+ domieszki podziat geotechniczny

/ grunt na pograniczu

i przewarstwienie

p.p. przeciecie z przekrojem
I nr warstwy geotechnicznej
i stopien plastycznodci

Zat.nr5

Ip stopief zaggszczenia
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