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1. DANE OGÓLNE 

1.1. INWESTOR 
 
Wójt Gminy Goleszów 
ul. 1 Maja 5 
43-440 Goleszów   
 

1.2. BIURO PROJEKTOWE 
 
Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost 
ul. Barlickiego 15/6 
43-300 Bielsko - Biała 
 
1.3. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA 
 

�Umowa zawarta z Inwestorem; 
�Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 
z 2017 r.  Poz. 1332); 
�Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz.1422); 
�Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462; Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762; 
Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1554); 
�Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124); 
�Polskie normy, zasady wiedzy technicznej; 
�Oględziny nieruchomości; 
�Uzgodnienia.  
 

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Remont drogi gminnej publicznej 
ulicy Ożany od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy”. 

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej 
i uzgodnień dla uzyskania możliwości realizacji inwestycji zgodnie z przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi. 
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1.5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 
• mapa zasadnicza wraz z ewidencyjną w skali 1:500; 
• uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem; 
• informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora; 
• inwentaryzacja i pomiary w terenie; 
• dane ewidencyjne; 
• uzgodnienia branżowe uzyskane od właścicieli sieci uzbrojenia terenu. 
 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Teren objęty opracowaniem stanowi ulica Ożany zlokalizowana 

w miejscowości Cisownica - droga publiczna, gminna. 
Ulica Ożany posiada zmienną szerokość 2,25-3,20 m. Aktualna 

nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz kruszywa jest w złym stanie 
technicznym: widoczne ubytki, załamania krawędzi, brak prawidłowego 
odwodnienia wód deszczowych. Zły stan nawierzchni utrudnia poruszanie się 
pojazdów. 

Odwodnienie odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Wody 
opadowe są odprowadzane poprzez istniejący rów przydrożny do przepustu 
oraz studni zlokalizowanych przy ul. Cisowej. 

W terenie objętym opracowaniem, istnieją następujące sieci i urządzenia 
uzbrojenia terenu: 

• sieć energetyczna; 
• sieć wodociągowa; 
• sieć teletechniczna; 
• sieć gazowa; 
• sieć kanalizacji sanitarnej. 
 
Prowadzenie prac w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu 

należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb, 
z powiadomieniem przed przystąpieniem do robót, zgodnie z zapisami 
zamieszczonymi w uzgodnieniach branżowych. 
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2.2. DANE EWIDENCYJNE 
 

 
Działki inwestycyjne nr:1882/2, 959/21, 959/20. 

 
Województwo: śląskie 
Powiat: cieszyński 
Gmina: Goleszów 
Jednostka ewidencyjna: 240307_2, Goleszów 
Obręb: 0003 Cisownica 

 
Inwestor posiada prawa dysponowania terenem dla działek objętych 
inwestycją. 
Inwestycja zamyka się w granicach działek inwestycyjnych (objętych 
wnioskiem) bez naruszania działek sąsiednich. 

 
2.3. WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych z dnia  25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463 na 
omawianym terenie występują proste warunki gruntowe.  

Szczegółowe dane określające warunki gruntowo – wodne zawarte                      
są w dokumentacji geotechnicznej (badania kontrolne – geotechniczne) 
opracowanej przez firmę „GEOPROJEKT ŚLĄSK” z Katowic. 

 
2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 
W ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.:. „Remont drogi gminnej 

publicznej ulicy Ożany od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy” 
przewiduje się remont jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów, umocnienie skarp 
istniejącego rowu płytami ażurowymi.  
 
ELEMENTY REMONTOWANE: 

 
JEZDNIA 
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się remont jezdni                 

w granicach istniejącego pasa drogowego. Szerokość jezdni po przebudowie 
zostanie zrównana i wynosić będzie 2,50 m. Szerokość jezdni przyjęto zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 luty 2015r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Zaprojektowano pochylenie jednostronne jezdni o wartości 2% w kierunku 
remontowanego rowu przydrożnego. Nawierzchnia remontowanej jezdni 
wykonana będzie z betonu asfaltowego.  

  
POBOCZE 
Przewiduje się remont obustronnych poboczy o szerokości 75 cm. 

Nawierzchnię prawostronnego pobocza należy wykonać  z destruktu asfaltowego 
o łącznej  grubości warstw wynoszącej 20 cm. Pobocze lewostronne 
zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego. 
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ZJAZDY 
Zaprojektowano remont zjazdów, które należy wykonać z betonu 

asfaltowego. Pochylenie poprzeczne remontowanych zjazdów należy dostosować 
do projektowanej jezdni oraz do terenu istniejącego na posesjach. 
 

ROWY PRZYDROŻNE 
Remont rowów przydrożnych będzie polegał na ich oczyszczeniu 

oraz wzmocnieniu skarp za pomocą płyt ażurowych.  
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie remontu 

przepustów polegającego na wymianie uszkodzonych elementów na nowe. 
 
ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
W projekcie uwzględniono zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 

poprzez wykonanie zabezpieczenia rurami osłonowymi.  
  
 Zakres prac będzie realizowany w następującej kolejności:  

• rozbiórce istniejących nawierzchni; 
• zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej rurami osłonowymi; 
• korytowaniu pod warstwy konstrukcji nawierzchni; 
• umocnieniu skarp rowu płytami ażurowymi;  
• wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów, poboczy; 
• wykonaniu nawierzchni jezdni, lewostronnego pobocza, zjazdów z betonu 

asfaltowego; 
• wykonaniu nawierzchni prawostronnego pobocza z destruktu asfaltowego. 

 
2.5. DANE LICZBOWE, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

 
Podstawowe dane liczbowe: 

• długość objęta opracowaniem     263,19 m    
• szerokość jezdni       2,50 m 
• szerokość pobocza       0,75 m 
• powierzchnia jezdni       684,15 m2 
• powierzchnia zjazdów       122,25 m2 
• powierzchnia pobocza typ 1     153,20 m2 
• powierzchnia pobocza typ 2     166,60 m2 
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2.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporządzeniem MTiGM 
z dnia 2 marca 1999 r, przyjęto następującą konstrukcję: 

 
 - konstrukcja jezdni –typ 1 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      5 cm 
                      ---------- 
                14 cm 

 - konstrukcja jezdni –typ 2 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      10 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     40 cm 
- geowłóknina       --- 
                      ---------- 
                59 cm 

 - konstrukcja zjazdu 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      10 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     40 cm 
- geowłóknina       --- 
                      ---------- 
                59 cm 
-konstrukcja pobocza –typ 1 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      10 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     40 cm 
- geowłóknina       --- 
                      ---------- 
                59 cm 
-konstrukcja pobocza –typ 2 
- skropienie emulsją+grys      --- 
- destrukt asfaltowy       10  cm 
- skropienie emulsją       --- 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     10 cm 
              ---------- 
                                  20  cm 



Remont drogi gminnej publicznej ulicy Ożany  
od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy 

 

8 

 
2.7. ODWODNIENIE 
 

Projektowane elementy (jezdnia, pobocze, zjazd) odwadniane będą do 
remontowanego rowu przydrożnego, a następnie do istniejącego przepustu oraz 
studni deszczowej. 

 
2.8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 

Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie remontowana 
droga nie będzie wprowadzać żadnych zakłóceń do środowiska. 

Z uwagi na głębokość wykopów przebudowywany układ komunikacyjny nie 
wpłynie negatywnie na wody gruntowe. 

Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie projektowany 
układ komunikacyjny nie będzie wprowadzać żadnych zakłóceń do środowiska. 

Prowadzone roboty nie będą miały negatywnego wpływu na glebę. Roboty 
ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 
zjazdów, pobocza. Nadmiar ziemi zostanie częściowo rozplantowany, a częściowo 
wywieziony. 

 
2.9. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje obszar objęty ochroną 
konserwatorską. 

Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenie objętym wpływem 
eksploatacji górniczej. 
Podczas realizacji inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew.  
  

2.10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 Zakres robót rozbiórkowych: 
      Roboty rozbiórkowe obejmują: 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów 
 

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia dla robót 
rozbiórkowych 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
-należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania 
poszczególnych zakresów prac rozbiórkowych; 
-miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone 
i zabezpieczone; 
-należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń; 
-należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, 
elementów dłuższych niż 4m i cięższych niż 30kg; 
-teren, na którym są prowadzone roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi; 
-wydzielić i ogrodzić poręczami (h= 1,10m.) strefę niebezpieczną, w której 
istnieje źródło zagrożenia oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty lub materiały jednak nie mniej niż 6,0 m. 
-na placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsca składowe materiałów; 
-w miejscu rozbiórki należy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały 
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możliwość odczytania tablic i znaków ostrzegawczych; 
-maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, 
a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji; 
-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pracowników zapoznać                  
z programem rozbiórki i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej 
wykonania; 
-należy wstrzymać roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej 
niż 10 m/sek; 
-przy cieciu elementów stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest 
używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających nazwę i cechę 
organu dozoru technicznego; 
-w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
 
UWAGA: 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

 Wykonawca robót w trakcie prac jest zobowiązany wykonać 
wszelkie niezbędne pomiary w celu spełnienia założeń niniejszej 
dokumentacji projektowej oraz uzyskania prawidłowego odwodnienia 
ścieżki (spadki poprzeczne, podłużne, skrzyżowania z sieciami 
uzbrojenia terenu). 

 W przypadku przecięcia się lub zbliżenia elementów 
projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykonać 
wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie 
oraz głębokości posadowienia. 

 Wszystkie wskazane w projekcie materiały oraz ich producenci 
stanowią wyznacznik standardu jakościowego. Dopuszcza się 
stosowanie przy realizacji materiałów i urządzeń równoważnych pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż zaproponowane w 
projekcie, po akceptacji przez zamawiającego. Zamawiający informuje, 
że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw 
handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe 
nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego 
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, 
funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. 
Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, 
a nie konkretnego producenta. 

 
2.11. DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rady 
Gminy w Goleszowie Uchwała nr XLV/393/2006 r. z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
teren objęty opracowaniem znajduje się w jednostkach o symbolach:  
KD1/2 -tereny układu komunikacyjnego –ulice dojazdowe, 
KZ1/2 - tereny układu komunikacyjnego –ulice zbiorcze.  

Projektowany układ komunikacyjny jest zgodny z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie jest sprzeczna 
z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. 2016 poz. 1330).  
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2.12. SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy wykonać wykopy 
kontrolne, celem dokładnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego. 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu 
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 25.07.2017 r. (znak: TD/OBB/OMD/ 

2017-07-25/0000023): Dokładne położenie kabli (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń) należy 
ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu 
mechanicznego). Przebiegi przewodów linii napowietrznej należy zinwentaryzować we własnym 
zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON 
Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace 
ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów  słupów. W przypadku prac w 
pobliżu podziemnych urządzeń TAURON  Dystrybucja  S.A. należy uzyskać zgodę na wymagane 
odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad 
prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej. Prace przy 
urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za 
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi 
kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy 
lub właściciel obiektu. Kable elektroenergetyczne krzyżujące planowaną inwestycję, w przypadku 
braku osłon, należy zabezpieczyć dzielonymi rurami przepustów wychodzącymi po 0,5 m poza 
obiekt. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robót  
zanikowych.  Należy stosować rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. W przypadku 
wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z 
wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych 
uniemożliwiających zabudowę rur osłonowych (np. mufy, ) należy przewidzieć możliwość 
przełożenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku 
należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia 
elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Bielsku Białej. 
 
Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o. 
o. z dnia 04.09.2017 r. (znak: TT/5539/2017): Istniejąca armaturę wodociągową i kanalizacji 
sanitarnej wyprowadzić do projektowanej niwelety terenu, zachodach głębokość posadowienia sieci 
wodociągowej min. 1,4 m od dna rowu przydrożnego, w przypadku wypłycenia istniejąca sieć 
ocieplić, roboty ziemne w pobliżu sieci wodociągowej prowadzić pod płatnym nadzorem pracownika 
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. w Ustroniu –Rejon Sieci w Cieszynie, w przypadku 
uszkodzenia sieci wod.-kan. Wodociągi Ziemi cieszyńskiej Sp. z o. o. obciążą inwestora kosztami 
usunięcia awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi. 
 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange Polska 
S. A. z dnia 25.07.2017 r. (znak: 3645/2017): Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi 
istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręczni z zachowaniem szczególnej 
ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod 
nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. Przed planowanym rozpoczęciem robót 
należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzory właścicielskiego wg zasad pracy na 
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej. Każde wejście na infrastrukturę 
własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i 
zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budownictwa z wszelkimi 
tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych 
z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń 
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). 
 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polską Spółkę 
Gazownictwa Sp. z o. o. z dnia 24.10.2017 r. (znak: W125/72-160038613/2017): Roboty 
ziemne w pobliżu gazociągu prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Skoczowie. 
Przed przystąpieniem do prac powiadomić Gazownię w Skoczowie o terminie rozpoczęcia robót, 
podając nr tel. Do kierownika budowy i inspektora nadzoru. Każdorazowe odkrycie gazociągu 
zgłosić w Gazowni w Skoczowie. Potwierdzeniem pozytywnego odbioru będzie spisany protokół. Na 
odcinku 3-4 wymienić po trasie gazociąg stalowy 65mm na SDR 11 PE 100 63 mm. Za wszelkie 
uszkodzenia sieci gazowej odpowiada inwestor. 
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2.13. INFORMACJA BIOZ 
 
Inwestor: 
Wójt Gminy Goleszów 
Ul. 1 Maja 5 
43-440 Goleszów  
 
Autor informacji BIOZ. 
Marcin Hajost,  
ul. Bohaterów Warszawy 16/13,  
43-300 Bielsko – Biała 

 
Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: 
Remont drogi gminnej publicznej ulicy Ożany od km 0+000,00 do km 0+263,19 
w Cisownicy. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, 
sieć gazowa, kanalizacji sanitarnej. 
 
Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Roboty realizowane będą w rejonie istniejącej ulicy o małym 
obciążeniu ruchem samochodowym. 
 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 
 Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące 
zagrożenia: 
praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych 
oraz nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu. 
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych przy realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż ustny pracownikom 
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP 
należy powierzyć osobie posiadającej niezbędne uprawnienia. 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć 
poprzez wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robót. 
 Należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę oraz 
miejsce ich składowania. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA      

Rys. nr 0 Orientacja Skala 1: 10 000 
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny Skala 1:500 
Rys. nr 2 Przekroje typowe Skala 1:50/1:25 
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4. UZGODNIENIA I DECYZJE: 

a) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 
z dnia 04.09.2017 r. (znak: TT/5539/2017) 

b) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron Dystrybucja S. A.  
z dnia 25.07.2017 r. (znak: TD/OBB/OMD/2017-07-25/0000023) 

c) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange Polska S. A.  
z dnia 25.07.2017 r. (znak: 3645/2017) 

d) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wójta Gminy Goleszów  
z dnia 01.08.2017 r. (znak: KM.7012.53.2017.KJ) 

e) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych        
w Cieszynie z dnia 20.10.2017 r. (znak: PZDP-7320/36/3712/2017) 

f) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa  
sp. z o. o. z dnia 24.10.2017 r. (znak: W125/72-160038613/2017) 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1. INWESTOR 
 
Wójt Gminy Goleszów 
ul. 1 Maja 5 
43-440 Goleszów   
 

1.2. BIURO PROJEKTOWE 
 
Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost 
ul. Barlickiego 15/6 
43-300 Bielsko - Biała 
 
1.3. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA 
 

�Umowa zawarta z Inwestorem; 
�Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 
z 2017 r.  Poz. 1332); 
�Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz.1422); 
�Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462; Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762; 
Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1554); 
�Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124); 
�Polskie normy, zasady wiedzy technicznej; 
�Oględziny nieruchomości; 
�Uzgodnienia.  
 

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Remont drogi gminnej publicznej 
ulicy Ożany od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy”. 

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej 
i uzgodnień dla uzyskania możliwości realizacji inwestycji zgodnie z przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi. 
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1.5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 
• mapa zasadnicza wraz z ewidencyjną w skali 1:500; 
• uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem; 
• informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora; 
• inwentaryzacja i pomiary w terenie; 
• dane ewidencyjne; 
• uzgodnienia branżowe uzyskane od właścicieli sieci uzbrojenia terenu. 
 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Teren objęty opracowaniem stanowi ulica Ożany zlokalizowana 

w miejscowości Cisownica - droga publiczna, gminna. 
Ulica Ożany posiada zmienną szerokość 2,25-3,20 m. Aktualna 

nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz kruszywa jest w złym stanie 
technicznym: widoczne ubytki, załamania krawędzi, brak prawidłowego 
odwodnienia wód deszczowych. Zły stan nawierzchni utrudnia poruszanie się 
pojazdów. 

Odwodnienie odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Wody 
opadowe są odprowadzane poprzez istniejący rów przydrożny do przepustu 
oraz studni zlokalizowanych przy ul. Cisowej. 

W terenie objętym opracowaniem, istnieją następujące sieci i urządzenia 
uzbrojenia terenu: 

• sieć energetyczna; 
• sieć wodociągowa; 
• sieć teletechniczna; 
• sieć gazowa; 
• sieć kanalizacji sanitarnej. 
 
Prowadzenie prac w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu 

należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb, 
z powiadomieniem przed przystąpieniem do robót, zgodnie z zapisami 
zamieszczonymi w uzgodnieniach branżowych. 
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2.2. DANE EWIDENCYJNE 
 

 
Działki inwestycyjne nr:1882/2, 959/21, 959/20. 

 
Województwo: śląskie 
Powiat: cieszyński 
Gmina: Goleszów 
Jednostka ewidencyjna: 240307_2, Goleszów 
Obręb: 0003 Cisownica 

 
Inwestor posiada prawa dysponowania terenem dla działek objętych 
inwestycją. 
Inwestycja zamyka się w granicach działek inwestycyjnych (objętych 
wnioskiem) bez naruszania działek sąsiednich. 

 
2.3. WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych z dnia  25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463 na 
omawianym terenie występują proste warunki gruntowe.  

Szczegółowe dane określające warunki gruntowo – wodne zawarte                      
są w dokumentacji geotechnicznej (badania kontrolne – geotechniczne) 
opracowanej przez firmę „GEOPROJEKT ŚLĄSK” z Katowic. 

 
2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 
W ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.:. „Remont drogi gminnej 

publicznej ulicy Ożany od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy” 
przewiduje się remont jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów, umocnienie skarp 
istniejącego rowu płytami ażurowymi.  
 
ELEMENTY REMONTOWANE: 

 
JEZDNIA 
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się remont jezdni                 

w granicach istniejącego pasa drogowego. Szerokość jezdni po przebudowie 
zostanie zrównana i wynosić będzie 2,50 m. Szerokość jezdni przyjęto zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 luty 2015r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Zaprojektowano pochylenie jednostronne jezdni o wartości 2% w kierunku 
remontowanego rowu przydrożnego. Nawierzchnia remontowanej jezdni 
wykonana będzie z betonu asfaltowego.  

  
POBOCZE 
Przewiduje się remont obustronnych poboczy o szerokości 75 cm. 

Nawierzchnię prawostronnego pobocza należy wykonać  z destruktu asfaltowego 
o łącznej  grubości warstw wynoszącej 20 cm. Pobocze lewostronne 
zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego. 
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ZJAZDY 
Zaprojektowano remont zjazdów, które należy wykonać z betonu 

asfaltowego. Pochylenie poprzeczne remontowanych zjazdów należy dostosować 
do projektowanej jezdni oraz do terenu istniejącego na posesjach. 
 

ROWY PRZYDROŻNE 
Remont rowów przydrożnych będzie polegał na ich oczyszczeniu 

oraz wzmocnieniu skarp za pomocą płyt ażurowych.  
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie remontu 

przepustów polegającego na wymianie uszkodzonych elementów na nowe. 
 
ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
W projekcie uwzględniono zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 

poprzez wykonanie zabezpieczenia rurami osłonowymi.  
  
 Zakres prac będzie realizowany w następującej kolejności:  

• rozbiórce istniejących nawierzchni; 
• zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej rurami osłonowymi; 
• korytowaniu pod warstwy konstrukcji nawierzchni; 
• umocnieniu skarp rowu płytami ażurowymi;  
• wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów, poboczy; 
• wykonaniu nawierzchni jezdni, lewostronnego pobocza, zjazdów z betonu 

asfaltowego; 
• wykonaniu nawierzchni prawostronnego pobocza z destruktu asfaltowego. 

 
2.5. DANE LICZBOWE, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

 
Podstawowe dane liczbowe: 

• długość objęta opracowaniem     263,19 m    
• szerokość jezdni       2,50 m 
• szerokość pobocza       0,75 m 
• powierzchnia jezdni       684,15 m2 
• powierzchnia zjazdów       122,25 m2 
• powierzchnia pobocza typ 1     153,20 m2 
• powierzchnia pobocza typ 2     166,60 m2 
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2.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporządzeniem MTiGM 
z dnia 2 marca 1999 r, przyjęto następującą konstrukcję: 

 
 - konstrukcja jezdni –typ 1 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      5 cm 
                      ---------- 
                14 cm 

 - konstrukcja jezdni –typ 2 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      10 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     40 cm 
- geowłóknina       --- 
                      ---------- 
                59 cm 

 - konstrukcja zjazdu 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      10 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     40 cm 
- geowłóknina       --- 
                      ---------- 
                59 cm 
-konstrukcja pobocza –typ 1 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      10 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     40 cm 
- geowłóknina       --- 
                      ---------- 
                59 cm 
-konstrukcja pobocza –typ 2 
- skropienie emulsją+grys      --- 
- destrukt asfaltowy       10  cm 
- skropienie emulsją       --- 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     10 cm 
              ---------- 
                                  20  cm 
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2.7. ODWODNIENIE 
 

Projektowane elementy (jezdnia, pobocze, zjazd) odwadniane będą do 
remontowanego rowu przydrożnego, a następnie do istniejącego przepustu oraz 
studni deszczowej. 

 
2.8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 

Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie remontowana 
droga nie będzie wprowadzać żadnych zakłóceń do środowiska. 

Z uwagi na głębokość wykopów przebudowywany układ komunikacyjny nie 
wpłynie negatywnie na wody gruntowe. 

Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie projektowany 
układ komunikacyjny nie będzie wprowadzać żadnych zakłóceń do środowiska. 

Prowadzone roboty nie będą miały negatywnego wpływu na glebę. Roboty 
ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 
zjazdów, pobocza. Nadmiar ziemi zostanie częściowo rozplantowany, a częściowo 
wywieziony. 

 
2.9. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje obszar objęty ochroną 
konserwatorską. 

Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenie objętym wpływem 
eksploatacji górniczej. 
Podczas realizacji inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew.  
  

2.10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 Zakres robót rozbiórkowych: 
      Roboty rozbiórkowe obejmują: 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów 
 

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia dla robót 
rozbiórkowych 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
-należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania 
poszczególnych zakresów prac rozbiórkowych; 
-miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone 
i zabezpieczone; 
-należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń; 
-należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, 
elementów dłuższych niż 4m i cięższych niż 30kg; 
-teren, na którym są prowadzone roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi; 
-wydzielić i ogrodzić poręczami (h= 1,10m.) strefę niebezpieczną, w której 
istnieje źródło zagrożenia oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty lub materiały jednak nie mniej niż 6,0 m. 
-na placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsca składowe materiałów; 
-w miejscu rozbiórki należy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały 
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możliwość odczytania tablic i znaków ostrzegawczych; 
-maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, 
a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji; 
-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pracowników zapoznać                  
z programem rozbiórki i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej 
wykonania; 
-należy wstrzymać roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej 
niż 10 m/sek; 
-przy cieciu elementów stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest 
używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających nazwę i cechę 
organu dozoru technicznego; 
-w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
 
UWAGA: 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

 Wykonawca robót w trakcie prac jest zobowiązany wykonać 
wszelkie niezbędne pomiary w celu spełnienia założeń niniejszej 
dokumentacji projektowej oraz uzyskania prawidłowego odwodnienia 
ścieżki (spadki poprzeczne, podłużne, skrzyżowania z sieciami 
uzbrojenia terenu). 

 W przypadku przecięcia się lub zbliżenia elementów 
projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykonać 
wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie 
oraz głębokości posadowienia. 

 Wszystkie wskazane w projekcie materiały oraz ich producenci 
stanowią wyznacznik standardu jakościowego. Dopuszcza się 
stosowanie przy realizacji materiałów i urządzeń równoważnych pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż zaproponowane w 
projekcie, po akceptacji przez zamawiającego. Zamawiający informuje, 
że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw 
handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe 
nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego 
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, 
funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. 
Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, 
a nie konkretnego producenta. 

 
2.11. DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rady 
Gminy w Goleszowie Uchwała nr XLV/393/2006 r. z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
teren objęty opracowaniem znajduje się w jednostkach o symbolach:  
KD1/2 -tereny układu komunikacyjnego –ulice dojazdowe, 
KZ1/2 - tereny układu komunikacyjnego –ulice zbiorcze.  

Projektowany układ komunikacyjny jest zgodny z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie jest sprzeczna 
z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. 2016 poz. 1330).  
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2.12. SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy wykonać wykopy 
kontrolne, celem dokładnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego. 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu 
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 25.07.2017 r. (znak: TD/OBB/OMD/ 

2017-07-25/0000023): Dokładne położenie kabli (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń) należy 
ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu 
mechanicznego). Przebiegi przewodów linii napowietrznej należy zinwentaryzować we własnym 
zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON 
Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace 
ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów  słupów. W przypadku prac w 
pobliżu podziemnych urządzeń TAURON  Dystrybucja  S.A. należy uzyskać zgodę na wymagane 
odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad 
prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej. Prace przy 
urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za 
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi 
kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy 
lub właściciel obiektu. Kable elektroenergetyczne krzyżujące planowaną inwestycję, w przypadku 
braku osłon, należy zabezpieczyć dzielonymi rurami przepustów wychodzącymi po 0,5 m poza 
obiekt. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robót  
zanikowych.  Należy stosować rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. W przypadku 
wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z 
wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych 
uniemożliwiających zabudowę rur osłonowych (np. mufy, ) należy przewidzieć możliwość 
przełożenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku 
należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia 
elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Bielsku Białej. 
 
Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o. 
o. z dnia 04.09.2017 r. (znak: TT/5539/2017): Istniejąca armaturę wodociągową i kanalizacji 
sanitarnej wyprowadzić do projektowanej niwelety terenu, zachodach głębokość posadowienia sieci 
wodociągowej min. 1,4 m od dna rowu przydrożnego, w przypadku wypłycenia istniejąca sieć 
ocieplić, roboty ziemne w pobliżu sieci wodociągowej prowadzić pod płatnym nadzorem pracownika 
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. w Ustroniu –Rejon Sieci w Cieszynie, w przypadku 
uszkodzenia sieci wod.-kan. Wodociągi Ziemi cieszyńskiej Sp. z o. o. obciążą inwestora kosztami 
usunięcia awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi. 
 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange Polska 
S. A. z dnia 25.07.2017 r. (znak: 3645/2017): Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi 
istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręczni z zachowaniem szczególnej 
ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod 
nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. Przed planowanym rozpoczęciem robót 
należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzory właścicielskiego wg zasad pracy na 
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej. Każde wejście na infrastrukturę 
własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i 
zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budownictwa z wszelkimi 
tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych 
z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń 
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). 
 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polską Spółkę 
Gazownictwa Sp. z o. o. z dnia 24.10.2017 r. (znak: W125/72-160038613/2017): Roboty 
ziemne w pobliżu gazociągu prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Skoczowie. 
Przed przystąpieniem do prac powiadomić Gazownię w Skoczowie o terminie rozpoczęcia robót, 
podając nr tel. Do kierownika budowy i inspektora nadzoru. Każdorazowe odkrycie gazociągu 
zgłosić w Gazowni w Skoczowie. Potwierdzeniem pozytywnego odbioru będzie spisany protokół. Na 
odcinku 3-4 wymienić po trasie gazociąg stalowy 65mm na SDR 11 PE 100 63 mm. Za wszelkie 
uszkodzenia sieci gazowej odpowiada inwestor. 



Remont drogi gminnej publicznej ulicy Ożany  
od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy 

 

11 

 

2.13. INFORMACJA BIOZ 
 
Inwestor: 
Wójt Gminy Goleszów 
Ul. 1 Maja 5 
43-440 Goleszów  
 
Autor informacji BIOZ. 
Marcin Hajost,  
ul. Bohaterów Warszawy 16/13,  
43-300 Bielsko – Biała 

 
Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: 
Remont drogi gminnej publicznej ulicy Ożany od km 0+000,00 do km 0+263,19 
w Cisownicy. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, 
sieć gazowa, kanalizacji sanitarnej. 
 
Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Roboty realizowane będą w rejonie istniejącej ulicy o małym 
obciążeniu ruchem samochodowym. 
 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 
 Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące 
zagrożenia: 
praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych 
oraz nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu. 
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych przy realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż ustny pracownikom 
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP 
należy powierzyć osobie posiadającej niezbędne uprawnienia. 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć 
poprzez wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robót. 
 Należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę oraz 
miejsce ich składowania. 



Remont drogi gminnej publicznej ulicy Ożany  
od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy 

 

12 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA      

Rys. nr 0 Orientacja Skala 1: 10 000 
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny Skala 1:500 
Rys. nr 2 Przekroje typowe Skala 1:50/1:25 
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4. UZGODNIENIA I DECYZJE: 

a) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 
z dnia 04.09.2017 r. (znak: TT/5539/2017) 

b) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron Dystrybucja S. A.  
z dnia 25.07.2017 r. (znak: TD/OBB/OMD/2017-07-25/0000023) 

c) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange Polska S. A.  
z dnia 25.07.2017 r. (znak: 3645/2017) 

d) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wójta Gminy Goleszów  
z dnia 01.08.2017 r. (znak: KM.7012.53.2017.KJ) 

e) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych        
w Cieszynie z dnia 20.10.2017 r. (znak: PZDP-7320/36/3712/2017) 

f) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa  
sp. z o. o. z dnia 24.10.2017 r. (znak: W125/72-160038613/2017) 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1. INWESTOR 
 
Wójt Gminy Goleszów 
ul. 1 Maja 5 
43-440 Goleszów   
 

1.2. BIURO PROJEKTOWE 
 
Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost 
ul. Barlickiego 15/6 
43-300 Bielsko - Biała 
 
1.3. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA 
 

�Umowa zawarta z Inwestorem; 
�Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 
z 2017 r.  Poz. 1332); 
�Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz.1422); 
�Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462; Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762; 
Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1554); 
�Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124); 
�Polskie normy, zasady wiedzy technicznej; 
�Oględziny nieruchomości; 
�Uzgodnienia.  
 

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Remont drogi gminnej publicznej 
ulicy Ożany od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy”. 

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej 
i uzgodnień dla uzyskania możliwości realizacji inwestycji zgodnie z przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi. 
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1.5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 
• mapa zasadnicza wraz z ewidencyjną w skali 1:500; 
• uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem; 
• informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora; 
• inwentaryzacja i pomiary w terenie; 
• dane ewidencyjne; 
• uzgodnienia branżowe uzyskane od właścicieli sieci uzbrojenia terenu. 
 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Teren objęty opracowaniem stanowi ulica Ożany zlokalizowana 

w miejscowości Cisownica - droga publiczna, gminna. 
Ulica Ożany posiada zmienną szerokość 2,25-3,20 m. Aktualna 

nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz kruszywa jest w złym stanie 
technicznym: widoczne ubytki, załamania krawędzi, brak prawidłowego 
odwodnienia wód deszczowych. Zły stan nawierzchni utrudnia poruszanie się 
pojazdów. 

Odwodnienie odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Wody 
opadowe są odprowadzane poprzez istniejący rów przydrożny do przepustu 
oraz studni zlokalizowanych przy ul. Cisowej. 

W terenie objętym opracowaniem, istnieją następujące sieci i urządzenia 
uzbrojenia terenu: 

• sieć energetyczna; 
• sieć wodociągowa; 
• sieć teletechniczna; 
• sieć gazowa; 
• sieć kanalizacji sanitarnej. 
 
Prowadzenie prac w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu 

należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb, 
z powiadomieniem przed przystąpieniem do robót, zgodnie z zapisami 
zamieszczonymi w uzgodnieniach branżowych. 
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2.2. DANE EWIDENCYJNE 
 

 
Działki inwestycyjne nr:1882/2, 959/21, 959/20. 

 
Województwo: śląskie 
Powiat: cieszyński 
Gmina: Goleszów 
Jednostka ewidencyjna: 240307_2, Goleszów 
Obręb: 0003 Cisownica 

 
Inwestor posiada prawa dysponowania terenem dla działek objętych 
inwestycją. 
Inwestycja zamyka się w granicach działek inwestycyjnych (objętych 
wnioskiem) bez naruszania działek sąsiednich. 

 
2.3. WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych z dnia  25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463 na 
omawianym terenie występują proste warunki gruntowe.  

Szczegółowe dane określające warunki gruntowo – wodne zawarte                      
są w dokumentacji geotechnicznej (badania kontrolne – geotechniczne) 
opracowanej przez firmę „GEOPROJEKT ŚLĄSK” z Katowic. 

 
2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 
W ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.:. „Remont drogi gminnej 

publicznej ulicy Ożany od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy” 
przewiduje się remont jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów, umocnienie skarp 
istniejącego rowu płytami ażurowymi.  
 
ELEMENTY REMONTOWANE: 

 
JEZDNIA 
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się remont jezdni                 

w granicach istniejącego pasa drogowego. Szerokość jezdni po przebudowie 
zostanie zrównana i wynosić będzie 2,50 m. Szerokość jezdni przyjęto zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 luty 2015r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Zaprojektowano pochylenie jednostronne jezdni o wartości 2% w kierunku 
remontowanego rowu przydrożnego. Nawierzchnia remontowanej jezdni 
wykonana będzie z betonu asfaltowego.  

  
POBOCZE 
Przewiduje się remont obustronnych poboczy o szerokości 75 cm. 

Nawierzchnię prawostronnego pobocza należy wykonać  z destruktu asfaltowego 
o łącznej  grubości warstw wynoszącej 20 cm. Pobocze lewostronne 
zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego. 
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ZJAZDY 
Zaprojektowano remont zjazdów, które należy wykonać z betonu 

asfaltowego. Pochylenie poprzeczne remontowanych zjazdów należy dostosować 
do projektowanej jezdni oraz do terenu istniejącego na posesjach. 
 

ROWY PRZYDROŻNE 
Remont rowów przydrożnych będzie polegał na ich oczyszczeniu 

oraz wzmocnieniu skarp za pomocą płyt ażurowych.  
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie remontu 

przepustów polegającego na wymianie uszkodzonych elementów na nowe. 
 
ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
W projekcie uwzględniono zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 

poprzez wykonanie zabezpieczenia rurami osłonowymi.  
  
 Zakres prac będzie realizowany w następującej kolejności:  

• rozbiórce istniejących nawierzchni; 
• zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej rurami osłonowymi; 
• korytowaniu pod warstwy konstrukcji nawierzchni; 
• umocnieniu skarp rowu płytami ażurowymi;  
• wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów, poboczy; 
• wykonaniu nawierzchni jezdni, lewostronnego pobocza, zjazdów z betonu 

asfaltowego; 
• wykonaniu nawierzchni prawostronnego pobocza z destruktu asfaltowego. 

 
2.5. DANE LICZBOWE, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

 
Podstawowe dane liczbowe: 

• długość objęta opracowaniem     263,19 m    
• szerokość jezdni       2,50 m 
• szerokość pobocza       0,75 m 
• powierzchnia jezdni       684,15 m2 
• powierzchnia zjazdów       122,25 m2 
• powierzchnia pobocza typ 1     153,20 m2 
• powierzchnia pobocza typ 2     166,60 m2 
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2.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporządzeniem MTiGM 
z dnia 2 marca 1999 r, przyjęto następującą konstrukcję: 

 
 - konstrukcja jezdni –typ 1 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      5 cm 
                      ---------- 
                14 cm 

 - konstrukcja jezdni –typ 2 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      10 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     40 cm 
- geowłóknina       --- 
                      ---------- 
                59 cm 

 - konstrukcja zjazdu 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      10 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     40 cm 
- geowłóknina       --- 
                      ---------- 
                59 cm 
-konstrukcja pobocza –typ 1 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  0/11   4 cm 
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16    5 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem C90/3 0/31,5      10 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     40 cm 
- geowłóknina       --- 
                      ---------- 
                59 cm 
-konstrukcja pobocza –typ 2 
- skropienie emulsją+grys      --- 
- destrukt asfaltowy       10  cm 
- skropienie emulsją       --- 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  
   z kruszywem CBR≥25% 0/63,0     10 cm 
              ---------- 
                                  20  cm 
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2.7. ODWODNIENIE 
 

Projektowane elementy (jezdnia, pobocze, zjazd) odwadniane będą do 
remontowanego rowu przydrożnego, a następnie do istniejącego przepustu oraz 
studni deszczowej. 

 
2.8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 

Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie remontowana 
droga nie będzie wprowadzać żadnych zakłóceń do środowiska. 

Z uwagi na głębokość wykopów przebudowywany układ komunikacyjny nie 
wpłynie negatywnie na wody gruntowe. 

Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie projektowany 
układ komunikacyjny nie będzie wprowadzać żadnych zakłóceń do środowiska. 

Prowadzone roboty nie będą miały negatywnego wpływu na glebę. Roboty 
ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 
zjazdów, pobocza. Nadmiar ziemi zostanie częściowo rozplantowany, a częściowo 
wywieziony. 

 
2.9. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje obszar objęty ochroną 
konserwatorską. 

Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenie objętym wpływem 
eksploatacji górniczej. 
Podczas realizacji inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew.  
  

2.10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 Zakres robót rozbiórkowych: 
      Roboty rozbiórkowe obejmują: 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów 
 

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia dla robót 
rozbiórkowych 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
-należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania 
poszczególnych zakresów prac rozbiórkowych; 
-miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone 
i zabezpieczone; 
-należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń; 
-należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, 
elementów dłuższych niż 4m i cięższych niż 30kg; 
-teren, na którym są prowadzone roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi; 
-wydzielić i ogrodzić poręczami (h= 1,10m.) strefę niebezpieczną, w której 
istnieje źródło zagrożenia oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty lub materiały jednak nie mniej niż 6,0 m. 
-na placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsca składowe materiałów; 
-w miejscu rozbiórki należy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały 
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możliwość odczytania tablic i znaków ostrzegawczych; 
-maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, 
a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji; 
-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pracowników zapoznać                  
z programem rozbiórki i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej 
wykonania; 
-należy wstrzymać roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej 
niż 10 m/sek; 
-przy cieciu elementów stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest 
używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających nazwę i cechę 
organu dozoru technicznego; 
-w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
 
UWAGA: 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

 Wykonawca robót w trakcie prac jest zobowiązany wykonać 
wszelkie niezbędne pomiary w celu spełnienia założeń niniejszej 
dokumentacji projektowej oraz uzyskania prawidłowego odwodnienia 
ścieżki (spadki poprzeczne, podłużne, skrzyżowania z sieciami 
uzbrojenia terenu). 

 W przypadku przecięcia się lub zbliżenia elementów 
projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykonać 
wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie 
oraz głębokości posadowienia. 

 Wszystkie wskazane w projekcie materiały oraz ich producenci 
stanowią wyznacznik standardu jakościowego. Dopuszcza się 
stosowanie przy realizacji materiałów i urządzeń równoważnych pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż zaproponowane w 
projekcie, po akceptacji przez zamawiającego. Zamawiający informuje, 
że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw 
handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe 
nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego 
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, 
funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. 
Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, 
a nie konkretnego producenta. 

 
2.11. DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rady 
Gminy w Goleszowie Uchwała nr XLV/393/2006 r. z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
teren objęty opracowaniem znajduje się w jednostkach o symbolach:  
KD1/2 -tereny układu komunikacyjnego –ulice dojazdowe, 
KZ1/2 - tereny układu komunikacyjnego –ulice zbiorcze.  

Projektowany układ komunikacyjny jest zgodny z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie jest sprzeczna 
z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. 2016 poz. 1330).  
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2.12. SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy wykonać wykopy 
kontrolne, celem dokładnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego. 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu 
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 25.07.2017 r. (znak: TD/OBB/OMD/ 

2017-07-25/0000023): Dokładne położenie kabli (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń) należy 
ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu 
mechanicznego). Przebiegi przewodów linii napowietrznej należy zinwentaryzować we własnym 
zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON 
Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace 
ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów  słupów. W przypadku prac w 
pobliżu podziemnych urządzeń TAURON  Dystrybucja  S.A. należy uzyskać zgodę na wymagane 
odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad 
prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej. Prace przy 
urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za 
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi 
kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy 
lub właściciel obiektu. Kable elektroenergetyczne krzyżujące planowaną inwestycję, w przypadku 
braku osłon, należy zabezpieczyć dzielonymi rurami przepustów wychodzącymi po 0,5 m poza 
obiekt. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robót  
zanikowych.  Należy stosować rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. W przypadku 
wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z 
wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych 
uniemożliwiających zabudowę rur osłonowych (np. mufy, ) należy przewidzieć możliwość 
przełożenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku 
należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia 
elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Bielsku Białej. 
 
Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o. 
o. z dnia 04.09.2017 r. (znak: TT/5539/2017): Istniejąca armaturę wodociągową i kanalizacji 
sanitarnej wyprowadzić do projektowanej niwelety terenu, zachodach głębokość posadowienia sieci 
wodociągowej min. 1,4 m od dna rowu przydrożnego, w przypadku wypłycenia istniejąca sieć 
ocieplić, roboty ziemne w pobliżu sieci wodociągowej prowadzić pod płatnym nadzorem pracownika 
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. w Ustroniu –Rejon Sieci w Cieszynie, w przypadku 
uszkodzenia sieci wod.-kan. Wodociągi Ziemi cieszyńskiej Sp. z o. o. obciążą inwestora kosztami 
usunięcia awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi. 
 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange Polska 
S. A. z dnia 25.07.2017 r. (znak: 3645/2017): Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi 
istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręczni z zachowaniem szczególnej 
ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod 
nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. Przed planowanym rozpoczęciem robót 
należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzory właścicielskiego wg zasad pracy na 
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej. Każde wejście na infrastrukturę 
własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i 
zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budownictwa z wszelkimi 
tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych 
z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń 
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). 
 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polską Spółkę 
Gazownictwa Sp. z o. o. z dnia 24.10.2017 r. (znak: W125/72-160038613/2017): Roboty 
ziemne w pobliżu gazociągu prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Skoczowie. 
Przed przystąpieniem do prac powiadomić Gazownię w Skoczowie o terminie rozpoczęcia robót, 
podając nr tel. Do kierownika budowy i inspektora nadzoru. Każdorazowe odkrycie gazociągu 
zgłosić w Gazowni w Skoczowie. Potwierdzeniem pozytywnego odbioru będzie spisany protokół. Na 
odcinku 3-4 wymienić po trasie gazociąg stalowy 65mm na SDR 11 PE 100 63 mm. Za wszelkie 
uszkodzenia sieci gazowej odpowiada inwestor. 
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2.13. INFORMACJA BIOZ 
 
Inwestor: 
Wójt Gminy Goleszów 
Ul. 1 Maja 5 
43-440 Goleszów  
 
Autor informacji BIOZ. 
Marcin Hajost,  
ul. Bohaterów Warszawy 16/13,  
43-300 Bielsko – Biała 

 
Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: 
Remont drogi gminnej publicznej ulicy Ożany od km 0+000,00 do km 0+263,19 
w Cisownicy. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, 
sieć gazowa, kanalizacji sanitarnej. 
 
Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Roboty realizowane będą w rejonie istniejącej ulicy o małym 
obciążeniu ruchem samochodowym. 
 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 
 Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące 
zagrożenia: 
praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych 
oraz nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu. 
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych przy realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż ustny pracownikom 
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP 
należy powierzyć osobie posiadającej niezbędne uprawnienia. 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć 
poprzez wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robót. 
 Należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę oraz 
miejsce ich składowania. 



Remont drogi gminnej publicznej ulicy Ożany  
od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA      

Rys. nr 0 Orientacja Skala 1: 10 000 
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny Skala 1:500 
Rys. nr 2 Przekroje typowe Skala 1:50/1:25 
   

 



Remont drogi gminnej publicznej ulicy Ożany  
od km 0+000,00 do km 0+263,19 w Cisownicy 
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4. UZGODNIENIA I DECYZJE: 

a) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 
z dnia 04.09.2017 r. (znak: TT/5539/2017) 

b) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron Dystrybucja S. A.  
z dnia 25.07.2017 r. (znak: TD/OBB/OMD/2017-07-25/0000023) 

c) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange Polska S. A.  
z dnia 25.07.2017 r. (znak: 3645/2017) 

d) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wójta Gminy Goleszów  
z dnia 01.08.2017 r. (znak: KM.7012.53.2017.KJ) 

e) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych        
w Cieszynie z dnia 20.10.2017 r. (znak: PZDP-7320/36/3712/2017) 

f) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa  
sp. z o. o. z dnia 24.10.2017 r. (znak: W125/72-160038613/2017) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


