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Streszczenie w języku nietechnicznym

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych, dojść i dojazdów oraz odwodnienia fundamentów budynków zlokalizowanych przy ulicy Cisowej w Cisownicy do istniejącego rowu (bez nazwy) zlokalizowanego na działkach nr 1882/2 i 969/3 obręb 0003 Cisownica, poprzez istniejący przepust drogowy
2. wykonanie urządzenia wodnego (przebudowa istniejącego wylotu rowu do cieku Radoń w jego km 4+650) 
Inwestorem jest Gmina Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów.
Właścicielami gruntów objętych oddziaływaniem są: 
· odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu bez nazwy:
· działka nr 1882/2 Skarb Państwa w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
· działka nr 969/3 Jerzy Szturc, ul. Jałowcowa 1, 43-440 Cisownica; Joanna Szturc, ul. Jałowcowa 1, 43-440 Cisownica; Aneta Cupek, ul. Jałowcowa 1, 43-440 Cisownica
· wykonanie urządzenia wodnego (przebudowa istniejącego wylotu rowu do cieku Radoń w jego km 4+650):
· działka 3030 Skarb Państwa w zarządzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole,
· działka nr 3782, Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach z siedzibą przy ulicy Robotnicza 2, 44-100 Gliwice,
Administratorem cieku Radoń jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach z siedzibą przy ulicy Sokolskiej 65 40-087 Katowice. 
Zaprojektowano odprowadzenie odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych, dojść i dojazdów oraz odwodnienia fundamentów budynków zlokalizowanych przy ulicy Cisowej w Cisownicy do istniejącego rowu (bez nazwy) oraz przebudowę istniejącego wylotu rowu do cieku Radoń.  
Planowana przebudowa istniejącego wylotu rowu do cieku Radoń w jego km 4+650 polegać będzie na umocnieniu koryta rowu, na odcinku 5,0 m licząc od jego wylotu, koszami siatkowo-kamiennymi, o grubości 0,3m dna rowu i szerokości 0,5 m skarp rowu. Planowane umocnienie koryta rowu będzie nawiązywać do istniejącego umocnienia cieku Radoń. Zaprojektowano umocnienie dna cieku narzutem kamiennym ciężkim o grubości 0,5 m zastabilizowanym gurtami dennymi z koszy siatkowo kamiennych o szerokości przelewu 0,5 m..
Proszę o wydanie dla  pozwolenia wodnoprawnego:
1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych, dojść i dojazdów oraz odwodnienia fundamentów budynków zlokalizowanych przy ulicy Cisowej w Cisownicy do istniejącego rowu (bez nazwy) zlokalizowanego na działkach nr 1882/2 i 969/3 obręb 0003 Cisownica, poprzez istniejący przepust drogowy,
2. na wykonanie urządzenia wodnego (przebudowa istniejącego wylotu rowu do cieku Radoń w jego km 4+650) 
dla Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów.
Opracowanie jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
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[bookmark: _Toc395155912][bookmark: _Toc518860651]Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
Celem zamierzonego korzystania z wód jest:
· odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych, dojść i dojazdów oraz odwodnienia fundamentów budynków zlokalizowanych przy ulicy Cisowej w Cisownicy do istniejącego rowu (bez nazwy) poprzez istniejący przepust drogowy,
· wykonanie urządzenia wodnego, polegającego na przebudowie istniejącego wylotu rowu otwartego do cieku Radoń w km 4+650. 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu (bez nazwy) poprzez istniejący przepust drogowy, zakresem korzystania z wód obejmować będzie działki nr 1882/2 i 969/3 obręb 0003 Cisownica.
Wykonanie urządzenia wodnego (przebudowa istniejącego wylotu rowu do cieku Radoń w km 4+650), zakresem korzystania z wód obejmować będzie działki nr 3782 i 3030 obręb 0005 Goleszów

Ilość odprowadzanych wód do cieku Radoń 
Natężenie deszczu miarodajnego(wg Błaszczyka):

, gdzie:
H – wysokość rocznego opadu, dla dzielnicy klimatycznej podkarpackiej w rejonie H=998mm,
C – okres w ciągu którego może się pojawić deszcz o czasie trwania t,
tm – czas trwania deszczu miarodajnego, t=15 min,

gdzie:
p – prawdopodobieństwo wystąpienia opadu, p=50%,

Natężenie spływu:

, gdzie:
 - współczynnik opóźnienia odpływu,
 - współczynnik spływu,
q – natężenie deszczu, [dm3/sha]
F – powierzchnia zlewni, [ha]

, gdzie:
n – współczynnik zależny od spadku i ukształtowania terenu,
Współczynnik opóźnienia spływu w obliczeniach został pominięty i przyjęto dla niego wartość  = 1, ze względu na niewielkie powierzchnie zlewni istniejących oraz projektowanych urządzeń służących odwodnieniu dachów oraz dojść i dojazdów.
Zastępczy współczynnik spływu

Przyjęto następujące wartości współczynników spływu :
· dla nawierzchni bitumicznych 1=0,90
· dla dojść i miejsc postojowych z kostki brukowej 2=0,80
· dla dachów pokrytych blachą 3=0,95
Powierzchnia zlewni Fi dla poszczególnych współczynników spływu:
· F1=1121,80m2 powierzchni asfaltowej dojazdów,
· F2=3071,30m2 powierzchni z kostki brukowej dojść i miejsc postojowych,
· F3=652,60m2 powierzchni dachów,

Natężenie spływu maksymalne dobowe – odprowadzane do cieku Radoń:

Natężenie spływu średnio roczne odprowadzane do cieku Radoń:

Natężenie spływu średnie dobowe – odprowadzane do cieku Radoń:

Ilość wód z odwodnienia fundamentów przyjęto 20% ilości wód opadowych odprowadzanych do cieku Radoń:


Łączna ilość wód opadowych
Natężenie spływu maksymalne dobowe – odprowadzane do cieku Radoń:

Natężenie spływu średnio roczne odprowadzane do cieku Radoń:

Zgodnie z art. 407 ust. 6:
1) Maksymalna ilość wód odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych do wód wyrażona w m3/s

2) Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód
Odprowadzanie wód opadowych, roztopowych oraz wód z odwodnienia fundamentów budynków mieszkalnych następować będzie w okresie opadów, czyli ok. 185 dni w roku.
3) Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażona w m3/rok

4) Powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot
Powierzchnia rzeczywista:

Powierzchnia zredukowana:

5) Informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej
Nie. Wody opadowe, roztopowe oraz z odwodnienia fundamentów budynków mieszkalnych będą ujmowane w system kanalizacji deszczowej, nieodprowadzającej żadnego rodzaju ścieków zdefiniowanych w art. 2 pkt. 8, 9, 10, 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017 poz. 328 ze zm.)
6) Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3
Nie dotyczy.
7) Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność
Dla planowanej inwestycji projektuje się zbiornik retencyjny o pojemności ok. Vzb=50m3, wykonany jako zbiornik podziemny cylindryczny poziomy z rur stalowych spiralnie karbowanych.
8) Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych

[bookmark: _Toc518860652][bookmark: _Toc395155913]Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót
Celem przebudowy istniejącego wylotu rowu do cieku Radoń w km 4+650 jest zabezpieczenie skarp brzegowych rowu w rejonie wylotu przed tworzeniem się wyrw, spowodowanych podmywaniu gruntu. 
Istniejący wylot rowu do cieku Radoń będzie przebudowywany w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na:
· wykonaniu umocnienia dna cieku Radoń na długości 2,5m w górę i dół cieku licząc od wylotu rowu. Umocnienie to projektuje się wykonać jako narzut z kamienia ciężkiego o grubości warstwy 0,5m, zastabilizowany gurtami dennymi z góry i dołu. Gurty denne projektuje się wykonać z koszy siatkowo-kamiennych o szerokości przelewu 0,5m.
· wykonaniu umocnienia koryta rowu, na odcinku 5,0m licząc od jego wylotu, koszami siatkowo-kamiennymi, o grubości 0,3m dna rowu i o szerokości 0,5m skarp rowu. Planowane umocnienie koryta rowu będzie nawiązywać do istniejącego umocnienia cieku Radoń.
W trakcie prowadzonych prac budowlanych będzie zapewniony swobodny przepływ wody w korycie cieku.
Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych, dojść i dojazdów oraz odwodnienia fundamentów budynków zlokalizowanych przy ulicy Cisowej w Cisownicy odprowadzane będą do rowu (bez nazwy) zlokalizowanego na działkach nr 1882/2 i 969/3, poprzez istniejący przepust drogowy (betonowy o średnicy 500mm) – nie planuje się wykonywania żadnych urządzeń wodnych)
[bookmark: _Toc518860653]Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych
Ze względu na to, że ciek nie jest żeglowny, nie zachodzi konieczność instalowania urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.
[bookmark: _Toc518860654][bookmark: _Toc395155914]Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych
Zamierzone odprowadzenie wód opadowy i roztopowych będzie stanowić usługę wodną w zakresie korzystania z wód wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód – art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.). Zakres oddziaływania będzie zamykał się w obrębie działek nr 1882/2 i 969/3 obręb 0003 Cisownica. Powierzchnia oddziaływania wynosi 15,90 m2.
Planowane do wykonania urządzenie wodne – przebudowa istniejącego wylotu rowu do cieku Radoń w km 4+650, oddziaływać na działki nr 3030, 3782, obręb 0005 Goleszów. Powierzchnia oddziaływania wynosi 64,7 m². 
[bookmark: _Toc518860655]Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli
Właścicielami gruntów są:
· odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu bez nazwy:
· działka nr 1882/2 Skarb Państwa w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
· działka nr 969/3 Jerzy Szturc, ul. Jałowcowa 1, 43-440 Cisownica; Joanna Szturc, ul. Jałowcowa 1, 43-440 Cisownica; Aneta Cupek, ul. Jałowcowa 1, 43-440 Cisownica
· wykonanie urządzenia wodnego (przebudowa istniejącego wylotu rowu do cieku Radoń w jego km 4+650):
· działka 3030 Skarb Państwa w zarządzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole,
· działka nr 3782, Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach z siedzibą przy ulicy Robotnicza 2, 44-100 Gliwice,
[bookmark: _Toc395155915]Administratorem cieku Radoń w obecnym stanie prawnym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Gliwice ul. Sienkiewicza 2, Zarząd Zlewni w Katowicach ul. Sokolska 65, Region wodny Małej Wisły (Skoczów ul. Wiślańska 5).
[bookmark: _Toc518860656]Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich
W związku z projektowanym odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych, dojść, dojazdów oraz odwodnienia fundamentów budynków w Cisownicy przy ulicy Cisowej oraz przebudową wylotu rowu otwartego do cieku Radoń w km 4+650, ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie ekologii, ochrony przyrody i jej zasobów w stosunku do osób trzecich. 
W związku z zamierzonym odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych, dojść, dojazdów i miejsc postojowych oraz odwodnienia fundamentów budynków w Cisownicy przy ulicy Cisowej oraz przebudową wylotu rowu otwartego do cieku Radoń w km 4+650, ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego musi zapewnić aby prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską, dokumentacją techniczną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
[bookmark: _Toc518860657][bookmark: _Toc395155916]Opis i lokalizacja urzędzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz wspórzędne
Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych, dojść i dojazdów oraz odwodnienia fundamentów budynków zlokalizowanych przy ulicy Cisowej w Cisownicy będą odprowadzane do istniejącego rowu (bez nazwy) poprzez istniejący przepust drogowy. Przedmiotowy przepust drogowy wykonany jest z rur betonowych o średnicy 500 mm, zakończonych od strony rowu (do którego będą odprowadzane wody) ścianką czołową betonową. Wylot przepustu do rowu zlokalizowany jest na działce nr 1882/2 obręb 0003 Cisownica.
Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
x=5510248,16; 
y=6554925,84;
Przebudowa wylotu rowu (bez nazwy) do cieku Radoń w km 4+650, będzie polegała na wykonaniu umocnienia dna cieku Radoń na odcinku 2,5m w górę i 2,5m w dół licząc od osi wylotu rowu oraz umocnieniu koryta rowu, na odcinku 5,0m licząc od jego wylotu. Umocnienie dna cieku Radoń projektuje się wykonać jako narzut z kamienia ciężkiego o grubości warstwy 0,5m, zastabilizowany gurtami dennymi z góry i dołu. Gurty denne projektuje się wykonać z koszy siatkowo-kamiennych o szerokości przelewu 0,5m. Natomiast umocnienie koryta rowu projektuje się wykonać z koszy siatkowo-kamiennych, o grubości 0,3m dna rowu i o szerokości 0,5m skarp rowu. Planowane umocnienie koryta rowu będzie nawiązywać do istniejącego umocnienia cieku Radoń. Wylot, przeznaczony do przebudowy, rowu otwartego do cieku Radoń w km 4+650 zlokalizowany jest działkach nr 3782 i 3030 obręb 0005 Goleszów.
Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
x=5510448,02; 
y=6554937,88;
[bookmark: _Toc395155917][bookmark: _Toc518860658]Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym
Radoń jest ciekiem górskim położonym w dorzeczu rzeki Wisły, w regionie wodnym Małej Wisły, w dzielnicy klimatycznej podkarpackiej.
W miejscu projektowanej przebudowy wylotu rowu otwartego, ciek Radoń jest częściowo umocniony. Umocniony jest tylko lewy brzeg cieku w postaci muru kamiennego, do poziomu którego będzie się nawiązywać przebudowywany wylot rowu.
Istniejący przepust, poprzez który będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe do rowu (bez nazwy), wykonany jest z rur betonowych o średnicy 500mm, natomiast przedmiotowy rów nie jest w żaden sposób uregulowany. 
Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych, dojść i dojazdów oraz odwodnienia fundamentów budynków zlokalizowanych przy ulicy Cisowej w Cisownicy będą ujmowane w zamknięty system kanalizacji deszczowej, który to będzie połączony z istniejącym przepustem. Na kanalizacji deszczowej zostanie zabudowany zbiornik retencyjny, który jednocześnie będzie pełnił funkcję osadnika dla prowadzonych przez wody zawiesin (np. piasek). Ze względu na małą powierzchnię dojazdów oraz niskie natężenie ruchu pojazdów, z których będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe, nie przewiduje się zabudowy separatora.
[bookmark: _Toc518860659]Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym
Nie dotyczy. Wnioskowane pozwolenie wodnoprawne będzie obejmowało tylko i wyłączeni przebudowę istniejącego wylotu rowu otwartego do cieku Radoń oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz wód z odwodnienia fundamentów budynków mieszkalnych.
[bookmark: _Toc518860660][bookmark: _Toc395155918]Ustalenia wynikające z:
1. [bookmark: _Toc518860661] planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
[bookmark: _Toc395155919]Teren, na którym projektowana jest przebudowa istniejącego wylotu rowu otwartego oraz planowane jest odprowadzenie wód opadowych, roztopowych oraz z odwodnienia fundamentów budynków mieszkalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z Dnia 27.06.2006 r. (Dz.U. 2006 nr 126 poz. 878) jest zlokalizowany w regionie wodnym Małej Wisły - obszar dorzecza Wisły. 
Przebudowywany wylot oraz odprowadzenie wód zlokalizowane będą w następujących jednolitych częściach wód:
a) podziemnych (JCWPd)
	Regiony wodne/jednolite części wód podziemnych (JCWPd)
	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd
	Cele środowiskowe dla JCWPd
	Przedłużenie terminu osiągnięcia celu lub ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWPd

	Region wodny
	Kod JCWPd
	Czy JCW jest monitorowana?
	Stan ilościowy
	Stan chemiczny
	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	Cel środowiskowy - stan chemiczny
	Cel środowiskowy - stan ilościowy
	Odstępstwo
	Termin osiągnięcia dobrego stanu

	region wodny Małej Wisły
	GW2000162
	monitorowana
	dobry
	dobry
	niezagrożona
	dobry stan chemiczny
	dobry stan ilościowy
	nie
	2015


Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej "dobry".
RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:
· zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
· zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),
· zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
· wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
b) powierzchniowych (JCWP)
	Regiony wodne/jednolite części wód powierzchniowych (JCWP)
	Status wstępny/status ostateczny JCWP
	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP
	 Cele środowiskowe dla JCWP
	Wskazanie JCWP z odstępstwami

	Region wodny
	Kod JCWP
	Nazwa JCWP
	Typ JCWP
	Status wstępny
	Status ostateczny
	Czy JCW monitorowana
	Aktualny stan JCWP
	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	Cel środowiskowy: stan lub potencjał ekologiczny
	Cel środowiskowy:  stan chemiczny
	Odstępstwo
	Termin osiągnięcia dobrego stanu

	region wodny Małej Wisły
	PLRW200062111529
	Bładnica
	6
	SZCW
	SZCW
	monitorowana
	zły
	zagrożona
	dobry potencjał ekologiczny
	dobry stan chemiczny
	tak; 4(4)-1; 
	2021


Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy Art. 4 RDW 
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z art. 4 RDW cele środowiskowe powinny były zostać osiągnięte do 2015 roku.
Dyrektywa przewiduje odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych przyczyn.
W myśl art. 4 RDW, odstępstwa zdefiniowane są następująco:
· odstępstwa czasowe - dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku 2021 lub najpóźniej do 2027 (art. 4.4 RDW),
· ustalenie celów mniej rygorystycznych (art. 4.5 RDW),
· czasowe pogorszenie stanu wód (art. 4.6 RDW),
· nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4.7 RDW).
W przypadku JCW Bładnica - w zlewni którego zlokalizowana jest inwestycja - zostały wprowadzone derogacje z art. 4.4 RWD odraczające termin osiągnięcia dobrego stanu do roku 2021.
[bookmark: _Toc518860662]planu zarządzania ryzykiem powodziowym
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie, dla którego został opracowany Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Plan ten został przyjęty przez Radę Ministrów Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 październik 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U.2016 poz. 1841). Inwestycja znajduje się w regionie wodnym małej Wisły. 
Dla terenu na którym znajduje się inwestycja nie została opracowana Mapa zagrożenia powodziowego oraz Mapa ryzyka powodziowego.
[bookmark: _Toc517284449][bookmark: _Toc518860663]planu przeciwdziałania skutkom suszy
Ponieważ plan przeciwdziałania skutkom suszy jest dopiero w opracowaniu, trudno jednoznacznie stwierdzić jakie będą zapisy tego planu. Nie mniej jednak można przypuszczać, że inwestycja nie będzie miała wpływu na stan suszy, gdyż rurociągi będą na takiej wysokości nad dnem koryt że nie będą miały wpływu na przepływ w tych korytach.
[bookmark: _Toc517284450][bookmark: _Toc518860664]programu ochrony wód morskich
Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc517284451][bookmark: _Toc518860665]Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc517284452][bookmark: _Toc518860666]Planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy
[bookmark: _Toc517284453][bookmark: _Toc518860667]Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych
Przedmiotowa inwestycja nie zakłada poboru wód powierzchniowych, a jedynie odprowadzenie wód opadowych, roztopowych oraz wód z odwodnienia fundamentów budynków mieszkalnych. Odprowadzane wody będą wcześniej przepływały przez separator koalescencyjny w celu usunięcia ewentualnych substancji ropopochodnych oraz w celu usunięcia zawiesin. Wody te obecnie w sposób naturalny są odprowadzane do cieku Radoń. W związku z tym można przyjąć, że inwestycja nie spowoduje zmian ilościowych i jakościowych wód powierzchniowych.. Wykonanie przebudowy istniejącego wylotu rowu otwartego oraz odprowadzenie wód opadowych, roztopowych oraz wód z odwodnienia fundamentów budynków mieszkalnych nie spowoduje pogorszenia elementów biologicznych, fizyko-chemicznych i chemicznych wód w JCWP.
Przedmiotowa inwestycja nie zakłada poboru wód podziemnych ani wprowadzania jakichkolwiek wód, w związku z czym nie spowoduje zmian ilościowych i jakościowych w warstwach wodonośnych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy w oparciu o materiały wyjściowe wykorzystane przy opracowywaniu dokumentacji oraz obowiązujące przepisy prawne można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie kolidować z realizacją celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych części wód podziemnych (JCWP) określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.
[bookmark: _Toc517284454][bookmark: _Toc395155920][bookmark: _Toc518860668] Wielkość przepływu nienaruszalnego
Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie zmieni przepływu nienaruszalnego.
[bookmark: _Toc517284455][bookmark: _Toc518860669]Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych
Dla cieku Radoń nie prowadzi się pomiarów objętości przepływu wody.
Przepływ średni niski (wg wzoru Iszkowskiego):

, gdzie:
ν – współczynnik retencji zależny od rodzaju roślinności i gleby, od wielkości zlewni i od rozkładu opadów w zlewni, ν=0,45,
Qm – przepływ średni roczny,
Przepływ średni roczny:

, gdzie:
P – wskaźnik opadu normalnego P=0,998 m,
A – pole powierzchni zlewni, A=7,65 km2
 - współczynnik średniego rocznego odpływu, zależny od warunków topograficznych, =0,40,


[bookmark: _Toc517284456][bookmark: _Toc518860670]Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksylamnym, dopuszczalnym czasem ich trwania
W związku z charakterem planowanej inwestycji nie przewiduje się rozruchu ani też wystąpienia awarii.
[bookmark: _Toc395155921][bookmark: _Toc517284457][bookmark: _Toc518860671]Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana poza obszarem Natura 2000. W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie występują formy ochrony przyrody. Najbliżej położone obszary chronione przedstawiono w poniższej tabeli. 
	REZERWATY
	

	Nazwa
	[km]

	Zadni Gaj
	2.74

	Czantoria
	5.22

	Lasek Miejski nad Puńcówką
	9.35

	Lasek Miejski nad Olzą
	9.51

	Skarpa Wiślicka
	9.91

	Dolina Łańskiego Potoku
	10.97

	Morzyk
	11.57

	Kopce
	12.00

	Wisła
	14.37

	Jaworzyna
	14.53

	Stok Szyndzielni
	15.27

	Rotuz - otulina
	19.78

	Rotuz
	20.01

	Barania Góra
	20.37

	Kuźnie
	22.96

	Butorza
	29.34

	
	

	PARKI KRAJOBRAZOWE
	

	Nazwa
	[km]

	Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego - otulina
	w obszarze

	Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
	1.84

	Park Krajobrazowy Beskidu Małego - otulina
	23.26

	Park Krajobrazowy Beskidu Małego
	23.91

	Żywiecki Park Krajobrazowy - otulina
	24.34

	Żywiecki Park Krajobrazowy
	28.45

	
	

	PARKI NARODOWE
	

	Brak obszarów
	

	
	

	OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
	

	Nazwa
	[km]

	Cieszyńskie Pogórze
	4.85

	Podkępie
	26.52

	
	

	ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
	

	Nazwa
	[km]

	Góra Bucze
	7.94

	Kaplicówka
	8.08

	Lasek Miejski w Błogocicach
	9.49

	Bluszcze na Górze Zamkowej
	10.02

	Dolina Wapienicy
	13.50

	Jaworze
	14.47

	Cygański Las
	18.75

	Gościnna Dolina
	19.46

	Sarni Stok
	22.23

	
	

	NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
	

	Nazwa
	[km]

	Dolina Górnej Wisły PLB240001
	8.52

	Beskid Żywiecki PLB240002
	28.46

	
	

	NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
	

	Nazwa
	[km]

	Beskid Śląski PLH240005
	1.67

	Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001
	2.54

	Kościół w Górkach Wielkich PLH240008
	8.39

	Pierściec PLH240022
	12.52

	Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki PLH240039
	20.15

	Beskid Mały PLH240023
	25.88

	Kościół w Radziechowach PLH240007
	27.87

	Beskid Żywiecki PLH240006
	28.46

	
	

	STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
	

	Nazwa
	[km]

	Jasieniowa
	1.49

	Kamieniołom Skalica
	5.15

	Odkrywka cieszynitów
	11.03

	Jaskinia Wiślańska
	15.60

	Jaskinia Miecharska
	18.85

	
	

	UŻYTEK EKOLOGICZNY
	

	Nazwa
	[km]

	Góra Tuł
	3.44

	Łęg nad Puńcówką
	9.33

	Łąki na Kopcach
	11.68

	Uroczysko Jasionka
	13.23

	Żabiniec
	22.71

	Zbiornik Weldoro
	22.90
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