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Opis techniczny.

do projektu budowlano-wykonawczego  budowy wewnetrznej instalaci
gazowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Goleszéw
ul.Grabowa 11 dz.nr 2147/1
1.Dane ogdlne.

Budowe Instalacji gazowej projektuje sie dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Goleszéw ul.Grabowa 11 dz.nr 2147/1 .

Obecnie w budynku znajdujg sie trzy instalacje gazowe zasilajgce trzy lokale

na pietrze w budynku A. Zamierzeniem Inwestora jest dostarczenie gazu do

14 pozostatych lokali mieszkalnych

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :

GMINA GOLESZOW
43-460 Goleszow ul.1 Maja S

2.Zapewnienie dostawy gazu, warunki zasilania.

Warunki techniczne przylaczenia do wspolnej sieci gazowej wydane przez Polskg
Spotke Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat w Zabrzu; Gazownie¢ w Skoczowie s3
dotgczone do niniejszego projektu.

3.Zestawienie urzadzen gazowych.

-kociot gazowy CO/CWU z zamknietg komorg spalania - 19kW szt.-14-proj.
- kociot gazowy CO/CWU z zamknietg komorg spalania - 19kW szt.- 3 -istn.
- kuchenka gazowa 4pp 9 kW szt.- 3 -istn.
- kuchenka gazowa 4pp 9 kW szt.- 11 -istn.

4.0pis instalacji gazowej.

Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku — istniejgcymi $redniopreznymi
przytaczami gazowymi z rur stalowych o $rednicy 25 mm do zaworu gtéwnego w
punkcie redukcyjno — pomiarowym umieszczonym na $cianie budynku —bud. A

i bud. B.

W budynku A bedzie sie znajdowat punkt red-pom MIX 25 i istniejgcy gazomierz G4-
dla mieszkania oznaczonego na rzucie pietra nr 5 na $cianie budynku,pozostate
gazomierze projektuje sie na klatce schodowej. W budynku B punkt red-pom -
reduktor MIX 25 i zawér gtéwny projektuje sie na $cianie budynku.Wszystkie
gazomierze dla budynku B projektuje sig¢ na klatce schodowej
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W budynku projektuje sie rury stalowe czarne bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219
lub PN-H-74221 taczone przez spawanie oraz rury i ksztattki PE typ 100 o gestosci
940 — 960 kd/m? odpowiadajgce wytycznym PGNiG zawartych w normie ZN-G-3150.

Srednice przewoddw, sposob ich prowadzenia i rozmieszczenie aparatow
gazowych jak na zatgczonych rysunkach.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane bedg wykonane w rurach
ochronnych zgodnie z BN.

Rurociagi bedg prowadzone nawierzchniowo w nastgpujacych odlegtosciach:
- 15 cm nad poziomymi i 10 cm od pionowych odcinkéw przewodow
wod.- kan.
- 15 cm nad poziomymi i 10 cm od pionowych odcinkéw instalacii CO
- nad przewodami elektrycznymi
- 10 cm nad puszkami potgczeniowymi instalacji elektrycznej oraz 60 cm od
iskrzgcych urzgdzen elektrycznych.

Projektuje sie przedmiotowa instalacje gazowa ze spetnieniem wszystkich
warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 roku Dz.U.Nr 75 poz. 690. wraz z pézniejszymi zmianami 03.07.2003
wraz z pézniejszymi zmianami

Przewody gazowe projektuje sie ze spadkiem min. 4 mm na 1 mb. w kierunku
doptywu gazu do odwadniaczy lub aparatéw gazowych z wyjatkiem gazomierza.
Kazde poziome podejscie do urzadzenia gazowego /przed kazdym przyborem
gazowym/ korczy sie kurkiem éwieréobrotowym, pozwalajgcym w razie potrzeby na
szybkie odciecie doptywu gazu.
Pomieszczenia przeznaczone do zainstalowania w nich przyborow gazowych muszg
mie¢ zapewniong wentylacje grawitacyjng z wyprowadzeniem ponad dach budynku.
Przekroj kanatu min. 14 x 14 cm lub réownowaznie dn 150 mm.
Urzadzenia gazowe z odprowadzeniem spalin, muszg posiada¢ oddzielne kanaty
spalinowe. W przedmiotowym przypadku zachodzi konieczno$¢ inwentaryzaciji
kanatoéw spalinowych i wentylacyjnych,a w dalszej kolejno$ci wykonanie brakujgcych
przewodoéw.Z uwagi na brak inwentaryzacji wszystkie kanaty przyjeto jako
projektowane.
Wymagana kubatura pomieszczenia z zainstalowanym kottem gazowym z
zamknieta komorg spalania/ min 6,5m°, jego wysokos¢ min 2,20 m, drzwi
otwierane na zewnatrz.
W przedmiotowym przypadku kotly zainstalowane zostang w
pomieszczeniach spetniajacych powyzsze wymagania.
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5.Préby wytrzymatosci i szczelnosci, uruchomienie instalacji.

Wykonana instalacja zostanie poddana probie wytrzymato$ci i szczelnosci pod
ciénieniem i w czasie okreslonym obowigzujgcymi przepisami, a przed oddaniem do
uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.
Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmucha¢ sprezonym
powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem obojetnym w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzeniu czy przewdd nie jest zatkany.

Prébe szczelnoéci stalowej instalacji gazowej wykonac:

1. na cisnienie 50 kPa bez przytaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym
zamknieciem koncowek rur,

2. na ciénienie 15 kPa po przytgczeniu urzadzen gazowych, lecz bez podtgczenia
gazomierza.
Préba szczelno$ci polega na napetnieniu przewodéw czystym powietrzem o ci$nieniu
50 kPa i obserwacji ci$nienia po wyréwnaniu sig temperatury; wigczony manometr
nie powinien wykaza¢ w przeciggu 30 minut zadnego spadku ci$nienia.
Proba szczelnosci musi byé przeprowadzona w obecnoéci dostawcy gazu. Z kazdej
proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot kontroli szczelnosci.

Przed uruchomieniem instalacji /odbior/ nalezy przedtozyc:

o Niniejszy projekt wraz z klauzulg Starostwa Powiatowego

e Zapewnienie dostawy gazu

o Zaswiadczenie kominiarskie dotyczace stanu przewodéw kominowych.
Uruchomienia instalacji dokonuje przedstawiciel dostawcy gazu po zamontowaniu
gazomierza i na zlecenie Inwestora.

6. Wewnetrzna instalacja prowadzona w gruncie

Wewnetrzng instalacje gazowa wykonaé z rur i ksztattek PE przystosowanych
do budowy gazociggéw na dopuszczalne ci$nienie robocze 0.6 MPa. Odcinki rur PE
taczy¢ zgodnie z kartg technologicznag fgczenia, opracowang przez wykonawce robot.
Zgrzewaé nie powinno sie przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5 C, podczas
mgly niezaleznie od temperatury otoczenia, w czasie opadéw atmosferycznych lub
wiatrow przekraczajgcych 10 m/s nalezy stosowa¢ namiot ochronny. Potaczenie rury
PE z rurami stalowymi powinno by¢ wykonane w sposob okreslony na karcie
technologicznej przez zastosowanie ksztattek przejsciowych PE-stal.

Miejsce styku metalowych ksztattek z rurami PE-stal nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg specjalnymi powtokami dziatajgcymi niekorozyjnie na materiaty, z ktorych
wykonane sg tgczone elementy. Wszystkie materiaty winny mie¢ stosowny atest
wydany przez PGNIG w Krakowie.

Przy budowie gazociagu z rur PE nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe takich
firm jak : Georg Fischer, Friatec.

<<<<<
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7. Roboty ziemne- nie dotyczy

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub mechanicznie w zaleznosci od decyzji Inwestora.
Materiat do zasypki winien by¢ sortowany i nie zawiera¢ kamieni. Gazociag nalezy
utozyé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i nastepnie obsypac go 20 cm
warstwg piasku. Przed dokonaniem obsypki nalezy gazociag zgtosi¢ do odbioru
przez Kierownika Budowy oraz wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
gazociggu przez uprawnionego geodete.

8.0 UWAGI KONCOWE.

Pomieszczenia w ktorych przewiduje sie zainstalowanie urzgdzen
gazowych, powinny posiada¢ wysoko$¢ co najmniej 2,2 m. oraz wentylacje
zapewniajgca wymiane powietrza.

o Urzadzenia oraz armatura stosowana do wyposazenia instalacji gazowej, muszg
posiada¢ wazne atesty dopuszczeniowe.

o Instalacja w czasie swojej eksploatacji winna by¢ poddana corocznemu
przeglagdowi oraz probie szczelnosci wykonanej przez koncesjonowany
warsztat instalacyjny.

e Przed rozpoczeciem robot bedacych przedmiotem niniejszego opracowania
nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe instalacji gazowej, wydanej przez
wiasciwy terenowo organ administracji paristwowej.

o Przy odbiorze instalacji gazowej nalezy przedtozy¢ zaswiadczenie kominiarskie
wydane przez Okregowy Zaktad Kominiarski.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Rura PE 100 SDR 11, dn 40mm - 9,0 mb
Rura stalowa czarna bez szwu dn 40mm - 52,0 mb
Rura stalowa czarna bez szwu dn 25mm - 98,0 mb
Rura stalowa czarna bez szwu dn 20mm - 32,4 mb
Rura stalowa czarna bez szwu dn 15mm - 62,4 mb
Kurek gazowy dn 20 mm - 1 szt
Kurek gazowy dn 15 mm - szt.
Reduktor MIX 25. - 2 szt
Gazomierz G4 - 14 szt
Skrzynka ochronna - 2 szt

Projektowanie, nadzory, upr. 43/82 8.0
w specjalnoéci jegtalacyjne-inzynieryjnej
w zakresié iffiaiciifanitamych
.................. ins/Jotef Mactynski.....
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OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze projekt wewnetrznej instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Goleszow ul.Grabowa 11 zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i danymi technicznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowanie, nadzory, upr. 43/82 B.B
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Informacja na temat danych o charakterze i cechach przemdeanygjjjl'g%iﬁﬁgf’z%zn! {
Przedmiotoweqo zamierzenia na $rodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

1)zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow- nie dotyczy

2)emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,pytowych i ptynnych,z
podaniem ich rodzaju ,ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig- nie dotyczy

3)rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadow- nie dotyczy

4)emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania ,w szczegolnosci jonizujgcego
,pola elektromagnetycznego i innych zaktocen ,z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich oddziatywania.-nie dotyczy

5)wptyw obiektu budowlanego ,na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,w tym
glebe wody powierzchniowe i podziemne- nie dotyczy

Warunki geotechniczna - nie dotyczy

Wewnetrzna instalacja gazu nie stanowi ,,obiektu” w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane. Warunki gruntowe nie stwarzaja zagrozen jakichkolwiek
Osuwisk gruntu. Inwestycja bedzie realizowana w prostych warunkach
gruntowych, bez koniecznoéci wykonywania badan geotechnicznych

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Oddziatywanie obiektu-projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej ogranicza
sie do obszaru dziatki ujetej w projekcie tj. dz. nr 2147/1 zlokalizowanej w

miejscowosci Goleszéw
Projektowanie, nadzory, upr, 43/82 B.B
w spacjalnosci insjalacyjno-i pynieryjngj

W zakresie ipf amych
ini. Joz aptynski
43-430 Skoc/hw 1, 26my Bér 6/5

% v :
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informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze W‘zg?edu

na specyfike projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania
PLANUBI1OZ

Obiekt budowlany:  Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres Budowy: 43-460 Goleszow ul.Grabowa 11
dz.nr 2147/1 obreb Goleszow

inwestor: GMINA GOLESZOW
43-460 Goleszow ul.1 Maja S

Projektant: inz Jozef Martynski

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

1. Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

-roboty ziemne

- budowe instalacji gazowej - prace na wysokosci do 2,2 m nad poziomem

posadzki.

- wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) — prace na wysokosci jw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: budynek mieszkalny

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonanie instalacji gazowej

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:

-Mozliwo$¢ przysypania ziemig —nie dotyczy

Czas wystepowania :od chwili rozpoczecia wykopow do momentu zasypania
Instalaciji.

- Porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych
narzedzi zasilanych pradem elektrycznym.

Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego

usuniecia.
9
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- Zatrucia, poparzenia
— przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki).
Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robo6t malarskich.

- Prace prowadzone na wysoko$ci powyzej 2,2 m nad poziomem terenu.
Czasokres prac prowadzonych na wysoko$ci jw.

-Zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robot
gazoniebezpiecznych.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Podczas wykonywania robét budowlano — montazowych nalezy stosowac sie
do przywotanych w projekcie przypiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.

6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji
w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Dla celow ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggdw
komunikacyjnych budynku .

7.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzgdzony przez
Wykonawce rob6t winien spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

Projektowanie, nadzory, upr. 43/82 B.B
w spacjalnoci instalacyjno-inzymieryjnej

w zakresie/iiystataciiSanitamych
inz. Joge tynski
43430 Skodzéw Ail. Gémy Bor 6/5

/
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00

Gmina Goleszéw

Gazownia w Skoczowie .

ul. 1 Maja 5
ul. Gorny Bér 27, 43-430 Skoczow ’ )
tel. 32 398 50 00 43-440 Goleszoéw
e-mail: gazownia.skoczow@psgaz.pl

Nasz znak: W125/0000013091/00001/2021/00000 Skoczow, 27.01.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:ekszej niz 10 m*//

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m 3.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.01.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.
2,

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres:
Goleszéw, ul. Grabowa 11
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posilkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;j:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri [t.gczna moc urzgdzen

(kW] [szt] [kW]

Kociot gazowy dwufunkcyjny 16 14 224
(c.0./c.w.)

Kuchnia gazowa 12 4 48

+.gczna moc [kW] 272

Dostawa i odbiér paliwa gazowego

5.1. Moc przylaczeniowa 42 [m /h]

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 16800 [m3/rok]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istnigjgce redniego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Goleszéw Grabowa 11

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 350,00 [kPa]

Polska Spéika Gazowniciwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczes$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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Adres: Golesz6éw ul. Grabowa 11 lokalpr14 7

— 11111 e e

Adres: Goleszdw ul. Grabowa 11 lokal nr 12
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Adres; Goleszow ul, Grabowa 11 lokal nr 13

— 1111

Adres: Goleszéw ul. Grabowa 11 lokal nr 14

——— ] e

Adres; Goleszéw ul, Grabowa 11 lokal nr 15

— [

Adres: Goleszéw ul. Grabowa 11 lokal nr 16

——. 111 A

Adres: Goleszéw ul. Grabowa 11 lokal nr 17

" soressosnssoonstaicass IIIIIIIIIIIIIIIIIIIVII\IﬂlIIIIHIIIIIIIIIINIIIIIHII\III)IIIIHIHIIIIIllllllllllllﬂ

Adres: Goleszéw ul. Grabowa 11 lokal nr‘

A WY IB O ) |
Nie wymaga podpisu ani stermpla.

Opracowal/a: Agnieszka Oratowska

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

{miejscowosé, data | czytelny podpis Klienta)

Ofrzymuja:

1. Klient
2. W125

Nr sprawy; 13091/2021
Strona3z4



