
Przedmiar Robót - Sie  wodoci gowa, pompownia i zbiornik - cz. technologiczna

1 Sie  wodoci gowa dz110mm PE
L.p. Opis / Przedmiar Ilo Jedn.
1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami

przedsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, w gruncie kategorii III
32,220 100 m3

 2983mb x 0,9m x 1,5m x 80 % = 4027m3 x 80% =          3 222m3

1.2 Wykopy liniowe szeroko ci 0,8-2,5 m o cianach pionowych, z r cznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV

8,050 100 m3

ugi opis:  4027m3 x 20% = 805m3

1.3 U enie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu
pieszego

10,000 m2

1.4 A urowe umocnienie palami szalunkowymi stal.(wypraskami) wraz z
rozbiórk cian wykopów szeroko ci do 1,0 m,g boko ci do 3,0 m w
gruntach suchych kat. III, IV

46,530 100 m2

ugi opis:  2983mb x 1,3m x 2 x 60% = 4653m2

1.5 Pompowanie wody z wykopów 60,000 m-g

1.6 Przewierty  sterowane rurami PE dz20011,9mm pod drogami i potokami 81,000 m

1.7 Pod a pod kana y i obiekty - pod e z materia ów sypkich- piasku  o
grubo ci 10 cm.

179,000 m3

ugi opis:  2983mb x 0,6m x 0,1m = 179m3

1.8 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) dz110x6,6mm 11,430 100 m

1.9 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) dz110x10mm 19,210 100 m

1.10 Po czenia rur polietylenowych, ci nieniowych PE, PEHD o rednicy
zewn trznej 110 mm metod  zgrzewania czo owego.

410,000 cze

1.11 Monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach zgrzewno-
ko nierzowych - Trójnik PE dn110/80mm z ko nierzem.

21,000 szt.

1.12 Monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach zgrzewno-
ko nierzowych - Trójnik PE dn110/65mm z ko nierzem.

3,000 szt.

1.13 Monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach zgrzewno-
ko nierzowych (tuleje ko nierzowe na lu ny ko nierz) tuleja ko nierzowa o
rednicy zewn trznej 110/100 mm.

1,000 szt.

1.14 Zasuwy typu  ko nierzowe z obudow , montowane na ruroci gach z PE
o rednicy 100 mm - Zasuwa  t.4000 z obudow  teleskopow  t.9500

6,000 kpl

1.15 Hydranty po arowe,nadziemne o rednicy 80 mm t. 4000 z zasuwami
dn80mm iwraz z obudow  teleskopow

15,000 kpl

1.16 Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich  - obsypka piaskowa
rur PE o grubo ci 2x20 cm.

716,000 m3
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ugi opis:  2983mb x 0,6m x 0,4m = 716m3

1.17 Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu PE, PCW o
rednicy do 110 mm

8,000 próba

1.18 Oznakowanie trasy wodoci gu u onego w ziemi ta  z tworzywa
sztucznego

2 983,000 m

1.19 Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do 150
mm

16,000 200 m

1.20 Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do
150 mm

16,000 200 m

1.21 Oznakowanie zasuw i hydrantów wodoci gowych na ogrodzeniu 36,000 kpl

1.22 Uk adanie r czne mieszanki betonowej w awach
fundamentowych,blokach oporowych - transport mieszanki betonowej
japonkami

1,200 m3

1.23 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
zgarniakowymi,o pojemno ci ki 0,25 m3,w gruncie kategorii III, IV  -
zasypywanie mechaniczne wykopów

25,350 100 m3

  3222m3 - 859 x 80%m3  = 2 535m3

1.24 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii I, III,z
przerzutem na odleg  do 3 m, z zag szczeniem

6,330 100 m3

 805m3 - 859m3 x 20% = 633m3

1.25 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 25 cm - utwardzenie nawierzchni drogi

920,000 m2

1.26 Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 10 cm - utwardzenie nawierzchni drogi

920,000 m2

1.27 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi,poj. ki
0,15m3,w ziemi zmagazynowanej w ha dach,transport samochodami
samowy ad.do 5t,na 1km,grunt I, III -  odwóz nadmiaru ziemi

8,590 100 m3

322m3(obj. t ucznia) + 895m3  x 60% (obj. piasku) = 859m3

1.28 R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 89,490 100 m2
Przedmiar:89.4900

ugi opis:  2983mb x 3m = 8949m2
1.29 Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów, element o

rozpi to ci 4m
36,000 kpl

1.30 Rozebranie chodników z kostki betonowej  na podsypce cementowo
piaskowej

40,000 m2

1.31 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm,szarej,uk adane na
podsypce cementowo piaskowej spoiny wype niane piaskiem - 90%
kostki z odzysku

40,000 m2
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1.32 Uzupe nienie aw fundamentowych  z betonu monolitycznego przy
szeroko ci aw  do 80 cm -  uzupe nienie wjazdów betonowych do
budynków

1,500 m3

1.33 Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych
asfaltowych,mieszankami mineralno asfaltowymi,standard II, z
mechanicznym obcinaniem kraw dzi

36,000 t

ugi opis:  Warstwa asfaltu  gr. 6cm - 240m2

1.34 Inwentaryzacja geodezyjna 3,064 km

2 Sie  wodoci gowa dz90mm PE

2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
przedsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, w gruncie kategorii III

11,220 100 m3

 1039mb x 0,9m x 1,5m x 80 % = 1403m3 x 80% = 1122m3

2.2 Wykopy liniowe szeroko ci 0,8-2,5 m o cianach pionowych, z r cznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV

2,810 100 m3

ugi opis:  1403m3 x 20% = 281m3

2.3 U enie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu
pieszego

10,000 m2

2.4 A urowe umocnienie palami szalunkowymi stal.(wypraskami) wraz z
rozbiórk cian wykopów szeroko ci do 1,0 m,g boko ci do 3,0 m w
gruntach suchych kat. III, IV

16,210 100 m2

ugi opis:  1039mb x 1,3m x 2 x 60% = 1621m2

2.5 Pompowanie wody z wykopów 24,000 m-g

2.6 Przewiert sterowany  rur  PE dz160x9,5mm 37,000 m

2.7 Pod a pod kana y i obiekty - pod e z materia ów sypkich- piasku  o
grubo ci 10 cm.

62,000 m3

ugi opis:  1039mb x 0,6m x 0,1m = 62m3

2.8 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) dz 90x5,4mm 1,160 100 m

2.9 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) dz 90x8,2mm 9,600 100 m

2.10 Po czenia rur polietylenowych, ci nieniowych PE, PEHD o rednicy
zewn trznej 90 mm metod  zgrzewania czo owego.

162,000 cze

2.11 Monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach zgrzewno-
ko nierzowych - Trójnik PE dz90/80mm z ko nierzem

9,000 szt.

2.12 Monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach zgrzewno-
ko nierzowych (tuleje ko nierzowe na lu ny ko nierz) tuleja ko nierzowa o
rednicy zewn trznej do 90 mm.

16,000 szt.

2.13 Zasuwy typu E ko nierzowe z obudow , montowane na ruroci gach z
PE o rednicy 80 mm - Zasuwa Hawla t.4000 z obudow  teleskopow
t.9500

8,000 kpl
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2.14 Hydranty po arowe,nadziemne o rednicy 80 mm t. 4000 z zasuwami
dn80mm iwraz z obudow  teleskopow

9,000 kpl

2.15 Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich  - obsypka piaskowa
rur PE o grubo ci 2x20 cm.

249,000 m3

ugi opis:  1039mb x 0,6m x 0,4m = 249m3

2.16 Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu PE, PCW o
rednicy do 110 mm

3,000 próba

2.17 Oznakowanie trasy wodoci gu u onego w ziemi ta  z tworzywa
sztucznego

1 039,000 m

2.18 Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do 150
mm

4,000 200 m

2.19 Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do
150 mm

4,000 200 m

2.20 Oznakowanie zasuw i hydrantów wodoci gowych na ogrodzeniu 17,000 kpl

2.21 Uk adanie r czne mieszanki betonowej w awach
fundamentowych,blokach oporowych - transport mieszanki betonowej
japonkami

0,500 m3

2.22 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
zgarniakowymi,o pojemno ci ki 0,25 m3,w gruncie kategorii III, IV  -
zasypywanie mechaniczne wykopów

8,440 100 m3

ugi opis:  1122m3 - 348m3 x 80%  = 844m3

2.23 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii I, III,z
przerzutem na odleg  do 3 m, z zag szczeniem

2,110 100 m3

ugi opis:  281m3 - 348m3 x 20% = 211m3

2.24 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 25 cm - utwardzenie nawierzchni drogi

460,000 m2

2.25 Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 10 cm - utwardzenie nawierzchni drogi

460,000 m2

2.26 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi,poj. ki
0,15m3,w ziemi zmagazynowanej w ha dach,transport samochodami
samowy ad.do 5t,na 1km,grunt I, III -  odwóz nadmiaru ziemi

3,480 100 m3

161m3(obj. t ucznia) + 311m3 x 0,6 (obj. piasku) = 348m3

2.27 R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 31,170 100 m2
ugi opis:  1039mb x 3m = 3117m2

2.28 Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów, element o
rozpi to ci 4m

9,000 kpl

2.29 Rozebranie chodników z kostki betonowej  na podsypce cementowo
piaskowej

20,000 m2
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2.30 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm,szarej,uk adane na
podsypce cementowo piaskowej spoiny wype niane piaskiem - 90%
kostki z odzysku

20,000 m2

2.31 Uzupe nienie aw fundamentowych  z betonu monolitycznego przy
szeroko ci aw  do 80 cm -  uzupe nienie wjazdów betonowych do
budynków

0,800 m3

2.32 Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych
asfaltowych,mieszankami mineralno asfaltowymi,standard II, z
mechanicznym obcinaniem kraw dzi

24,000 t

ugi opis:  160m2(grubo  6cm)

2.33 Inwentaryzacja geodezyjna 1,076 km

3 Sie  wodoci gowa dz75mm PE

3.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
przedsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, w gruncie kategorii III

3,880 100 m3

 404mb x 0,8m x 1,5m x 80 % = 485m3 x 80% = 388m3

3.2 Wykopy liniowe szeroko ci 0,8-2,5 m o cianach pionowych, z r cznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV

0,970 100 m3

ugi opis:  485m3 x 20% = 97m3

3.3 A urowe umocnienie palami szalunkowymi stal.(wypraskami) wraz z
rozbiórk cian wykopów szeroko ci do 1,0 m,g boko ci do 3,0 m w
gruntach suchych kat. III, IV

6,300 100 m2

ugi opis:  404mb x 1,3m x 2 x 60% = 630m2

3.4 Pompowanie wody z wykopów 10,000 m-g

3.5 Przewiert sterowany  rur  PE dz140x8,3mm 6,000 m

3.6 Pod a pod kana y i obiekty - pod e z materia ów sypkich- piasku  o
grubo ci 10 cm.

20,000 m3

ugi opis:  404mb x 0,5m x 0,1m = 20m3

3.7 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) dz75x4,5mm 1,920 100 m

3.8 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) dz75x6,8mm 2,180 100 m

3.9 Zasuwy  dn65mm t.4000  z obudow  teleskopow  typ 9601, montowane
na ruroci gach  PE.

3,000 kpl

3.10 Monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach zgrzewno-
ko nierzowych (tuleje ko nierzowe na lu ny ko nierz) tuleja ko nierzowa o
rednicy zewn trznej 75 mm.

6,000 szt.

3.11 Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich - pod e z
materia ów sypkich o grubo ci 35 cm - obsypka piaskowa rur PE 75mm

85,000 m3

ugi opis:  404mb x 0,6m x 0,35m = 85m3

3.12 Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu PE, PCW o
rednicy do 110 mm

2,000 próba
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3.13 Oznakowanie trasy wodoci gu u onego w ziemi ta  z tworzywa
sztucznego

404,000 m

3.14 Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do 150
mm

2,000 200 m

3.15 Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do
150 mm

2,000 200 m

3.16 Oznakowanie zasuw  wodoci gowych na ogrodzeniu 3,000 kpl

3.17 Uk adanie r czne mieszanki betonowej w awach
fundamentowych,blokach oporowych - transport mieszanki betonowej
japonkami

0,050 m3

3.18 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
zgarniakowymi,o pojemno ci ki 0,25 m3,w gruncie kategorii III, IV  -
zasypywanie mechaniczne wykopów

3,170 100 m3

ugi opis:  388m3 - 89m3 x 80% = 317m3

3.19 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii I, III,z
przerzutem na odleg  do 3 m, z zag szczeniem

0,790 100 m3

ugi opis:  97m3 - 89m3 x 20% = 79m2

3.20 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 25 cm - utwardzenie nawierzchni drogi

75,000 m2

3.21 Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 10 cm - utwardzenie nawierzchni drogi

75,000 m2

3.22 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi,poj. ki
0,15m3,w ziemi zmagazynowanej w ha dach,transport samochodami
samowy ad.do 5t,na 1km,grunt I, III -  odwóz nadmiaru ziemi

0,890 100 m3

 26m3(obj. t ucznia) + 105m3 x 0,6 (obj. piasku) = 89

3.23 R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 12,120 100 m2
ugi opis:  404mb x 3m = 1212m2

3.24 Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów, element o
rozpi to ci 4m

6,000 kpl

3.25 Uzupe nienie aw fundamentowych  z betonu monolitycznego przy
szeroko ci aw  do 80 cm -  uzupe nienie wjazdów betonowych do
budynków

0,200 m3

3.26 Inwentaryzacja geodezyjna 0,410 km

4 Sie  wodoci gowa dz63mm PE

4.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
przedsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, w gruncie kategorii III

12,800 100 m3

 1333mb x 0,8m x 1,5m x 80 % = 1 600m3 x 80% = 1280m3

4.2 Wykopy liniowe szeroko ci 0,8-2,5 m o cianach pionowych, z r cznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV

3,200 100 m3
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ugi opis:  1600m3 x 20% = 320m3

4.3 A urowe umocnienie palami szalunkowymi stal.(wypraskami) wraz z
rozbiórk cian wykopów szeroko ci do 1,0 m,g boko ci do 3,0 m w
gruntach suchych kat. III, IV

20,790 100 m2

ugi opis:  1333mb x 1,3m x 2 x 60% = 2079m2

4.4 Pompowanie wody z wykopów 32,000 m-g

4.5 Przewiert sterowany  rur  PE dz140x8,3mm 25,000 m

4.6 Pod a pod kana y i obiekty - pod e z materia ów sypkich- piasku  o
grubo ci 10 cm.

67,000 m3

ugi opis:  1333mb x 0,5m x 0,1m = 67m3

4.7 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o rednicy zewn trznej
63x3,8 mm

3,550 100 m

4.8 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o rednicy zewn trznej
63x5,8 mm

10,030 100 m

4.9 Nasady rurowe (opaski) montowane na ruroci gach PE o rednicy
110mm - Opaski  dn110/50mm t.5270

6,000 szt.

4.10 Nasady rurowe (opaski) montowane na ruroci gach PE o rednicy
110mm - Opaski  dn90/50mm t.5270

1,000 szt.

4.11 Zasuwy  dn50mm t.2680  z obudow  teleskopow  typ 9601, montowane
na ruroci gach  PE.

7,000 kpl

4.12 Zasuwy  dn50mm t.2630  z obudow  teleskopow  typ 9601, montowane
na ruroci gach  PE.

7,000 kpl

4.13 Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich - pod e z
materia ów sypkich o grubo ci 35 cm - obsypka piaskowa rur PE 63mm

233,000 m3

ugi opis:  1333mb x 0,5m x 0,35m = 233m3

4.14 Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu PE, PCW o
rednicy do 110 mm

4,000 próba

4.15 Oznakowanie trasy wodoci gu u onego w ziemi ta  z tworzywa
sztucznego

1 333,000 m

4.16 Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do 150
mm

7,000 200 m

4.17 Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do
150 mm

7,000 200 m

4.18 Oznakowanie zasuw i hydrantów wodoci gowych na ogrodzeniu 14,000 kpl

4.19 Uk adanie r czne mieszanki betonowej w awach
fundamentowych,blokach oporowych - transport mieszanki betonowej
japonkami

0,200 m3
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4.20 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
zgarniakowymi,o pojemno ci ki 0,25 m3,w gruncie kategorii III, IV  -
zasypywanie mechaniczne wykopów

10,580 100 m3

ugi opis:  1280m3 - 278m3x 80%  = 1058m3

4.21 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii I, III,z
przerzutem na odleg  do 3 m, z zag szczeniem

2,640 100 m3

ugi opis:  320m3 - 278m3 x 20% = 264m3

4.22 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 25 cm - utwardzenie nawierzchni drogi

280,000 m2

4.23 Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 10 cm - utwardzenie nawierzchni drogi

280,000 m2

4.24 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi,poj. ki
0,15m3,w ziemi zmagazynowanej w ha dach,transport samochodami
samowy ad.do 5t,na 1km,grunt I, III -  odwóz nadmiaru ziemi

2,780 100 m3

 300m3 x 60 % (obj. piasku)  +  98m3(obj. t ucznia) = 278m3

4.25 R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 39,990 100 m2
ugi opis:  1333mb x 3m = 3999m2

4.26 Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów, element o
rozpi to ci 4m

14,000 kpl

4.27 Uzupe nienie aw fundamentowych  z betonu monolitycznego przy
szeroko ci aw  do 80 cm -  uzupe nienie wjazdów betonowych do
budynków

0,800 m3

4.28 Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych
asfaltowych,mieszankami mineralno asfaltowymi,standard II, z
mechanicznym obcinaniem kraw dzi

9,000 t

ugi opis:  Warstwa asfaltu  gr. 6cm - 60m2

4.29 Inwentaryzacja geodezyjna 1,333 km

5 Przy cza wodoci gowe dz40mm PE

5.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
przedsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, w gruncie kategorii III

12,890 100 m3

  1535mb x 0,8m x 1,5m x 70 % = 1842m3 x 70% = 1289m3

5.2 Wykopy liniowe szeroko ci 0,8-2,5 m o cianach pionowych, z r cznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV

5,530 100 m3

ugi opis:  1842m3 x 30% = 553m3

5.3 urowe umocnienie palami szalunkowymi stal.(wypraskami) wraz z
rozbiórk cian wykopów szeroko ci do 1,0 m,g boko ci do 3,0 m w
gruntach suchych kat. III, IV

18,420 100 m2

ugi opis:  1535mb x 1,2m x 2 x 50% = 1842m2

5.4 Pompowanie wody z wykopów 36,000 m-g

5.5 Przewiert sterowany rur  PE dz90x5,4mm 73,000 m
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5.6 Pod a pod kana y i obiekty - pod e z materia ów sypkich- piasku  o
grubo ci 10 cm.

77,000 m3

ugi opis:  1535mb x 0,5m x 0,1m = 77m3

5.7 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o dz40x3,7mm 13,420 100 m

5.8 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o dz40x2,4mm 4,940 100 m

5.9 Nasady rurowe (opaski) montowane na ruroci gach PE o rednicy
110mm - Opaski  dn110/50mm t.5270

21,000 szt.

5.10 Nasady rurowe (opaski) montowane na ruroci gach PE o rednicy
90mm - Opaski  dn90/50mm t.5270

18,000 szt.

5.11 Zasuwy  dn50mm t.2680  z obudow  teleskopow  typ 9601, montowane
na ruroci gach  PE.

33,000 kpl

5.12 Zasuwy  dn32mm t.2630  z obudow  teleskopow  typ 9601, montowane
na ruroci gach  PE.

42,000 kpl

5.13 Wodomierze skrzyde kowe domowe lub mieszkaniowe o rednicy
nominalnej 15 mm na konsoli

76,000 szt.

5.14 Dodatki za wykonanie obustronnych podej  do wodomierzy
skrzyde kowych domowych, w ruroci gach z polietylenu, o rednicy
nominalnej 32 mm - kszta tki PE dz40mm,zawór kulowy dn32mm i
zawór zwrotny dn25mm

76,000 kpl

5.15 Przej cie wodoc.przez przeszk. bud. przej c.przez ciane z bet. wir. o
grub. do 50 cm dla przy cza wodoc. o redn. nom.do 50 mm w tulei z
rury stal.o sredn.65 mm.

69,000 przej cie

5.16
Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich - pod e z
materia ów sypkich o grubo ci 35 cm - obsypka piaskowa rur PE 40mm

269,000 m3

ugi opis:  1535mb x 0,5m x 0,35m = 269m3

5.17 Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu PE, PCW o
rednicy do 110 mm

4,000 próba

5.18 Oznakowanie trasy wodoci gu u onego w ziemi ta  z tworzywa
sztucznego

1 535,000 m

5.19 Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do 150
mm

8,000 200 m

5.20 Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowej o rednicy nominalnej do
150 mm

8,000 200 m

5.21 Oznakowanie zasuw  wodoci gowych na ogrodzeniu 75,000 kpl

5.22 Uk adanie r czne mieszanki betonowej w awach
fundamentowych,blokach oporowych - transport mieszanki betonowej
japonkami

0,500 m3
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5.23 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
zgarniakowymi,o pojemno ci ki 0,25 m3,w gruncie kategorii III, IV  -
zasypywanie mechaniczne wykopów

11,390 100 m3

ugi opis:  1289m3 - 215m3 x 70%  = 1139m3

5.24 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii I, III,z
przerzutem na odleg  do 3 m, z zag szczeniem

4,880 100 m3

ugi opis:  553m3 - 215m3 x 30% = 488m3

5.25 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 25 cm - utwardzenie nawierzchni drogi

120,000 m2

5.26 Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 10 cm - utwardzenie nawierzchni drogi

120,000 m2

5.27 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi,poj. ki
0,15m3,w ziemi zmagazynowanej w ha dach,transport samochodami
samowy ad.do 5t,na 1km,grunt I, III -  odwóz nadmiaru ziemi

2,150 100 m3

346m3 x 50 % (obj. piasku)  +  42m3(obj. t ucznia) = 215m3

5.28 czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 46,050 100 m2
ugi opis:  1535mb x 3m = 4605m2

5.29 Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów, element o
rozpi to ci 4m

42,000 kpl

5.30 Uzupe nienie aw fundamentowych  z betonu monolitycznego przy
szeroko ci aw  do 80 cm -  uzupe nienie wjazdów betonowych do
budynków

1,200 m3

5.31 Rozebranie chodników z kostki betonowej  na podsypce cementowo
piaskowej

60,000 m2

5.32 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm,szarej,uk adane na
podsypce cementowo piaskowej spoiny wype niane piaskiem - 90%
kostki z odzysku

60,000 m2

5.33 Inwentaryzacja geodezyjna 1,608 km

6 Pompownia wody - roboty technologiczne

6.1 Zestaw hydroforowy  S-H 2000 MS 1CR15-4 + ME 1CRE 5-10 z
modu em powiadomienia GSM MGSMN2.0

1,000 kpl

6.2 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o rednicy zewn trznej 110
mm

0,280 100 m

6.3 Po czenia rur polietylenowych, ci nieniowych PE, PEHD o rednicy
zewn trznej 110 mm metod  zgrzewania czo owego.

26,000 cze

6.4 Monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD - Trójnik PE  110/100 mm. 1,000 szt.

6.5 Monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach zgrzewno-
ko nierzowych (tuleje ko nierzowe na lu ny ko nierz) tuleja ko nierzowa o
rednicy zewn trznej 110/100 mm.

12,000 szt.
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6.6 Monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD - cznik amortyzacyjny
ko nierzowy dn80 mm.

2,000 szt.

6.7 Przepustnica zaporowa  o rednicy 100mm fig. 497 4,000 kpl

6.8 Uk ad sterowania elektropneumatycznego zaworem regulacyjnym z
si ownikiem membranowym - skrzynka zasilaj co-steruj ca  do
si ownika zasuwy no owej dn80mm AUMA z si ownikiem oraz
okablowanie sterowania i automatyki

1,000 szt.

6.9 Wodomierze rubowe o rednicy nominalnej 50 mm MWN Nubis 1,000 kpl

6.10 Monta  kosza ssawnego dn100mm z zamknieciem zwrotnym 1,000 kpl

6.11 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub 1
pole z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - przewiduje si  jedn
szaf  streownicz  zawieraj  wszystkie obwody energetyczne i
sterowania dla jednegozestawu

1,000 pole

6.12 Sonda hydrostatyczna poziomu WATERPILOT SNX-167 1,000 szt.

6.13 Kszta tki  ci nieniowe, o rednicy 100 mm - przej cia szczelne typu
GPRS na rury dz110mm.

4,000 szt.

6.14 Ruroci gi z pcw o rednicy 110 mm,na cianach w budynkach
niemieszkalnych, czone metod  wciskow

0,100 100 m

6.15 Ruroci gi kanalizacyjne z PVC o r. 50 mm i po czeniach wciskowych
w gotowych wykopach, wewn trz budynków

0,030 100 m

6.16 Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z rur i kszta tek z PCV o
rednicy 110 mm, czone metod  wciskow

3,000 szt.

6.17 Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z rur i kszta tek z PCV o
rednicy 50 mm, czone metod  wciskow

1,000 szt.

6.18 Wpust eliwny piwniczny o rednicy 100 mm 3,000 szt.

6.19 Umywalki porcelanowe pojedyncze, z syfonem z tworzywa stucznego 1,000 kpl

6.20 Nasady rurowe (opaski) montowane na ruroci gach PE o rednicy
110mm - Opaski  dn110/50mm t.5270

1,000 szt.

6.21 Zawory zwrotne przelotowe instalacji wodoci gowych z rur z
polipropylenu, o rednicy nominalnej 25 mm

1,000 szt.

6.22 Ruroci gi z z polipropylenu (PP), o po czeniach zgrzewanych,  na
cianach w budynkach niemieszkalnych, o rednicy 25 mm

0,080 100 m

6.23 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o rednicy 20 mm 2,000 szt.
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6.24 Dodatki za podej cia dop ywowe, w ruroci gach z tworzyw sztucznych
(PP) - podej cie do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów o po czeniu sztywnym, o rednicy zewn trznej 25 mm

1,000 szt.

6.25 Studnie rewizyjne z kr gów betonowych i elbetowych o rednicy 1200
wykonywane metod  studniarsk  w gruncie kategorii III, g boko
studni 3 m, kr gi betonowe wys. 500 mm

1,000 szt.

6.26 P yty elbetowe przej ciowe na studniach i komorach - p yta elbetowa
o rednicy 1400/600 mm.

1,000 kpl

6.27 P yta elbetowa przej ciowa w studni - p yta elbetowa o rednicy
950/600 mm.

1,000 kpl

6.28 Osadzenie w azów eliwnych o masie do 60 kg w studzienkach i
komorach.

1,000 szt.

6.29 Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich - pod e z
materia ów sypkich o grubo ci 25 cm

2,000 m3

6.30 Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym, o rednicy 160 mm 4,000 szt.
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