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ZBROJENIE SCIANY PRZY
WEJ CIOWYCH DO POMPOWNI.

SCHODACH

zbrojenie wy azu o12

+2,50

PRZEKRÓJ A-A

383,10

379,00

380,70

378,85

378,60

POMPOWNIA

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

±0,00=379,35

380,50

 izolacja mineralna CERINOL DS
ciana elbetowa gr.25cm

 izolacja bitumiczna SUPERFLEX 10

 wylewka cementowa gr.2cm

 wylewka cementowa 4cm

 zasypka piaskowa gr.41cm
 p yta elbetowa gr.25cm

 p yta denna elbetowa gr.25cm warstwa wyrównawcza w spadku 10-4cm

 chudy beton gr.5cm

C

 p yta pomostowa HMS  grunt nasypowy gr.35cm

 p yta stropowa elbetowa gr.20cm

 SUPERFLEX 10/100 (S) z tkanin  nr 2 z w ókna szklanego

 warstwa wyrównawcza w spadku gr.4cm

 beton spadkowy gr.4-10cm

 1x papa samoprzylepna

 PERIMATE*INS

 2x izoplast do gruntowania
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A

 izolacja bitumiczna SUPERFLEX 10

 izolacja mineralna CERINOL DS

 podsypka piaskowa gr.10cm
 chudy beton gr.5cm

 beton ochronny gr. 5 cm
 p yta denna gr. 25 cm
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           ocieplenie:
           styropian gr.10cm
           SUPERFLEX 10

 STYROFOAM*IB
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ELBETOWY


