
1
L.p. Opis / Przedmiar Ilo Jedn.
1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami

przedsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, w gruncie
kategorii III

6,40 100 m3

ugi opis:  374m x 1,9m x 1m x 90% = 711m3 x 90% =
640m3

1.2 Wykopy liniowe szeroko ci 0,8-2,5 m,g boko ci do 3,0 m o
cianach pionowych, z r cznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych kategorii III, IV

0,71 100 m3

ugi opis:  711m3   x 10% = 71m3

1.3 urowe umocnienie palami szalunkowymi stal.(wypraskami)
wraz z rozbiórk cian wykopów szeroko ci do 1,0
m,g boko ci do 3,0 m w gruntach suchych kat. III, IV

8,98 100 m2

ugi opis:  374mb x 1,5m x 2 x 80%  = 898m2

1.4 Pompowanie wody z wykopów 48,00 m-g

1.5 Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich - podsypka
piaskowo wirowa rur PCV o grubo ci  15 cm.

34,00 m3

ugi opis:  374mb x 0,6m x 0,15m = 34m3

1.6 Kana y z rur PVC czone na wcisk - ruroci gi z PVC o
rednicy zewn trznej 200 mm.

3,74 100 m

1.7 Pod a pod kana y z materia ów sypkich - obsypka piaskowa
rur PCW 2x20 cm.

90,00 m3

ugi opis:  374mb x 0,6m x 0,4m = 90m3

1.8 Studzienki kanalizacyjne  systemowe  PE dn1000mm  typ WZ -
podstawa studni prefabrykowana - kineta  po czeniowa
pi ciowlotowa dn200mm, H=0,7m

6,00 szt.

1.9 Studzienki kanalizacyjne PE dn1000mm - trzon studni typ WZ 5,40 m

1.10 Studzienki kanalizacyjne PE dn1000mm  - wyposa enie studni
: ( sto ek PE 1000/600mm typ WZ H= 0,75m, p yta elbetowa
dn1000mm z otworem, pier cie  odci aj cy dn1200mm i w az
eliwny t.c. 25t.

6,00 kpl

1.11 Studzienki kanalizacyjne systemowe dn600mm PE typ WZ z
azem el. dn600mm 12,5t posadowionym na pokrywie

elbetowej, rura wzno na PE dn600m,  kineta dn200mm
pi ciowlotowa - rednia wysoko   H=1,85m

12,00 szt.

1.12 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o rednicy
zewn trznej 225 mm - wykonanie KASKAD  z rur PE
dn200mm - 1szt.

1,40 m

Przedmiar Robót - Kanalizacja w Pu cowie ul. Owocowa i Krótka
 Kanalizacja grawitacyjna dn200mm PCW
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1.13 Kszta tki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe o rednicy
zewn trznej 200 mm czone na wcisk - kolana dn200mm

18,00 szt.

1.14 Pod a pod obiekty z materia ów sypkich - obsypka studni PE
z materia ów sypkich o grubo ci 2 x 15 cm.

33,00 m3

ugi opis:  1,2m2 x 12m (wys, studz. dn1000) + 0,85m2 x 22m
(wys. studz. dn600) = 33m3

1.15 Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o rednicy 200
mm

2,00 próba

1.16 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
pojemno ci chwytaka 0,25m3,w ziemi zmagazynowanej w
ha dach,transport samochodami samowy ad. 5-10t,na
1km,grunt I, III - wywóz nadmiarów ziemi (obj. piasku i
utwardzenia)

2,02 100 m3

1.17 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
zgarniakowymi,o pojemno ci ki 0,25 m3,w gruncie kategorii
III, IV  - zasypywanie mechaniczne wykopów

4,38 100 m3

ugi opis:  640m3 - 202m3 = 438m3

1.18 Zasypywanie wykopów szeroko ci 0,8-2,5 m,g boko ci do 3,0
m,o cianach pionowych,w gruntach kategorii IV

0,71 100 m3

1.19 R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-
III

14,50 100 m2

ugi opis:  290m x 5m = 1450m2

1.20 Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów, element
o rozpi to ci 4m

8,00 kpl

1.21 Demonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów,
element o rozpi to ci 4m

8,00 kpl

1.22 Rury ochronne na istniej cym gazoci gu o rednicy nominalnej
100 mm.

32,00 m

1.23 Wy czenie gazu dla za enia rur ochronnych na istniej cych
gazoci gach

2,00 kpl

1.24 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo
warstwy po zag szczeniu 20 cm

160,00 m2

1.25 Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo
warstwy po zag szczeniu 8 cm

160,00 m2

1.26 Rozebranie ogrodze  z siatki,na linkach 20,00 m

1.27 Ogrodzenie z siatki o wysoko ci do 1,50 m na s upkach
stalowych obsadzonych w cokole, rozstaw s upków 2,4 m -
siatka 80% z demonta u

0,20 100 m
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1.28 Coko y betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m z fundamentami o
wymiarach 0,20x0,80 -  DEMONTA  coko u betonowego.
Zaliczy  tylko 20% R

0,20 100 m

1.29 Coko y betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m z fundamentami o
wymiarach 0,20x0,80

0,20 100 m

1.30 Coko y betonowe -  potr cenia za ka de 10 cm ró nicy
wysoko ci coko u lub fundamentu

-1,20 100 m

1.31 Drena  rurowy korytkowy z s czków ceramicznych o rednicy
50-100 mm,z obsypk  w wykopie nawodnionym - odtworzenie
istniej cego drena u

0,20 100 m

1.32 Kamerowanie kanalizacji sanitarnej 374,00 m

1.33 Obs uga geodezyjna - wytyczenie kanalizacji i pomiar
geodezyjny powykonawczy dn200mm PCW

0,374 km

2
2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami

przedsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, w gruncie
kategorii III

3,21 100 m3

ugi opis:  405mb x 1,65m x 0,8m  x 60%  = 535m3 x 60%  =
321m3

2.2 Wykopy liniowe szeroko ci 0,8-2,5 m,g boko ci do 3,0 m o
cianach pionowych, z r cznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych kategorii III, IV

2,70 100 m3

ugi opis:  535m3 x 40%  + 67m x 0,6m x 1,4m  = 270m3

2.3 urowe umocnienie palami szalunkowymi stal.(wypraskami)
wraz z rozbiórk cian wykopów szeroko ci do 1,0
m,g boko ci do 3,0 m w gruntach suchych kat. III, IV

4,86 100 m2

ugi opis:  405mb x 1,2 m x 2 x 50% = 486m2

2.4 Pompowanie wody z wykopów 12,00 m-g

2.5 Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich  - podsypka
piaskowo wirowa o grubo ci 10cm.

28,00 m3

ugi opis:  472mb x 0,6m x 0,10m = 28m3

2.6 Kana y z rur PVC czone na wcisk - ruroci gi z PVC o
rednicy zewn trznej 160 mm.

4,72 100 m

2.7 Pod a pod kana y  z materia ów sypkich - obsypka piaskowa
rur PCW o grubo ci 35 cm.

99,00 m3

ugi opis:  472mb x 0,6m x 0,35m = 99m3

2.8 Studzienki kanalizacyjne PE o rednicy 400 mm, zamkni cie
rur  teleskopow (0,75m) z w azem typu ci kiego(10t),  kinety
studzienek PEdn160mm po czeniowe (H r. = 1,6m)

9,00 szt.

 Kanalizacja grawitacyjna dn160mm PCW
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2.9 Studzienki kanalizacyjne PE o rednicy 400 mm, zamkni cie
sto kiem betonowym z pokryw ,  kinety studzienek PE
dn160mm po czeniowe (H r. = 1,45m)

16,00 szt.

2.10 Kszta tki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe o rednicy
zewn trznej 160 mm czone na wcisk

27,00 szt.

2.11 W czenie  do istniej cej kanalizacji sanitarnej dn200-160mm
PCW

9,00 szt.

2.12 Pod a pod obiekty z materia ów sypkich - obsypka studni PE
z materia ów sypkich o grubo ci 2 x 15 cm.

24,00 m3

ugi opis:  25studz. x 1,6m x 0,6m2 = 24m3

2.13 Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów, element
o rozpi to ci 4m

2,00 kpl

2.14 Demonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów,
element o rozpi to ci 4m

2,00 kpl

2.15 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
pojemno ci chwytaka 0,25m3,w ziemi zmagazynowanej w
ha dach,transport samochodami samowy ad. 5-10t,na
1km,grunt I, III - odwóz nadmiaru ziemi(obj. piasku i
utwardzenia nawierzchni)

1,98 100 m3

2.16 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
zgarniakowymi,o pojemno ci ki 0,25 m3,w gruncie kategorii
III, IV  - zasypywanie mechaniczne wykopów

2,15 100 m3

ugi opis:  321m3 - 60% x 176m3 =  215m3

2.17 Zasypywanie wykopów szeroko ci 0,8-2,5 m,g boko ci do 3,0
m,o cianach pionowych,w gruntach kategorii IV

1,78 100 m3

ugi opis:  214m3 - 40% x 176m3  + 56m3 -22m3 = 178m3

2.18 R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-
III

10,50 100 m2

ugi opis:  350m x 3m = 1050m2

2.19 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo
warstwy po zag szczeniu 20 cm

180,00 m2

2.20 Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo
warstwy po zag szczeniu 8 cm

225,00 m2

2.21 Kamerowanie kanalizacji sanitarnej 472,00 m

2.22 Obs uga geodezyjna - wytyczenie kanalizacji i pomiar
geodezyjny powykonawczy dn160mm PCW

0,472 km

3
3.1 Wykopy jamiste o g boko ci do 5,0 m,wykonywane na odk ad

koparkami podsi biernymi,o pojemno ci ki 1,20 m3,w
grunciekategorii III, IV - wykop pod pompowni  P

0,51 100 m3

ugi opis:  4m x4m x 3,2m = 51m3

 Kanalizacja ci nieniowa dn75mm PE i POMPOWNIA  P
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3.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
przedsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, w gruncie
kategorii III

0,31 100 m3

ugi opis:  29x 1,5m x 0,8m x  90% =  31m3

3.3 Wykopy liniowe szeroko ci 0,8-2,5 m,g boko ci do 1,5 m o
cianach pionowych, z r cznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych kategorii III, IV

0,04 100 m3

ugi opis:  29m x 1,5m x 0,8m x10% = 4m3

3.4 Przeciski o d ugo ci do 50 m metod  wibrow  przy u yciu
ota pneumatycznego, przecisk rurami o rednicy nominalnej

110mm w gruntach kategorii III-IV

16,00 m

3.5 Uszczelnienie ko ców rury ochronnej o rednicy nominalnej
110 mm manszetami typu N

2,00 szt.

3.6 Przeci ganie ruroci gów prowadzonych w rurach ochronnych w
ruroci gach przewodowych o rednicy nominalnej 75 mm

16,00 m

3.7 Pompowanie wody z wykopów 20,00 m-g

3.8 Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich  - podsypka
piaskowo wirowa o grubo ci 10 cm.

2,00 m3

ugi opis:  29mb x 0,6m x 0,1m = 2m3

3.9 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o rednicy
zewn trznej 75 mm

0,42 100 m

3.10 Po czenia rur polietylenowych, ci nieniowych PE, PEHD o
rednicy zewn trznej 75 mm metod  zgrzewania czo owego.

0,42 cze

3.11 Pod a pod kana y i studzienki z materia ów sypkich - obsypka
piaskowa rur PE grubo ci 30 cm.

8,00 m3

ugi opis:  42m x 0,6m x 0,30m = 8m3

3.12 Studnie rewizyjne z  polimerobetonu o rednicy 1200
wykonywane metod  studniarsk  w gruncie kategorii III,

boko  studni 3 m, kr gi wys. 900 mm na uszczelce -
Monta  POMPOWNI CIEKÓW  P wg opisu w projekcie KSB
Amarex NF 65-220/004 ULG-112

1,00 kpl

3.13 Monta  automatyki, uruchomienie i  rozruch  pompowni
cieków PI

1,00 kpl

3.14 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
pojemno ci chwytaka 0,25m3,w ziemi zmagazynowanej w
ha dach,transport samochodami samowy ad. 5-10t,na
1km,grunt I, III - odwóz nadmiaru ziemi

0,14 100 m3

3.15 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
zgarniakowymi,o pojemno ci ki 0,25 m3,w gruncie kategorii
III, IV  - zasypywanie mechaniczne wykopów

0,68 100 m3
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3.16 Zasypywanie wykopów szeroko ci 0,8-2,5 m,g boko ci do 3,0
m,o cianach pionowych,w gruntach kategorii IV

0,40 100 m3

3.17 R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-
III

1,51 100 m2

ugi opis:  42m x 3m + 25m2 = 151m2

3.18 Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów, element
o rozpi to ci 4m

2,00 kpl

3.19 Demonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów,
element o rozpi to ci 4m

2,00 kpl

3.20 Rury ochronne /os onowe/ dwudzielne AROT  z pe
110x100mm (wacetob pzitb) dla zabezpieczenia kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych z uszczelnieniem
ko cówek

3,00 m

3.21 Oznakowanie trasy kabli  ta  z tworzywa sztucznego 3,00 m

3.22 Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich - pod e z
materia ów sypkich o grubo ci 10 cm dla zabezpieczenia rur
dwudzielnych

0,30 m3

3.23 U enie p yt chodnikowych jako podparcia pod rury
dwudzielne na podsypce piaskowej

0,01 100 m2

3.24 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo
warstwy po zag szczeniu 30 cm

25,00 m2

3.25 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8
cm,szarej,uk adane na podsypce cementowo piaskowej spoiny
wype niane piaskiem

10,00 m2

3.26 Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo
warstwy po zag szczeniu 15 cm - utwardzenie nawierzchni
uczniowych po wykopach

60,00 m2

3.27 Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo
warstwy po zag szczeniu 8 cm

25,00 m2

3.28 Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I,
warstwa wi ca,grubo  warstwy po zag szczeniu 4
cm.transport mieszanki samochodem samowy ad.5-10 t

15,00 m2

3.29 Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych
samochodami samowy adowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km
ponad 5 km

1,50 t

3.30 Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I,
warstwa cieralna,grubo  warstwy po zag szczeniu
3cm.transport mieszanki samochodem samowy ad.5-10t

15,00 m2
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3.31 Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych
samochodami samowy adowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km
ponad 5 km

1,125 t

3.32 Ogrodzenie z siatki o wysoko ci do 1,50 m na s upkach
stalowych obsadzonych w cokole, rozstaw s upków 2,4 m

0,09 100 m

3.33 Budowa bram z siatki w ramach z kszta towników stalowych ze
upkami z kszta towników stalowych

5,00 m2

3.34 Coko y betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m z fundamentami o
wymiarach 0,20x0,80

0,09 100 m

3.35 Coko y betonowe -  potr cenia za ka de 10 cm ró nicy
wysoko ci coko u lub fundamentu

-0,09 100 m

Krotno : 4.0000
3.36 Drena  rurowy korytkowy z s czków ceramicznych o rednicy

50-100 mm,z obsypk  w wykopie nawodnionym - odtworzenie
istniej cego drena u

0,10 100 m

3.37 Obs uga geodezyjna - wytyczenie kanalizacji i pomiar
geodezyjny powykonawczy

0,42 km

3.38 Fundamenty prefabrykowane pod szafk  typu z1 1,00 szt.

3.39 Monta  z czy kablowych typu zk1a 400 a 1,00 kpl

3.40 Monta  tablic rozdzielczych i obudów o masie do 50 kg 1,00 szt.

3.41 Monta  wy acznika nadpr dowych 7,00 szt.

3.42 Monta  wy aczników ró nicowo-pr dowych 2,00 szt.

3.43 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny.mocowanie
osprz tu przez przykr cenie.wykonanie otworów mechaniczne
w p ycie izolacyjnej

3,00 szt.

3.44 Monta  do gotowego pod a gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych,przykr canych z uziemieniem,2-
biegunowych, obci alno  16 amper o przekroju przewodu do
2,5 mm2

2,00 szt.

3.45 Monta  do gotowego pod a gniazd wtyczkowych
wodoszczelnych z uziemieniem,3-biegunowych,przykr canych,
obci alno  16 amper o przekroju przewodu do 4 mm2

1,00 szt.

3.46 Monta  transformatorów wyrównawczych 1,00 szt.

3.47 Monta czników uniwersalnych o jednym segmencie, pr d
znamionowy do 15 a.

1,00 szt.

Strona 7



3.48 Monta czników uniwersalnych o pr dzie znamionowym do
15 a, dodatek za ka dy nast pny segment

1,00 szt.

3.49 Monta  przeka nika o masie do 3,0 kg 1,00 szt.

3.50 Monta  listew zaciskówych do 8 obwódow 2,00 szt.

3.51 Uk adanie przewodów miedzianych typu dy300/500V o
przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno lub wielowarstwowych
w szafach i na tablicach

0,50 100 m

3.52 Uk adanie przewodów miedzianych typu dy450/750v o
przekroju do 2,5 mm2 w pasmach jedno lub wielowarstwowych
w szafach ina tablicach

0,20 100 m

3.53 Przykr canie tabliczek opisowych 13,00 szt.

3.54 Przygotowanie pod a gipsowo-gazobetonowego do
zabudowania aparatów, do 2 otworów mocuj cych, kucie

czne pod ruby kotwowe

1,00 szt.

3.55 Mocowanie aparatów o masie do 5 kg na gotowym pod u bez
cz ciowego rozebrania i pod czenia, do 2 otworów
mocuj cych

1,00 szt.

3.56 Uk adanie kabli wielo owych o masie do 0,5 kg/m w
budynkach , budowlach lub na estakadach z mocowaniem
kabla do pod a

3,00 m

3.57 Obróbka na sucho kabli energetycznych wielo owych z
ami aluminiowymi na napi cie do 1kv.zarobienie ko ca

kabla 4- owego o przekroju  do 16 mm2

2,00 szt.

3.58 Sprawdzenie i pomiar linii kablowej 1,00 odc.

3.59 Sprawdzenie i pomiar tablicy rozdzielczej 1,00 szt.

3.60 Sprawdzenie pomiar i próba z cza kablowego 1,00 szt.

3.61 Wykopy r czne o g boko ci do 2,0 m wraz z zasypaniem dla
upów elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego

napi cia - grunt kategorii IV.

1,30 m3

3.62 R czne stawianie s upów stalowych dla o wietlenia
zewn trznego o masie do 250 kg.w gruncie IV kat.

1,00 szt.

3.63 Monta  tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 1,00 szt.

3.64 Wciaganie przewodów z udzia em podno nika
samochodowego w s up lub rury oslonowe.

7,00 m

3.65 Monta  na zamontowanym wysi gniku opraw do lamp
rt ciowych ilosc lamp w oprawie 1

1,00 szt.

Strona 8



3.66 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny.mocowanie
osprz tu przez przykr cenie.wykonanie otworów mechanicznie
w blasze

1,00 szt.

3.67 Monta  przeka nika o masie do 0,5 kg 1,00 szt.

3.68 Monta  uziomow poziomych lub przewodów uziemiajacych w
wykopach o g boko ci 0.60 m. kategoria gruntu iv

20,00 m

4
4.1 Wykopy jamiste o g boko ci do 3,0 m,wykonywane na odk ad

koparkami podsi biernymi,o pojemno ci ki 0,25 m3,w
grunciekategorii III

0,19 100 m3

ugi opis:  2m x 2m x 2,4m x 2szt. = 19m3

4.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
przedsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, w gruncie
kategorii III

1,19 100 m3

ugi opis:  165m x 1,5m x 0,8m x  60% = 119m3

4.3 Wykopy liniowe szeroko ci 0,8-2,5 m,g boko ci do 3,0 m o
cianach pionowych, z r cznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych kategorii III, IV

0,79 100 m3

ugi opis:  165m x 1,5m x 0,8m x 40% = 79m3

4.4 Pompowanie wody z wykopów 24,00 m-g

4.5 Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich  - podsypka
piaskowo wirowa o grubo ci 10 cm.

10,00 m3

ugi opis:  165mb x 0,6m x 0,1m = 10m3

4.6 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o rednicy
zewn trznej 65 mm

1,65 100 m

4.7 Po czenia rur polietylenowych, ci nieniowych PE, PEHD o
rednicy zewn trznej 63 mm metod  zgrzewania czo owego.

6,00 cze

4.8 Pod a pod kana y i studzienki z materia ów sypkich - obsypka
piaskowa rur  PE i pod e piaskowe pod studzienki o grubo ci
25 cm.

27,00 m3

ugi opis:  165m x 0,6m x 0,25m + 1m2 x  2st. = 27m3

4.9 Studzienki kanalizacyjne  PE o rednicy 800 mm, zamkni cie
azem typu ci kiego(10t) na p ycie elbetowej dn1000mm,

kineta lepa pod pompowni cieków - h=2,1m

2,00 szt.

4.10 Monta  pompy zatapianej  z podwodnym silnikiem
elektrycznym  o masie 0,1 t -  monta  pompowni przydomowej
SEG 40.09.2.1B wraz ze szafk  zasilaj co-sterownicz

2,00 kpl

4.11 W czenie do kanalizacji sanitarnej 2,00 szt.

Kanalizacja ci nieniowa dn63mm PE
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4.12 Pod a pod obiekty z materia ów sypkich - obsypka studni
PCW  z materia ów sypkich o grubo ci 2 x 15 cm.

3,00 m3

4.13 Ruroci gi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o rednicy
zewn trznej 110 mm - Rura ochronna pod rowem

0,12 100 m

4.14 Uszczelnienie ko ców rury ochronnej o rednicy nominalnej
110 mm manszetami typu N

2,00 szt.

4.15 Przeci ganie ruroci gów prowadzonych w rurach ochronnych w
ruroci gach przewodowych o rednicy nominalnej 63 PE  z
zabezpieczeniem ko cówek rur ochronnych piank  monta ow

12,00 m

4.16 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
pojemno ci chwytaka 0,25m3,w ziemi zmagazynowanej w
ha dach,transport samochodami samowy ad. 5-10t,na
1km,grunt I, III - odwóz nadmiaru ziemi

0,65 100 m3

4.17 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
zgarniakowymi,o pojemno ci ki 0,25 m3,w gruncie kategorii
III, IV  - zasypywanie mechaniczne wykopów

0,73 100 m3

4.18 Zasypywanie wykopów szeroko ci 0,8-2,5 m,g boko ci do 3,0
m,o cianach pionowych,w gruntach kategorii IV

0,79 100 m3

4.19 R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-
III

4,95 100 m2

ugi opis:  165m x 3m =495m2

4.20 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo
warstwy po zag szczeniu 20 cm

90,00 m2

4.21 Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo
warstwy po zag szczeniu 8 cm

90,00 m2

4.22 Obs uga geodezyjna - wytyczenie kanalizacji i pomiar
geodezyjny powykonawczy

0,165 km

4.23 Monta  na gotowym pod u gniazd bezpiecznikowych
ciennych,zamkni tych z os ona bakielitowa g ówki

bezpiecznikowej z pod czeniem, pr d znamionowy 25a,1
biegun

4,00 szt.

4.24 Wykucie bruzd dla rur:rip 16,ris 16,rl 22 o rednicy do 47 mm
wykuwane r cznie na pod u z ceg y

24,00 m

4.25 Rury winidurowe karbowane (gi tkie) o rednicy do 36 mm
uk adane p.t. w innym pod u w gotowych bruzdach,bez
zaprawiania bruzd

24,00 m

4.26 Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 50 mm 24,00 m
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4.27 Wykonanie pasów szer.do 20cm z tynku kat. III na zaprawie z
wapna gasz.na murach z cegie  lub cianach z betonu
pokrywaj cych bruzdy,z przewodami elektrycznymi

24,00 m

4.28 Uk adanie kabli wielo owych o masie do 0,5 kg/m w rurach ,
pustakach lub kana ach zamkni tych

24,00 m

4.29 Obróbka na sucho kabli energ z ami alumin na napi cie do
1 kv zarobienie ko ca kabla 1- owego o przekroju do 16
mm2

4,00 szt.

4.30 Monta  przepustów rurowych w stropach lub cianach o
grubo ci do 1/2 ceg y z mechanicznym przebijaniem otworów
rednica zewn trzna rury do 40 mm.

4,00 szt.

4.31 Fundamenty prefabrykowane pod szafk  typu z1 2,00 szt.

4.32 Monta  z czy kablowych typu zk1a 400 a 2,00 kpl

4.33 Sprawdzenie i pomiar tablicy rozdzielczej 2,00 szt.

4.34 Przewody kabelkowe w pow oce polwinitowej n.t. uk adane na
przygotowanym pod u,mocowane paskami lub
klamerkami. cznyprzekrój  do 24 cu,40 al mm2

12,00 m

4.35 Pod czenie przewodów kabelkowych w pow oce o owianej i
os onie polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój  do 2,5
mm2

2,00 szt.

4.36 Sprawdzenie i pomiar linii kablowej 2,00 odc.
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