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M.19.01.03. Barieroporęcze – typ sztywny 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Usuwanie szkód powodziowych po deszczach 

w maju 2010 - remont obiektu mostowego w ciągu drogi  nr 609034 S ul. Turystyczna w Dzięgielowie w km 

0+200 oraz drogi  nr 609017 S, ul. Spacerowa w Dzięgielowie gmina Goleszów w km 0+308”. 

 

1.2. Zakres stosowania  STWiORB 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są stosowane jako Dokument Przetargowy i 

Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych  STWiORB 

Roboty, których dotyczą STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

 montaż barieroporęczy na markach stalowych za pomocą kołków stalowych na kleju  w betonowych gzymsach 

obiektu   

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 

niniejszej STWiORB oraz  z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. " Wymagania Ogólne ". 

 

1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobieżenia wyjechania 

pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku  ruchu lub 

niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektem lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

 

1.4.2. Barieroporęcz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

– organizacji robót budowlanych; 

– zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

– ochrony środowiska; 

– warunków bezpieczeństwa pracy; 

– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

– warunków organizacji ruchu; 

– zabezpieczenia ruchu pieszych 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

 

2. Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00 

„Wymagania Ogólne” pkt.2. 

Należy stosować barieroporęcze  posiadające ważne Aprobaty Techniczne. 

 

2.1. Barieroporęcze 

Stosuje się stalowe barieroporęcze sztywne wg Dokumentacji Projektowej oraz wg aktualnej Aprobaty Technicznej, 

wraz z zakotwieniem. 
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Dla elementów barieroporęczy stosuje się stale gatunków: 

 dla słupków i podstawy słupków stal 18G2A wg PN-H-84018, 

 dla rur gatunek R 35 wg PN-H-84023.01, 

 dla pozostałych profili gatunek St3SX wg PN-H-84020. 

Do spawania należy używać elektrod gatunku ER 146 (E 432 R 11) wg PN-M-69433 i PN-EN 499:1997 

 

2.2. Klej  

Klej zgodnie w wymogami określonymi przez producenta 

 

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementów barieroporęczy przed korozją 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów barieroporęczy ustala producent w taki sposób, aby zapewnić 

trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w 

środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki 

cynkowej powinna wynosić 70 m. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu  dowolnego typu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Warsztatowy wykonania i 

montażu barieroporęczy. 

 

5.1. Montaż barieroporęczy 

Montaż barieroporęczy na obiektach należy rozpocząć od montażu stalowych marek słupków. Podstawowymi 

wariantami montażu są: 

- osadzenie marek  

- Marki stalowe muszą być ustawione w przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozstawach i 

wysokościach. Barieroporęcze powinny być równoległe do krawędzi jezdni lub krawężnika. Słupki 

barieroporęczy powinny być ustawione pionowo. Sposób łączenia segmentów prowadnicy 

barieroporęczy należy wykonać tak, aby nieprzetłoczony koniec prowadnicy zwrócony był w kierunku 

ruchu pojazdów.  

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Sprawdzeniu podlegają prawidłowość ustawienia i zamocowania barieroporęczy oraz prawidłowość ochrony 

antykorozyjnej. Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu barieroporęczy wynosi 1 cm na długości 8m. 

 

7. Obmiar Robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr (metr) wykonanej i zmontowanej barieroporęczy (wraz z zakotwieniami). 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiorom częściowym podlegają: 

 dostarczone na budowę elementy stalowe barieroporęczy, 

 zamocowania kotew i marek stalowych  

 warsztatowe wykonanie barieroporęczy, 
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 barieroporęcz po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu połączeń elementów, 

 ochrona antykorozyjna. 

Odbiór warunkowy zakończony winien być spisaniem protokołu. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 

Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.9. 

 

9.1. Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa zamontowania 1 m barieroporęczy wraz z zakotwieniami uwzględnia: 

 opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami; 

 wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań wykonanych 

przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB; 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

 przygotowanie robót i ich wyznaczenie,  

 zakup i transport na miejsce wbudowania, 

 montaż barieroporęczy wraz z zakotwieniami,  

 wykonanie otworów i osadzenie kotew wklejanych zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie barieroporęczy na obiekcie,  

 ochronę antykorozyjną, 

 przeprowadzenie badań,  

 oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu roboty.  

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 

 

10. Przepisy związane  

 

10.1. Normy 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

PN-H-84023.01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

PN-M-69433  Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali o  podwyższonej 

wytrzymałości. 

PN-EN 499  Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 

 spawania  łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie. 

 

10.2. Inne dokumenty 

"Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa ze stycznia 1993r. 

Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozją stalowych konstrukcji za pomocą 

pokryć malarskich - KOR - 3A. 

Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
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