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Interpelacja

Dotycąy: remontu przepusfu drogowego w ciągu ul. Spokojnej wBużanowicach

W trakcie dokonywania przeglądu stanu dróg w obecnoŚci Sottysa P . Poloka ,zanlwaiono
dziurę w poboczu ulicy Spokojnej ' Dziura wypadła nad sklepieniem istniejącego tam
przepustu drogowego , który po oględzinach jest w złym stanie technicznym.
W zwią.zku zpowyższym opracowana została ocena technicma ,którązałączamdo
niniejszej interpelacji. Przepust na|eży wyremontowac, droga zostałazamknięta.

Proszę o pisemną odpowiedź.

z powazaruem
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**rry
Kopia : Przewodniczący Rady Gminy GoleszówP. Dariusz orawiec

URZĄD GMINY w GoLESZoWlE
KANcELAR|A oGÓLNA

wpt. 12. 05, 2011

', .s99&.i,]lf ..'... -. ilość zat. ... !)',..,'.



Ocena techniczna

W wyniku objazdu stanu dróg w sołectwie Bazanowie została zauvtuŻona dziura w poboczu
drogi nad przepustem w ciągu ul. Spokojnej .
Po ustnym zgłoszeniu faktuprzez SoĘsa Bazanowic P. Poloka udałem się na miejsce aby
osobiście zbadać zagrożelie.
W wyniku oględzin stwierdzam :
l.. przepust drogowy sklepiony (łukowy) wykonany jest z ciosów,/ bloków kamiennych/ na
zapravne cementowej wybudowany w 1886 roku .
2. stan techniczny jest zĘ. Na skutek korozji lnłtetrzałejl zapravry, bloczki kamienne
wypadają osłabiając konstrukcję przepusfu szczególnie w miejscach na poboczach drogi
tworząc zagroierue. Sklepienie pod jezdnią orazna czołach sąjeszcze w miarę dobre jednak
wymagają konserwacji 'Na prawym poboczu całkowicie wypadła dziura.Dziurę obecnie
zabezpieczonokrawęznikamidrogowymi(załatano jądoraznie).
3. Drogę zamknięto przezustawienie znaku drogowego zakaz ruchu.
4. Z przyczołków tez wypadły bloczki kamienne tworząc duże wnęki
5. Koryto cieku przepustu jest wymyte w zwią7ku zczp woda podmywa fundamenty

Wnioski:
Zły stan techniczny przepustu wymaga przeprowadzenia remontu .
Zalrres prac jest nastęujący :
1. podszałowac_ zadekowaó od dołu dziurawe sklepienie /pod poboczami dtogil
2. odkrycie _ odkopanie tych miejsc z góry celem dojścia do konstrukcji sklepienia , po czym
zabetonowac i wypełnić ubytki sklepienia masąbetonową z wykonaniem zbrojenia fuku
gotową siatką zbrojeniową górą i dołem a 1'4-1'6
3. wykonanie narzufu kamiennego grubego, jedno-frakcyjnego tłucznia na dnie koryta
przepusfu d|a zabezpieczenia przed wyptukiwaniem i podmywaniem fundamentów
4. wypełnió zaprawą cementową skorodowane spoiny ' Wypadnięte kamienie
w przy czółkach uzupełnió bloczkami betonowymi.
Koszt remontu wstępnie szacuję się na wartośó 10.15 tyś z}.
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