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S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a 
S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a s a m o c h o d u p o ż a r n i c z e g o p l a n o w a n e g o d o z a k u p u 

w r a m a c h p r o j e k t u Wzmocnienie s ł u ż b ratowniczych - zakup ś r e d n i e g o 

s a m o c h o d u r a t o w n i c z o - g a ś n i c z e g o dla OSP P u ń c ó w . 

Samochód ratowniczo-gaśniczy s z t . 1 spełniający poniższe w y m o g i 
1 P o j a z d z a b u d o w a n y i wyposażony w i n i e n spełniać w y m o g i poniższych przepisów: 

- u s t a w y z 2 0 c z e r w c a 1 9 9 7 r o k u P r a w o o r u c h u d r o g o w y m ( t . j . D z . U . z 2 0 1 2 r . N r 1 9 8 p o z . 
1 1 3 7 z e z m i a n a m i ) , 

- rozporządzenia M i n i s t r a I n f r a s t r u k t u r y z d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 0 2 r . w s p r a w i e warunków 
t e c h n i c z n y c h pojazdów o r a z z a k r e s u i c h niezbędnego wyposażenia ( t . j . D z . U . z 2 0 1 3 r . , 
p o z . 9 5 1 z późniejszymi z m i a n a m i ) , 

- rozporządzenia M i n i s t r a S p r a w Wewnętrznych i A d m i n i s t r a c j i z d n i a 2 0 c z e r w c a 2 0 0 7 r . 
w s p r a w i e w y k a z u wyrobów służących z a p e w n i e n i u bezpieczeństwa p u b l i c z n e g o l u b 
o c h r o n i e z d r o w i a i życia o r a z m i e n i a , a także z a s a d w y d a w a n i a d o p u s z c z e n i a t y c h 
wyrobów d o użytkowania ( D z . U . N r 1 4 3 p o z . 1 0 0 2 z późniejszymi z m i a n a m i ) , 
„Wytycznych s t a n d a r y z a c j i wyposażenia pojazdów pożarniczych i i n n y c h 

środków t r a n s p o r t u P S P " - z d n . 1 4 k w i e t n i a 2 0 1 1 r o k u , 
- n o r m P N - E N 1 8 4 6 - 1 i P N - E N 1 8 4 6 - 2 , 
- m u s i posiadać a k t u a l n e świadectwo h o m o l o g a c j i p o d w o z i a , 
- m u s i posiadać ważny c e r t y f i k a t l u b świadectwo d o p u s z c z e n i a d o użytkowania 

w J e d n o s t k a c h Państwowej Straży Pożarnej w y d a n e p r z e z C e n t r u m N a u k o w o - B a d a w c z e 
O c h r o n y Przeciwpożarowej w Józefowie koło O t w o c k a . 

9 P o j a z d i p o d w o z i e f a b r y c z n i e n o w e , r o k p r o d u k c j i 2 0 1 6 . 
P o d w o z i e s a m o c h o d u - k a t e g o r i a d r u g a , (uterenowioną) z napędem 4 x 4 . 

3 S i l n i k 
- wysokoprężny turbodoładowany o zapłonie s a m o c z y n n y m , spełniający w y m o g i dotyczące 

czystości s p a l i n E u r o 6 i m o c y n i e m n i e j s z e j niż 2 1 3 k W ( 2 9 0 K M ) , 
- p r z y s t o s o w a n y d o s p a l a n i a b i o p a l i w ciekłych z g o d n i e z uchwałą n r 1 3 4 / 2 0 0 7 R a d y 

Ministrów z d n i a 2 4 l i p c a 2 0 0 7 r . w s p r a w i e „Wieloletniego p r o g r a m u p r o m o c j i b i o p a l i w 
l u b i n n y c h p a l i w o d n a w i a l n y c h w l a t a c h 2 0 0 8 2 0 1 4 " ( M . P . z 2 0 0 7 r . N r 5 3 p o z . 6 0 7 ) . 
W i n s t r u k c j i użytkowania p o j a z d u w i n i e n zostać z a m i e s z c z o n a w p i s o w a r u n k a c h 
t e c h n i c z n y c h o r a z czynnościach obsługowych k o n i e c z n y c h p r z y z a s i l a n i u s i l n i k a 
b i o p a l i w a m i l u b p a l i w a m i z b i o k o m p o n e n t a m i , 

- z d o l n y d o ciągłej p r a c y p r z e z m i n . 4 h w n o r m a l n y c h w a r u n k a c h p r a c y w c z a s i e p o s t o j u 
b e z uzupełniania p a l i w a , c i e c z y chłodzącej l u b smarów. 

4 S k r z y n i a biegów m a n u a l n a . 
5 N a d a c h u k a b i n y d w i e l a m p y s y g n a l i z a c y j n e , n i e b i e s k i e t y p u L E D , d w i e l a m p y n i e b i e s k i e 

( L , r , L J ) z r y m w górnej części z a o u a o w y , p o j e o n e j i d i n p i e m e D i e s K i e j { L , E , U ) p o u u K d c n p u j d z u u 
( u m i e s z c z o n e w l e w y m górnym r o g u ) . 
D o d a t k o w e 2 l a m p y s y g n a l i z a c y j n e n i e b i e s k i e ( L E D ) p u l s a c y j n e u m i e s z c z o n e z p r z o d u 
p o j a z d u . 
Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego b i e g u w s t e c z n e g o - j a k o sygnał świetlny a k c e p t u j e się 
światło c o f a n i a . 
D o d a t k o w y sygnał p n e u m a t y c z n y włączany z m i e j s c a k i e r o w c y i dowódcy. 

6 B i l a n s p o j a z d u z wyszczególnieniem n a : 
- m a k s y m a l n a m a s a r z e c z y w i s t a p o j a z d u g o t o w e g o d o a k c j i n i e większa niż 1 6 1 . 
- z b i o r n i k w o d y o pojemności c o n a j m n i e j 3 5 0 0 litrów w y k o n a n y z materiałów o d p o r n y c h 

n a korozję; 
- z b i o r n i k środka pianotwórczego o pojemności c o n a j m n i e j 3 5 0 litrów, w y k o n a n y z 

materiałów o d p o r n y c h n a korozję 



7 F i l t r p o w i e t r z a z w y p r o w a d z o n y m z a s y s a n i e m w górnej części k a b i n y 
fi 
u 

z m i o i n i K p a n w a p i z e n i e s i o n y z a Kaoinę 
9 M a k s y m a l n e w y m i a r y p o j a z d u : 

- wysokość - m a x . 3 3 5 0 m m . 
- długość - m a x . 7 5 0 0 m m . 

1 0 K a b i n a c z t e r o d r z w i o w a , f a b r y c z n i e jednomodułowa, umożliwiającą p r z e j a z d sześciu osób w r a z 
z kierowcą w układzie m i e j s c 1 + 1 + 4 ( s i e d z e n i a p r z o d e m k i e r u n k u j a z d y ) z a w i e s z o n a n a 
p o d u s z k a c h p n e u m a t y c z n y c h z s y s t e m e m samopoziomującym, zapewniająca dostęp d o s i l n i k a 
wyposażona w : 

- klimatyzację, 
- s z y b e r d a c h , 
- r a d i o t e l e f o n przewoźny k l a s y M o t o r o l l a , 
- podstawę z e s t a l i n i e r d z e w n e j z wyprowadzoną instalacją p o d montaż r a d i o s t a c j i i l a t a r e k , 
- i n d y w i d u a l n e oświetlenie n a d s i e d z e n i e m dowódcy, 
- niezależny układ o g r z e w a n i a i w e n t y l a c j i , umożliwiający o g r z e w a n i e k a b i n y p r z y 

wyłączonym s i l n i k u , 
- l u s t e r k a b o c z n e zewnętrzne e l e k t r y c z n i e o g r z e w a n e i s t e r o w a n e , 
- l u s t e r k o r a m p o w e - krawężnikowe z p r a w e j s t r o n y , 
- l u s t e r k o r a m p o w e d o j a z d o w e , p r z e d n i e , 
- s z y b y b o c z n e o p u s z c z a n e i p o d n o s z o n e e l e k t r y c z n i e ( d o t . k i e r o w c y i dowódcy), 
- główny włącznik/wyłącznik oświetlenia s k r y t e k , 
- s y g n a l i z a c j a o t w a r c i a s k r y t e k sprzętowych i podestów, 
- s y g n a l i z a c j a wysunięcia m a s z t u oświetleniowego, 
- f o t e l k i e r o w c y z z a w i e s z e n i e m p n e u m a t y c z n y m i regulacją obciążenia, wysokości, 

odległości i p o c h y l e n i a o p a r c i a , 
- f o t e l dowódcy z regulacją wysokości, 
- f o t e l e wyposażone w bezwładnościowe p a s y bezpieczeństwa i zagłówki, 
- s i e d z e n i a p o k r y t e materiałem łatwym w u t r z y m a n i u w czystości, nienasiąkliwym, 

o d p o r n y m n a ścieranie i antypoślizgowym, 
- k a b i n a a u t o m a t y c z n i e oświetlana p o o t w a r c i u d r z w i t e j części k a b i n y ; możliwość 

włączenia oświetlenia k a b i n y , g d y d r z w i są zamknięte, 
- d r z w i k a b i n y z a m y k a n e k l u c z e m , w s z y s t k i e z a m k i o t w i e r a n e t y m s a m y m k l u c z e m , 
- wewnętrzna przysłona przeciwsłoneczna, 
- zewnętrzna osłona z p r z o d u p o j a z d u 
- u c h w y t d o t r z y m a n i a d l a załogi w t y l n e j części k a b i n y , 
- 4 u c h w y t y z a p l e c a m i załogi n a a p a r a t y o c h r o n y górnych dróg o d d e c h o w y c h i 2 

d o d a t k o w e ( z a f o t e l e m k i e r o w c y i dowódcy). 
1 1 
1 1 I n s t a l a c j a e l e k t r y c z n a j e d n o p r z e w o d o w a 2 4 V , z b i e g u n e m u j e m n y m n a m a s i e l u b 

d w u p r z e w o d o w a w z a b u d o w i e z t w o r z y w a s z t u c z n e g o . 
M o c a l t e r n a t o r a i pojemność akumulatorów zapewniająca pełne z a p o t r z e b o w a n i e n a energię 
elektryczną p r z y j e j m a k s y m a l n y m obciążeniu. 

1 2 Samochód wyposażony w główny wyłącznik prądu u m i e s z c z o n y p o l e w e j s t r o n i e , 
umożliwiający odłączenie a k u m u l a t o r a o d w s z y s t k i c h systemów e l e k t r y c z n y c h ( z wyjątkiem 
tych, które wymagają stałego z a s i l a n i a ) 

1 D P o j a z d wyposażony w g n i a z d o z wtyczką d o ładowania akumulatorów z e źródła zewnętrznego 
u m i e s z c z o n e g o p o l e w e j s t r o n i e p o j a z d u ( s y g n a l i z a c j a podłączenia w k a b i n i e k i e r o w c y ) 

1 4 G n i a z d o d o z a s i l a n i a układu p n e u m a t y c z n e g o p o j a z d u z zewnętrznego źródła, u m i e s z c z o n e p o 
1 o \ i . a i cti"y~\n i o / , i ' Q "~~F n u i o -7 A .o nosi n i oł"\ m v t m A f \ tt /~s 1 n s n o n i l s*\ o . n T A T I 

r e w e j s u o m e o i a z g n i a z u o p n e u m d i y c z n e u o n o i o w d i n d p o ) d z u u . 15 I n s t a l a c j a p n e u m a t y c z n a p o j a z d u zapewniająca możliwość w y j a z d u w ciągu 6 0 s e k u n d o d 
c h w i l i u r u c h o m i e n i a s i l n i k a s a m o c h o d u z równoczesnym z a p e w n i e n i e m prawidłowego 
fi i nlrr* i n t i r t w a H I Q n ci TY* I I 1 c^rwyf iUiiłVL<|UI l \ J W a l i i a H a l l i U l v U w . 

1 6 K o l o r y s t y k a : 
- n a d w o z i e R A L 3 0 0 0 , 
- błotniki i z d e r z a k i - białe, 



A V T \ \ H 7C\ 1 1 1 7 \ c w y i f * n d t i i r a l f i ł / l / n l n r d i T l t n i n i n n i 
— U I Z P W I Z c t l U z J U W C — I k l L U I a l l l y K U 1 U 1 a l U 1 1 1 1 1 1 i U 1 1 1 , 

n n n w n 7 i p P 7 n r n p l u n P i p m n n Q 7 f i r p 

17 W y l o t s p a l i n n i e s k i e r o w a n y n a s t a n o w i s k o obsługi poszczególnych urządzeń p o j a z d u , 
zapewniający ochronę p r z e d o p a r z e n i a m i p o d c z a s n o r m a l n e j p r a c y załogi 

18 T TI/JQ/1 l i CX 1 Y 1 1 M/"*/",»i/\/ H / A 7 r t A t l ^ 7 l ^ l 1 ^ / WI A | - < fi 

U K i d U i i a i i i u i c u w y w y p u s a z u n y w / \ D O . 1 9 Oś p r z e d n i a z kołami p o j e d y n c z y m i , t y l n a - podwójne. Wartości n o m i n a l n e ciśnienia w 
r \ c i \ i f Y i i T ^ n i i i ł T ' i \ 7 Q l o i l i n m c 7 n 7 n n o n o n L r y y l t i i Y i i 

o g u m i e n i u u w d i e u i i i i e s z c z u n e i i d u K u i a m i . 
O g u m i e n i e z bieżnikiem t e r e n o w y m d o s t o s o w a n y m d o różnych warunków a t m o s f e r y c z n y c h . 

2 0 N a wyposażeniu p o j a z d u pełnowymiarowe koło z a p a s o w e b e z konieczności przewożenia n a 
p o j e z u z i e . 

2 1 P o j a z d wyposażony w urządzenie ( z a c z e p h o l o w n i c z y ) umożliwiające o d h o l o w a n i e 
wytrzymującego silę ciągnącą i ściskającą. Wytrzymałość urządzenia pozwalająca n a 
/"yHly/"\l/"y\i/£iTyi/Y rtAin r 7 f \ 1 1 iyi 13 Ucn/tyy ciliiiiA r\\\r*\ę\~i/i~\Y\ o I T / A 

o u n o i o w d i u e p o | d z u u n i d K s y i n d i u i e oociązuiiego 2 2 Z a b u d o w a w y k o n a n a z materiałów o d p o r n y c h n a korozję ( k o m p o z y t , s t a l n i e r d z e w n a , 
a l u m i n i u m ) . P o s z y c i e zewnętrzne w całości w y k o n a n e z k o m p o z y t u w k o l o r z e R A L 3 0 0 0 b e z 
l a k i e r o w a n i a . Wnętrze z a b u d o w y s t a l n i e r d z e w n a / a l u m i n i u m . 
N a d w o z i e z p o d e s t a m i r o b o c z y m i p o d w s z y s t k i m i b o c z n y m i żaluzjami zamykającymi s k i y t k i 
umożliwiającymi łatwy dostęp d o sprzętu ( p o d e s t y r o b o c z e k o m p o z y t o w e o głębokości m i n . 
n u u i m i i p o z a K I dwęuz z d o u u o w y ) . u c n y l e n i e ^ i i i c t i u i i i K i i i ę c i c j m u w y s u n i ę c i e p u u c s i u w i 

żaluzji s y g n a l i z o w a n e w k a b i n i e k i e r o w c y . 
2 4 S y s t e m m o c o w a n i a pólek w s k r y t k a c h sprzętowych n a p r o w a d n i c a c h z e s t a l i n i e r d z e w n e j 

k w a s o o d p o r n e j , umożliwia płynną regulację i c h wysokości. 
9 5 D a c h z a b u d o w y w f o r m i e p o d e s t u r o b o c z e g o z z a m o n t o w a n y m i u c h w y t a m i n a sprzęt. 

P o w i e r z c h n i a d a c h u wyposażona w : 
- u c h w y t y d o m o c o w a n i a d r a b i n y w s k a z a n e j p r z e z Użytkownika, 
— U Z J I C U I V U \ Y U U l l U - U l a I I U W C . 

2 6 Z tyłu p o j a z d u d r a b i n k a z e s t a l i n i e r d z e w n e j , k w a s o o d p o r n e j d o wejścia n a d a c h , s t o p n i e 
w w y K U i i d u i u d i n y p u s i i z g o w y m , g o i u d c z ę s c u i d D i i i K i w y p u s d z u i i d w u c n v v y i \ y j u i d L w i d j ^ c c 

w c h o d z e n i e . 
2 7 P o w i e r z c h n i e podestów r o b o c z y c h , d a c h u , podłogi k a b i n y , b e l k i n a j a z d o w e j w w y k o n a n i u 

antypoślizgowym ( n i e d o p u s z c z a się z a s t o s o w a n i a b l a c h y l y f l o w a n e j ) . 
2 8 S k r y t k i n a sprzęt w układzie 3 + 3 + 1 , z a m y k a n e żaluzjami w o d o i pyłoszczelnymi 

w s p o m a g a n y m i s y s t e m e m sprężynowym, w y k o n a n e z materiałów o d p o r n y c h n a korozję, 
wyposażone w z a m k i z a m y k a n e n a k l u c z , j e d e n k l u c z d o w s z y s t k i c h zaników. D o d a t k o w e 
z a b e z p i e c z e n i e p r z e d s a m o c z y n n y m o t w i e r a n i e m s k r y t e k . Dostęp d o sprzętu z z a c h o w a n i e m 
łv /"\ /mct frcin P i * n " r t * n n t v i 11 \ X / p i \ / n p t i " 7 n p I * A C 7 \ / P I P c l z r \ ż t p l f v i m n n ^ w t m p i o ł a n k l P i n i f i f i n v ful l lTl ł U f i W P l w y l l l a j ^ d l i c i ^ U I Ł U J I Ł I i* W c w i i ę i l / , l i c pu&Ziy c i c a M y i C A z, a i i u u u w a i i c j g i a u i Y i t j u i a c i i y a i u i 11 u i lUłY t j 

2 9 S k i y t k i n a sprzęt i przedział a u t o p o m p y wyposażone w oświetlenie włączane a u t o m a t y c z n i e p o 
f " * f ~ \ i p a i T * i 1 1 cL^nrfLri I lct^yipflpnii1* cl/"n/4"plż" 1 H T l 

Główny wyłącznik oświetlenia s k r y t e k z a i n s t a l o w a n y w k a b i n i e k i e r o w c y . 
3 0 Oświetlenie p o l a p r a c y wokół s a m o c h o d u ( l a m p y h a l o g e n o w e ) zapewniające oświetlenie w 

\ T Z Q >"i i n Lro Ż* n c ł *3 l i f M \ \ M A f A r - * * 7 1 * ZA cc-*i W a l L I I l l Y a U l l M a U C J W l U U C Z l I U a C I . 

3 1 S z u f l a d y , p o d e s t y i w y s u w a n e t a c e a u t o m a t y c z n i e blokujące się w p o z y c j i zamkniętej 
1 O d l K U W l O l G U l W d l l C J U l d z . U U b l d U d J t j G C Z a U C / _ | J l C C / - U l l i t p i Z C U GrtllYU w ny I I I w y u i ^ g u i ę u i c i i i 

(wypadnięcie z p r o w a d n i c ) . 
3 2 ^ V I 1 T " l O n \ 7 f \ Z A f 1 P C t~\ / 1 tar1^ rtlł" Q ~7 I t l l l P P i P ł ł l P I * t~\̂  łTrtll £1 1 1 Wż\7t?f"tł 1 Q r p " l i z H r t * ' 7 ' \ / r * 1 l l^ll"*\7?ł t"ł"P 1 | * n \ \ A ' 7 P l / S i l 

O Z U J I a U y , U U U c M y 1 l a C c U I a Z l l l l l c c l c l i l c l l t y UUJclZULI W y a l c l J c ^ C C W p u z y c j l U L W a i I C J p u w y z e j Ć J U 

t ł i iTi v\(\7ę\ n n f u c n n i ^ 7 r l i i n 7 n n i r n w s i i i p o ^ t r 7 P o r i Y v r 7 n w f n r m i p t n ś i n v n n n l f i ^ K f ł W P i 
l i l l l l Y } \ J i - K \ U U 1 V u U \ J 1 1 1 £.11 \ l \JŁ^ 1 I<1 r v v / ł r C Ł I I G ' V / C J L 1 "* v £ < M »* J . V 7 1 1 1 1 1 V L C l o l l l Y U U f u l O l Y U ł » V J • 3 3 U c h w y t y , k l a m k i w s z y s t k i c h urządzeń s a m o c h o d u , d r z w i żaluzjowych, s z u f l a d , podestów, t a c , 
t a k s k o n s t r u o w a n e , a b y i c h obsługa była możliwa w rękawicach. 

3 4 K o n s t r u k c j a s k r y t e k zapewniająca o d p r o w a d z e n i e w o d y z i c h wnętrza. 
3 5 Z , D I O I I I I K w o c i y o pojemności J,D I I I J t '" ' ' 0 oiąu p o m i a i u j w y n o n a n y z i n a i e i i d t o w 
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eksploatację, z układem zabezpieczającym p r z e d wypływem w o d y w c z a s i e j a z d y . Z b i o r n i k 
wyposażony w f a l o c h r o n y , p o s i a d a właz r e w i z y j n y . 

3 6 Z b i o r n i k środka pianotwórczego o pojemności m i n . 1 0 % pojemności z b i o r n i k a w o d y . Z b i o r n i k 
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wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające j e g o bezpieczną e k s p l o a t a c j e . W górnej części 
z a m y k a n y w l e w d o g r a w i t a c y j n e g o napełniania z b i o r n i k a z d a c h u p o j a z d u . Napełnianie 
z b i o r n i k a środkiem pianotwórczym możliwe także z p o z i o m u t e r e n u . 

3 7 A u t o p o m p a z l o k a l i z o w a n a z t y l u p o j a z d u w o b u d o w a n y m p r z e d z i a l e , z a m y k a n y m d r z w i a m i 
żaluzjowymi. 

3 8 A u t o p o m p a pożarnicza d w u z a k r e s o w a o wydajności m i n . 2 5 0 0 d m 7 m i n p r z y ciśnieniu 0 , 8 M P a 
i głębokości s s a n i a 1,5 m o r a z d l a w y s o k i e g o ciśnienia m i n . 5 0 0 d m 7 m i n p r z y ciśnieniu 4 M P a . 

3 9 Działko w o d n o - p i a n o w e m i n . D W P 1 6 o r e g u l o w a n e j wydajności u m i e s z c z o n e n a d a c h u 
z a b u d o w y p o j a z d u . P r z y p o d s t a w i e działka z a m o n t o w a n y zawór odcinający k u l o w y ręczny. 

Afi Układ w o d n o - p i a n o w y z a b u d o w a n y w t a k i sposób a b y p a r a m e t r y a u t o p o m p y p r z y z a s i l a n i u z e 
z b i o r n i k a s a m o c h o d u były n i e m n i e j s z e niż p r z y z a s i l a n i u z e z b i o r n i k a zewnętrznego d l a 
głębokości s s a n i a 1.5 m . W s z y s t k i e n a s a d y układu w o d n o - p i a n o w e g o wyposażone w p o k r y w y 
n a s a d z a b e z p i e c z o n e p r z e d z g u b i e n i e m . Główne z a w o r y s t e r o w n i c z e - m a n u a l n e . 

4 1 Samochód wyposażony w linię s z y b k i e g o n a t a r c i a o długości węża m i n i m u m 6 0 m n a z w i j a d l e , 
zakończoną prądownicą w o d n o - pianową o r e g u l o w a n e j wydajności o d 7 5 d o 1 5 0 d m 3 / m i n , d o 
p o d a w a n i a środków gaśniczych prądem z w a r t y m i r o z p r o s z o n y m . 

4 2 L i n i a s z y b k i e g o n a t a r c i a umożliwia p o d a w a n i e w o d y l u b p i a n y b e z względu n a stopień 
rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w r e g u l o w a n y h a m u l e c bębna. 

4 3 A u t o p o m p a umożliwiająca p o d a n i e w o d y i w o d n e g o r o z t w o r u środka pianotwórczego d o 
m i n i m u m : 

- dwóch n a s a d tłocznych 7 5 z z a w o r a m i p r z y k o l e k t o r z e tłocznym, 
- wysokociśnieniowej l i n i i s z y b k i e g o n a t a r c i a , 
- działka w o d n o - p i a n o w e g o , 
- i n s t a l a c j i z r a s z a c z o w e j . 

A A 
4 4 A u t o p o m p a umożliwiająca p o d a n i e w o d y d o z b i o r n i k a s a m o c h o d u 
4 5 A u t o p o m p a wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające z a s s a n i e w o d y : 

- z głębokości 1,5 m w c z a s i e d o 3 0 s. 
- z głębokości 7 , 5 m w c z a s i e d o 6 0 s. 

4 6 N a p u l p i c i e s t e r o w n i c z y m p o m p y z a i n s t a l o w a n y m w p r z e d z i a l e a u t o p o m p y w i n n e znajdować 
się c o n a j m n i e j następujące urządzenia k o n t r o l n o - s t e r o w n i c z e : 

- urządzenia k o n t r o l n o - p o m i a r o w e p o m p y , w t y m : m a n o m e t r , m a n o w a k u o m e t r , 
- wyłącznik s i l n i k a p o j a z d u , 
- wskaźnik p o z i o m u w o d y w z b i o r n i k u s a m o c h o d u , 
- wskaźnik p o z i o m u środka pianotwórczego w z b i o r n i k u , 
- wskaźnik a w a r i i s i l n i k a , 
- r e g u l a t o r prędkości o b r o t o w e j s i l n i k a napędzającego pompę, 

P o n a d t o n a s t a n o w i s k u obsługi - s c h e m a t układu w o d n o - p i a n o w e g o o r a z o z n a c z e n i e zaworów. 
W s z y s t k i e urządzenia k o n t r o l n o - s t e r o w n i c z e w i d o c z n e i dostępne z m i e j s c a i obsługi p o m p y . 
W s z y s t k i e urządzenia s t e r o w a n i a i k o n t r o l i o z n a c z o n e z n o r m a l i z o w a n y m i s y m b o l a m i 
( p i k t o g r a m a m i ) l u b inną tabliczką informacyjną jeśli s y m b o l n i e i s t n i e j e . Dźwignie i pokrętła 
w s z y s t k i c h zaworów, w t y m również odwadniających, łatwo dostępne. 
W k a b i n i e k i e r o w c y znajdują się następujące urządzenia k o n t r o l n o - p o m i a r o w e : 

- m a n o m e t r , 
- wskaźnik p o z i o m u w o d y w z b i o r n i k u , 
- wskaźnik p o z i o m u środka pianotwórczego, 

A l Z b i o r n i k w o d y wyposażony w nasadę 7 5 zabezpieczoną p r z e d p r z e d o s t a n i e m zanieczyszczeń 
i zawór k u l o w y d o napełniania z h y d r a n t u . I n s t a l a c j a napełniania p o s i a d a konstrukcję 
zabezpieczającą p r z e d s w o b o d n y m wypływem w o d y z e z b i o r n i k a o r a z zawór zabezpieczający 
n z e d przepełnieniem z b i o r n i k a z możliwością przełączenia n a pracę ręczną. 

4 8 Układ w o d n o - p i a n o w y wyposażony w ręczny d o z o w n i k środka pianotwórczego zapewniający 
u z y s k i w a n i e stężeń 3 % i 6 % ( t o l e r a n c j a + / - 0 , 5 % ) w pełnym z a k r e s i e wydajności p o m p y . 

4 9 W s z y s t k i e e l e m e n t y układu w o d n o - p i a n o w e g o o d p o r n e n a korozję i działanie d o p u s z c z o n y c h 
d o s t o s o w a n i a środków pianotwórczych i modyfikatorów. N a s a d y tłoczne i s s a w n e u m i e s z c z o n e 
w z a m y k a n y c h s c h o w k a c h , z a b e z p i e c z o n e p r z e d z a b r u d z e n i e m i z a m a r z a n i e m . 



5 0 K o n s t r u k c j a układu w o d n o - p i a n o w e g o umożliwiająca j e g o o d w o d n i e n i e p r z y użyciu c o 
najwyżej dwóch zaworów. 

5 1 Przedział a u t o p o m p y wyposażony w s y s t e m o g r z e w a n i a działający niezależnie o d p r a c y s i l n i k a , 
s k u t e c z n i e zabezpieczający układ w o d n o - p i a n o w y p r z e d z a m a r z a n i e m w t e m p e r a t u r z e d o ( - ) 
25°C. Przedział d o d a t k o w o wyposażony w układ k o m u n i k a c j i (głośnik, m i k r o f o n ) podłączony 
d o r a d i o t e l e f o n u przewoźnego z a m o n t o w a n e g o w k a b i n i e załogi. 

5 2 N a w l o c i e s s a w n y m p o m p y z a m o n t o w a n y e l e m e n t zabezpieczający p r z e d p r z e d o s t a n i e m się d o 
p o m p y zanieczyszczeń stałych zarówno p r z y s s a n i u z e z b i o r n i k a zewnętrznego j a k i d l a 
z b i o r n i k a własnego p o j a z d u , gwarantujący bezpieczną eksploatację p o m p y . 

5 3 P o j a z d wyposażony w z r a s z a c z e o wydajności 5 0 - 1 0 0 d m / m i n . p r z y ciś. 8 b a r z a s i l a n e 
autopompą. D w a z r a s z a c z e z a m o n t o w a n e p r z e d przednią osią d w a z r a s z a c z e p o b o k a c h 
p o j a z d u . Z r a s z a c z e u r u c h a m i a n e z k a b i n y k i e r o w c y . 

5 4 E l e k t r o p n e u m a t y c z n y m a s z t oświetleńiowy, z najaśnicami t y p u L E D s t e r o w a n y z p i l o t a 
p r z e w o d o w e g o . 

5 5 P o j a z d wyposażony w p o d s t a w o w e u c h w y t y n a węże tłoczne, s s a w n e , prądownice, a p a r a t y , 
drabinę - m i e j s c e i c h montażu d o u s t a l e n i a n a e t a p i e p r o d u k c j i p o j a z d u . 

5 6 S y s t e m s t e r o w a n i a p o j a z d e m , układ w o d n o - p i a n o w y o r a z układ k o n t r o l n y t y c h systemów 
w i n i e n b y c p r e c y z y j n i e o p i s a n y w sposób o d p o r n y n a działanie w o d y . 

5 7 K a m e r a c o f a n i a p r z y s t o s o w a n a d o p r a c y dzień/noc z m o n i t o r e m 5 " w k a b i n i e załogi. 
5 8 Wyciągarka e l e k t r y c z n a o s i l e ciągu 8 1 0 0 k g z linką o długości m i n . 2 8 m 
5 9 Z b i o r n i k pianotwórczy wypełniony środkiem pianotwórczym p r z y d o s t a w i e d o zamawiającego. 
6 0 I n n e wyposażenie s a m o c h o d u : 

- k l i n y p o d koła m i n i m u m 2 s z t , 
- z e s t a w narzędzi, 
- k l u c h d o kół, 
- podnośnik h y d r a u l i c z n y , 
- trójkąt o s t r z e g a w c z y , 
- apteczkę, 
- gaśnicę proszkową zawierającą m i n . , 4 k g p r o s z k a gaśniczego. 
- i n s t r u k c j a obsługi: p o j a z d u , urządzeń i sprzętu z a m o n t o w a n e g o w języku p o l s k i m . 

6 1 W y k o n a w c a będzie obowiązany d o p r z e s z k o l e n i a strażaków i kierowców w z a k r e s i e obsługi 
sprzętu i p o j a z d u . S z k o l e n i e w i n n o zostać p r z e p r o w a d z o n e w o k r e s i e d o dwóch t y g o d n i licząc 
o d d a t y p r z e k a z a n i a p o j a z d u Zamawiającemu. 

6 2 W y k o n a w c a zobowiązany będzie d o : 
- u d z i e l e n i a g w a r a n c j i n a p o d w o z i e i zabudowę n a o k r e s m i n . 2 4 miesięcy b e z l i m i t u 

kilometrów i p r z e p r a c o w a n y c h m o t o g o d z i n . O k r e s g w a r a n c j i l i c z o n y będzie o d d a t y 
p o d p i s a n i a b e z u s t e r k o w e g o protokołu o d b i o r u p o j a z d u . 

- u d z i e l e n i a g w a r a n c j i n a z a m o n t o w a n e w pojeździe wyposażenie n a o k r e s m i n i m u m 12 
miesięcy. O k r e s g w a r a n c j i l i c z o n y będzie o d d a t y p o d p i s a n i a b e z u s t e r k o w e g o protokołu 
o d b i o r u p o j a z d u . 

- z a p e w n i e n i a obsługi s e r w i s o w e j i n a p r a w g w a r a n c y j n y c h w t e r m i n i e d o 7 2 g o d z i n licząc 
o d d a t y p i s e m n e g o i c h zgłoszenia. 

6 3 P o j a z d w i n i e n zostać d o s t a r c z o n y n a k o s z t W y k o n a w c y n a a d r e s : Urząd G m i n y Goleszów u l . 1 
M a j a 5 , 4 3 - 4 4 0 Goleszów. 

6 4 O z n a k o w a n i e p o j a z d u : 
- n u m e r y o p e r a c y j n e , 
- O c h o t n i c z a Straż Pożarna w Puńcowie 
- h e r b , 
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- l o g o t y p y : U n i i E u r o p e j s k i e j , p r o g r a m u o p e r a c y j n e g o R P O W S L , Województwa Śląskiego, 
WFOŚiGW, 

- i n f o r m a c j a o współfinansowaniu środkami zewnętrznymi. 
Szczegółowe d a n e p o d a n e zostaną W y k o n a w c y w t r a k c i e r e a l i z a c j i zamówienia. 

D o d a t k o w e w y m o g i : 

1 . W p r z y p a d k u z m i a n y przepisów w y m i e n i o n y c h w p u n k c i e 1 powyższej t a b e l i bądź 
i n n y c h przepisów dotyczących p r z e d m i o t u zamówienia, W y k o n a w c a zobowiązany będzie 



d o d o s t a r c z e n i a p r z e d m i o t u zamówienia z g o d n e g o z a k t u a l n y m i n a dzień o d b i o r u 
p r z e p i s a m i . W y k o n a w c a w i n i e n uwzględnić t e okoliczność w d o c h o w a n i u t e r m i n u 
r e a l i z a c j i p r z e d m i o t u zamówienia. 

2 . W y k o n a w c a zobowiązany j e s t dołączyć d o o f e r t y ważne świadectwo d o p u s z c z e n i a d o 
użytkowania w j e d n o s t k a c h o c h r o n y przeciwpożarowej w y s t a w i o n e p r z e z C e n t r u m 
N a u k o w o - B a d a w c z e O c h r o n y Przeciwpożarowej. Pozostałe niezbędne d o k u m e n t y , w t y m 
potwierdzające spełnianie n o r m i przepisów W y k o n a w c a d o s t a r c z y najpóźniej d o d n i a 
o d b i o r u końcowego. 

3 . W y k o n a w c a zobowiązany będzie również d o d o s t a r c z e n i a i p r z e k a z a n i a Zamawiającemu 
dokumentów niezbędnych d o r e j e s t r a c j i p o j a z d u . 

7. W t r a k c i e r e a l i z a c j i p r z e d m i o t u u m o w y W y k o n a w c a zobowiązany będzie przedstawić n a 
w e z w a n i e Zamawiającego d o k u m e n t y stanowiące dowód spełniania p r z e z dostawę 
w y m a g a n y c h n o r m i przepisów o r a z w y m a g a n y c h parametrów (świadectwa, 
zaświadczenie, k a r t y k a t a l o g o w e , i n s t r u k c j e , i t p . ) w c e l u a k c e p t a c j i i o c e n y zgodności z e 
Szczegółową s p e c y f i k a c j ą techniczną. 

8. W y k o n a w c a zobowiązany będzie również d o r o z m i e s z c z e n i a i z a m o n t o w a n i a sprzętu, 
którym d y s p o n u j e O S P w Puńcowie. Zamawiający w y m a g a u z g o d n i e n i a rozłożenia 
sprzętu w p r o c e s i e z a b u d o w y p o j a z d u w c e l u j e g o o p t y m a l n e g o r o z m i e s z c z e n i a i 
z a m o n t o w a n i a . 

Goleszów, 2 4 . 0 5 . 2 0 1 6 r . 


