Załącznik nr 5 do SIWZ IR.271.14.2019
LISTA KONTROLNA SPRAWDZENIA STANU FAKTYCZNEGO KOPARKO-ŁADOWARKI

dla postępowania pn. „Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki 

dla Gminy Goleszów”
	Minimalne parametry ogólne i techniczne koparko-ładowarki:



	TYP: 
	

	MODEL:
	

	Nr VIN: 
	

	Minimalne parametry
	TAK posiada
	NIE posiada

	Faktyczny rok produkcji (nie wcześniej niż 2016)   
	
	

	Przebieg  faktyczny w MTG __________  (nie więcej niż 3000 MTG)
	
	

	Silnik: silnik wysokoprężny z turbiną o mocy znamionowej: min. 74 KM 54,5; kW/2200 rpm
	
	

	Układ hydrauliczny – pompa tłoczkowa, przepływ maksymalny 100 l/mi
	
	

	Szczelność układu hydraulicznego
	
	

	Połączenia mechaniczne (sworznie):

brak luzów na połączeniach,
	
	

	Napęd 4 x 4 , obie osie skrętne 
	
	

	Napęd hydrostatyczny
	
	

	Ramię ładowarki:

	- przyłącze hydrauliczne
	
	

	- wysokość podnoszenia do 3,0 m, 
	
	

	- udźwig maksymalny min. widły 1500 kg (widły), łyżka 1300 kg, 
	
	

	Ramię koparki
	
	

	- przyłącze hydrauliczne, teleskop
	
	

	 - maksymalna głębokość kopania minimum 3,50 m,
	
	

	- zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia minimum 4,0 m,
	
	

	- zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny minimum 5,0 m
	
	

	- wysokość załadunku minimum 2,80 m
	
	

	Wymagany osprzęt:

	łyżka ładowarkowa hydrauliczna 6 w 1
	
	

	szybko-złącze hydrauliczne ładowarkowe
	
	

	widły do palet
	
	

	łyżka tylna kopiąca o szer. 40 cm
	
	

	łyżka tylna kopiąca o szer. 60 cm
	
	

	skarpówka
	
	

	opony bez widocznych uszkodzeń mechanicznych nadające się do poruszania po drogach publicznych (stopień zużycia nie więcej niż 30%,)
	
	

	Kabina: 

	układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
	
	

	kabina z klimatyzacją, fotel operatora amortyzowany i regulowany, 
	
	

	Stan techniczny osprzętu roboczego:

	brak luzów na połączeniach
	
	

	brak ubytków w urządzeniach roboczych (np. w łyżce koparko ładowarki)
	
	

	
	
	

	Inne

	dokumenty niezbędne do zarejestrowania koparko-ładowarki
	
	

	karta pojazdu – o ile występuje
	
	

	instrukcja obsługi w języku polskim
	
	

	aktualny przegląd techniczny potwierdzony odpowiednimi dokumentami – jeżeli jest wymagany
	
	

	koparka musi spełniać wymagane przez przepisy dopuszczające pojazd do ruchu po drodze publicznej zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn.zm) oraz wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r. poz. 305 ze zm)
	
	


Osoby sprawdzające: 
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