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OPIS TECHNICZNY - CZ  BUDOWLANA

1. Wst p

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna cz ci budowlanej zbiornika na
wod  pitn  oraz pomieszczenia pompowni o pojemno ci cznie 104,20 m3 wraz z cianami
obci onymi naziomem gruntu i niezb dnymi robotami ziemnymi.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo ci Cisownica – Sady.

2. Podstawa opracowania

a/. Zlecenie inwestora
b/. PT zbiornika – cz  technologiczna
c/. Decyzja o warunkach zabudowy, wydana przez Urz d Gminy Goleszów
d/. Podk ad sytuacyjno – wysoko ciowy w skali 1:1000
e/. Uzgodnienia mi dzybran owe
f/. Obowi zuj ce normy, warunki i przepisy budowlane.

3. Zagospodarowanie terenu

3.1. Istniej cy stan zagospodarowania terenu

Dzia ka nr 1051/4 po ona jest w Cisownicy - Sady, posiada równomierny spadek w
kierunku zachodnim. Dzia ka nie jest ogrodzona. Nie posiada pe nego uzbrojenia. Dzia ka
graniczy z dzia kami  ( 1051/12, 1051/17, 1053, 1051/16, 1051/7,  ) oraz z drog  publiczn   -
ulica Cieszy ska. Do dzia ki prowadzi zjazd z drogi publicznej. W stanie obecnym teren
dzia ki jest niezabudowany i nie zadrzewiony.

Dzia ka  le y  w  terenach  nie  obj tych  szkodami  górniczymi.
Teren  nie  znajduje si   w rejestrze  zabytków .

3.2. Projektowane zagospodarowanie

a/. Lokalizacja
Obiekt - zbiornik usytuowano w pó nocnej cz ci  dzia ki ( w odleg ci  8,50 m od pó nocnej
granicy dzia ki oraz oko o 7,20 m od zachodniej granicy dzia ki ). Projektowane doj cie i
dojazd (szeroko  3,0m)  znajduj  si  od strony  zachodniej.
W zwi zku z projektowana inwestycj  teren uzbraja si  w kablow  lini  zasilaj  uk ad sieci wodoci gowej, kanalizacj  deszczow .

Nale y  wykona   przy cze  do  sieci energetycznej wed ug warunków wydanych przez
Rejon Energetyczny w  Cieszynie.
Sieci  uzbrojenia  oznaczono  kolorami  na  projekcie  zagospodarowania – rys. nr 1 .
Budynek nie b dzie wyposa ony w instalacj  gazow .
Odpady komunalne – wywóz na wysypisko przez s by komunalne .
Docelowo  proponuje  si   wprowadzenie  dodatkowej  niskiej    zieleni  ozdobnej.

b/. Warunki gruntowo – wodne

Na podstawie bada  geologicznych.

Projektant o wiadcza , e projekt budowlany zosta   sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Stopie  skomplikowania uk adu konstrukcyjnego i u yte materia y w projekcie pozwalaj  na

zastosowanie tradycyjnej, rzemie lniczej technologii budowy nie powoduj cej naruszenia

uzasadnionych interesów w cicieli dróg dojazdowych b  s siednich parceli.

Wszystkie prace budowlane prowadzi  zgodnie z przyj tymi normami i sztuk  budowlan ,

wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

c/. Poziom posadowienia
Zbiornik posadowiono na poziomie rz dnej    378,85 m n.p.m.

d/. Ukszta towanie terenu
Po wykonaniu robót budowlanych nale y ukszta towa  zgodnie z rysunkiem planu
ukszta towania terenu oraz przekrojami.

yt  górn  zbiornika nale y obsypa  35-cio cm warstw  ziemi, ciany obsypa  w formie
skarp o nachyleniu 1:1. drogi dojazdowe nale y uk ada  po terenie istniej cym. W obr bie
zbiornika i budynku pompowni nawierzchni  kszta towa  wg rz dnych podanych na
rysunkach.

3.3. Dane techniczne

      Powierzchnia  wy czona  z  u ytków  rolnych :

      - projektowana powierzchnia zabudowy zbiornika   46,75 m2

      - projektowana powierzchnia doj  i dojazdów      18,00 m2

3.4. Specyfika i charakter obiektu

Projektowane obiekty maj  typowo charakter techniczny
– zbiornik docelowo b dzie obsypany ziemi , otwarta b dzie cz  wej cia do komory

pompowni.

4. Projekt budowlano – konstrukcyjny

4.1. Przeznaczenie, program u ytkowy oraz dane techniczne

Zbiornik na wod  pitn

Zbiornik na wod  pitn  zaprojektowany w konstrukcji elbetowej monolitycznej,
sk ada si  z jednej komory na wod  o pojemno ci czynnej cznie  61.00 m3 .

Wymiary zewn trzne zbiornika 4.50m x 5.50 m, wysoko  wewn trzna 3.00 m.
Konstrukcja zbiornika – p yta denna elbetowa gr. 25 cm, ciany równie elbetowe

gr.25cm, p yty stropowe nad zbiornikiem i nad pompowni   gr. 20  cm . Szczegó y zbrojenia
podano w cz ci obliczeniowej opracowania i cz ciowo na rysunkach.
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Pompownia

Projektuje si  pomieszczenie pompowni przylegaj ce do zbiornika. Wymiary zewn trzne
4.50 x 3.50 m, wysoko  wewn trzna 3.0 metry.

Wymiary poprzeczne ca ego budynku w obrysie wynosz  8.75 x 4.50 m, wysoko
wewn trzna 3.0 metry. Zag bienie p yty dennej wzgl dem poziomu istniej cego min 1.30 m.

ciany zewn trzne elbetowe, grubo ci 25 cm, stropy nad pomieszczeniem pompowni i
zbiornika elbetowe , grubo ci 20 cm . P yty cienne grubo ci 25 cm. P yty denne grubo ci
25 cm. Uk ad warstw oraz szczegó y zbrojenia podano na rysunkach .

Zbiornik

- kubatura                                               70.00  m3

Pompownia

- kubatura                                               55.00 m3

Razem ( zbiornik+pompownia)

- kubatura  125.00 m3

4.2. Opis konstrukcji

Podstawowe elementy no ne obliczone zosta y jako jednoprz owe wolnopodparte lub
cz ciowo utwierdzone w zale no ci od przyj tego schematu konstrukcyjnego. Oblicze
statyczno-wytrzyma ciowych  elementów konstrukcyjnych budynku  dokonano metodami
tradycyjnymi  zgodnie z obowi zuj cymi normami:

- PN-82/B-02000. Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci.
- PN-82/B-02001. Obci enia budowli. Obci enia sta e.
- PN-82/B-02003. Obci enia budowli. Obci enia zmienne technologiczne. Podstawowe

            obci enia technologiczne i monta owe.
- PN-80/B-02010. Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enia niegiem.

      - PN-81/B-03020.Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budynku.
- PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i

  projektowanie.
Oblicze  elementów konstrukcyjnych dokonano programami zawartymi w pakiecie
SPECBUD. Projektowany budynek zlokalizowano w Goleszowie, w IV strefie obci enia
niegiem, III strefie obci enia wiatrem, I strefie przemarzania gruntu. Na podstawie bada

geotechnicznych przyj to szacunkowy odpór graniczny pod a gruntowego qf=400.kPa.
Zbiornik

Zaprojektowany w konstrukcji elbetowej monolitycznej przy zastosowaniu betonu
wirowego B20 – p yta denna gr. 25 cm, ciany 25 cm, przekrycia stropowe 20 cm. Schody

prowadz ce do zbiornika wykona  jako elbetowe oparte na gruncie z konstrukcj
niezale  od konstrukcji zbiornika.

Pompownia

Zaprojektowana w konstrukcji elbetowej monolitycznej przy zastosowaniu betonu
wirowego B20 – ciany 25 cm, przekrycie stropowe 20 cm, p yta denna 25 cm.
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Wszystkie elementy elbetowe wykona  z betonu B20, ze stali A III 34Gs . Stosowa
mieszank  betonow  z wytwórni betonu.

4.3 Opis elementów wyko czeniowych

Zbiornik

Uszczelnienie wewn trzne – przesmarowa  izolacj  mineraln  Cerinol DS ( firmy
Deitermann)  zgodnie z instrukcj  ITB – w trakcie realizacji robót projektant udost pni
wykonawcy instrukcj  robocz  stosowania rodkiem Cerinol DS. Alternatywnie mo na
stosowa   inne rodki uszczelniaj ce pod warunkiem, e rodek ten posiada  b dzie

wiadectwo dopuszczenia do stosowania ITB oraz Pa stwowego Instytutu Higieny.
Na styku p yty dennej i ciany wykona  wyoblenie , stosuj c rodek Cerinol Fix lub
Deitermann HKS.

Izolacja pozioma w zbiorniku – przesmarowa  izolacj  mineraln  Cerinol Ds tak jak ciany,
na chudym betonie pod p yt  dna zbiornika wykona  izolacj  bitumiczn  Superflex
10.Izolacj  poziom  zabezpieczy  p yt elbetow  z wodoszczelnego betonu z ograniczon
rozwarto ci  rys.

Izolacja pionowa zewn trzna – izolacja bitumiczna Superflex 10.

Izolacja pozioma p yty stropowej – na betonie spadkowym wykona  izolacj  superflex
10/100(s) z tkanin  nr 2 z w ókna szklanego, nast pnie izolacj  Perimate INS od góry u
warstw  wyrównawcz  gr. 4 cm a nast pnie wykona   izolacj  bitumiczn  z 2 warst izoplastu
do gruntowania i 1 warstwy papy samoprzylepnej. Powy ej wykona  podsypk  z piasku
grubo ci 10 cm i po  warstw  gruntu grubo ci 25 cm.

Warstwy posadzkowe – wylewka cementowa marki 80 uk adana na dnie zbiornika w spadku
1% w kierunku rz pia – grubo ci 10 do 4 cm.

Wywiewki wentylacyjne – wykona  z rur eliwnych rednicy fi 15 cm os oni te daszkiem z
blachy ocynkowanej.

azy – wymurowa  z ceg y klinkierowej „kominki” pod kszta t w azu eliwnego typu
ci kiego fi 600. ciany „kominka” przesmarowa  równie  izolacj  bitumiczn  superflex 10.

azy wyposa  w stalowe zamkni cia na k odk  celem wyeliminowania atwego dost pu
do zbiorników osobom postronnym.

Przej cia szczelne – wykona  z stalowych ko nierzy szczelnych wg projektu
technologicznego.

Drabiny zej ciowe – wykona  ze stali nierdzewnej OH18N9
cianki kolankowe – wykona  z betonu wirowego B20.

Obróbki blacharskie – cianek kolankowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm.

Pompownia

lusarka drzwiowa – stalowa, zewn trzna drzwi ocieplane we  mineraln  gr. 5 cm.

Przekrycie rz pia – kraty pomostowe ocynkowane typu HMS.

Tynki zewn trzne – w cz ci ods oni tej pompowni i zbiornika stosowa   ocieplenie
PERIMATE INS . Na ocieplenie po  STYROFOAM IB , nast pnie PLASTIKOL KM z
tkanin  nr2 z w ókna szklanego. Warstw  elewacyjn  wykona  z tynku mineralnego
wzbogaconego tworzywem sztucznym.
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Posadzka – wylewka cementowa gr. 4 cm.

Malowanie cian – mleczkiem wapiennym 2-krotnie z dodatkiem kleju.

Pompownia ( obiekt podziemny)

Tynki wewn trzne – cementowe kategorii III.

Tynki zewn trzne – ocieplenie styropianem gr. 8 cm, kleje wyprawy w technologii Atlas.

lusarka drzwiowa – drzwi zewn trzne stalowe ocieplone we  mineraln  gr. 5 cm
twardo ci 200.

Posadzki, izolacje wg rysunku .

Murki przy schodach do pompowni

Wykona  w deskowaniu przestawnym powleczonym rodkiem adhezyjnym, tak aby uzyska
adk  faktur ciany pionowej. Izolacja betonu od strony naziomu – superflex 10.

4.4. Opis robót budowlanych

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi  w miar  mo liwo ci w okresie s onecznej pogody tak aby nie
dopu ci  do rozlu nienia /rozpulchnienia/ pod a gruntowego w poziomie posadowienia.
Humus zmagazynowa  w osobnym miejscu aby mo na by o go wykorzysta  ponownie jako
warstw  wierzchni  obsypki.

Posadowienie

W obrysie p yty dennej zbiornika i komory zasuw teren zniwelowa  do rz dnej projektowanej
cznie z zag bieniem pod rz pia. Nast pnie wykona  warstw  chudego betonu z betonu

wirowego B 7.5 zatart  na g adko pod izolacj , po wykonaniu izolacji u  warstw
ochronn  grubo ci 5 cm z betonu wirowego B 7.5.

Roboty szalunkowe

Wykona  z deskowania przestawnego, bez stosowania ci gów stalowych wewn trznych –
tak aby unikn  przecieków cian zbiornika w strefie styku ci gów – ciana elbetowa.
Deskowanie zapiera  od zewn trz, pami taj c o zapewnieniu geometrycznej niezmienno ci
pod obci eniem technologicznym – parciem mieszanki betonowej.

Etapy deskowania : - deskowanie p yty dennej z fragmentem cian o wysoko ci 20 cm,
- deskowanie cian do poziomu p yty stropowej,
- deskowanie p yty stropowej,

Po wykonaniu poszczególnych etapów deskowania przyst pi  do uk adania zbrojenia. Na
styku przerwy roboczej – p yta denna – cian  oklei  ta  PCV, cznie z zachowaniem
ci ci – przez spawanie gor cym powietrzem z wykszta ceniem wzajemnych wci  „na
strza ”. Ta my stabilizowa  w szalunku zachowuj c jej osiowo .
W cianie pomi dzy zbiornikami a komor  zasuw osadzi  tuleje przej  rurowych wg
dokumentacji technologicznej.
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Roboty zbrojarskie

Wykona  zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi zamieszczonymi w cz ci obliczeniowej.
Roboty zbrojarskie wykona  mo liwie starannie tak aby wk adki nie przeszkadza y przy
uk adaniu mieszanki betonowej, zapewnia y wymagan  otulin  zbrojenia oraz uzyskanie
wymaganych d ugo ci zakotwie  wk adek zbrojeniowych styku – p yta denna – ciana,
zbrojenia poziomego cian i zbrojenia wie cowego.
Zbrojenie odbiera  komisyjnie w obecno ci kierownika budowy i inspektora nadzoru,
ka dorazowo dokonywa  stosowne wpisy do dziennika budowy.

Roboty betoniarskie

W miar  mo liwo ci stosowa  mieszank  betonow  bez plastyfikatorów, w zamian zwróci
uwag  na doborze odpowiedniego kruszywa – czystego bez wtr ce  gliniastych – i o
odpowiednim punkcie piaskowym gwarantuj cym odpowiedni  szczelno . Ponadto
przestrzega  nadzoru laboratoryjnego nad wbudowanymi mieszkaniami betonowymi.
Do betonowania stosowa  mieszank  betonow  o konsystencji g sto plastycznej, zabrania
si  dolewania wody do betonu na placu budowy celem uzyskania lepszej urabialno ci.
Beton w szalunkach wcze niej odpowiednio nawil onych uk ada  mechanicznie stosuj c
wibrator o ko cówkach zapewniaj cych maksymalne zag szczenie betonu. Beton uk ada  w
szalunkach pionowych w taki sposób aby nie dochodzi o do segregacji mieszanki przy jej
transporcie pionowym.
Po zabetonowaniu zagwarantowa  w ciw  piel gnacj  betonu przez okres 14 dni,
powierzchnie poziome betonu przykrywa  foli  PCV.

Roboty wyko czeniowe i izolacyjne

Opisano w pkt.4.3.

Roboty ziemne – obsypka zbiornika i pomieszczenia pompowni zgodnie z rysunkami

Prowadzi  w okresie suchej pogody, skarpy uk ada  warstwami ok. 20 cm ka dorazowo je
zag szczaj c mechanicznie. Ponadto zwraca  uwag  aby nie uszkodzi  izolacji pionowej.
Skarpy wykona  w spadku 1:1.
Zasypk  cz ci stropowej wykona  r cznie, z przewo eniem ziemi taczkami aby równie  nie
uszkodzi  izolacji poziomej, analogicznie grunt zag szcza  mechanicznie. Wierzchni  cz
obsypki obrobi  humusem i posia  traw  o w ciwo ciach wzmacniaj cych powierzchni
terenu przed obsuwaniem.

Wyszczególnione prace odnosz  si  równie  do  budynku pompowni.

Zabezpieczenie konstrukcji

Konstrukcj  stalow  oczy ci  do II-go stopnia czysto ci i pomalowa  jednokrotnie farb
podk adow  polrust i 2-krotnie farb  nawierzchniow  polrust.

Materia y konstrukcyjne

Chudy beton – beton wirowy B7.5
Beton konstrukcyjny  – beton wirowy B20
Stal zbrojeniowa :      A0 gat.  St0

            AIII gat. 34Gs
Stal profilowa :              gat. St3SY

              OH18N9 stal nierdzewna
Ceg a klinkierowa klasy 250
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Roboty wyko czeniowe

Wokó  zbiornika i pompowni wykona  utwardzenie chodników i placów w postaci p ytek
chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej. Na górn  powierzchni  zbiornika z
powierzchni terenu wykona  schody terenowe z p ytek chodnikowych. Doj cia do w azów
zbiornika od zako czenia schodów wyp ytkowa  na szeroko  1m.

UWAGA KO COWA!
Wszystkie roboty nale y wykona  zgodnie  z zatwierdzon  dokumentacj  projektow ,
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej  oraz  przepisów BHP.

Pa dziernik 2006 mgr in . Zenon SITEK


