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OPIS  TECHNICZNY – CZ. INSTALACYJNA

I.DANE OGÓLNE

Nazwa inwestycji: Budowa wodoci gu wraz z przy czami w Cisownicy do Sadów

Inwestor :Gmina Goleszów  -  43-440  Goleszów, ul.1 Maja 5

Autor opracowania : HYDRO – LINE PROJEKT Jacek Hyrnik
                                    43-450 Ustro , ul. Pola ska 147

1.1.Podstawa opracowania dokumentacji :
a/ zlecenie od Inwestora
b/ zaktualizowane plany sytuacyjno-wysoko ciowe w skali 1:1000
c/ warunki techniczne doprowadzenia wody wydane przez WZC Ustro
d/ wizja lokalna w terenie
e/ uzgodnienia lokalizacyjne przebiegu trasy wodoci gu z mieszka cami
f/ uzgodnienia z inwestorem i u ytkownikiem
g/ uzgodnienia bran owe z w cicielami pozosta ego uzbrojenia podziemnego
h/ Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego
    zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
i/ normy i przepisy bran owe

1.2. Zakres, cel i uk ad opracowania
Celem projektowanej inwestycji jest zaopatrzenie w wod  budynków mieszkalnych
po onych w Cisownicy do Sadów. czna ilo  budynków mieszkalnych obj tych
opracowaniem wynosi 97.
Z uwagi na zró nicowane wysoko ciowe obszaru opracowania oraz niskie ci nienie wody w
ruroci gu zasilaj cym, teren obj ty zakresem opracowania podzielono na dwie strefy
zasilania:

– I STREFA – obejmuje budynki po one poni ej rz dnej 375,00 m n.p.m., dla której
woda dostarczana b dzie od strony Goleszowa (w rejonie oczyszczalni cieków przy
Kamie cu),

– II STREFA – obejmuje budynki po one powy ej rz dnej 375 m n.p.m., dla której
woda dostarczana b dzie z wodoci gu od strony miasta Ustro  – Goje.
Dla zapewnienia w ciwego ci nienia wody w ruroci gach, dla II strefy przyj to
rozwi zanie budowy zbiornika wody o obj to ci 50m3 z pompowni  sieciow , w
której zabudowany b dzie zestaw hydroforowy.

Opracowanie niniejsze obejmuje zagadnienia wymagane na etapie projektu budowlanego
sieci wodoci gowej budowy pompowni sieciowej i zbiornika wody, a w szczególno ci:
- bilans zapotrzebowania wody,
- lokalizacja ruroci gów, pompowni i zbiornika wody w terenie,
- technologia robót,
- zagadnienia skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem terenu.
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W sk ad opracowania wchodz  nast puj ce cz ci:
- Materia y do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu,
- Przedmiar kosztorysowy,
- Kosztorys inwestorski.

1.3. Dane techniczne wodoci gu:

Obiekty na sieci wodoci gowej:

Zbiornik wody elbetowy 50m3 z pompowni  sieciow

     Sie  wodoci gowa:

Wodoci g wykona  nale y z rur ci nieniowych do wody pitnej PE80 o
nast puj cych rednicach zewn trznych i d ugo ciach:

STREFA I – ruroci gi PE80 SDR17 PN8
- Dz110x6,6mm - 1 143 mb
- Dz90x5,4mm -    116 mb
- Dz75x4,5mm -    192 mb
- Dz63x3,8mm -    355 mb
- Dz40x2,4mm -    419 mb

STREFA II – ruroci gi PE80 SDR11 PN12,5
- Dz110x10,0mm - 1 921 mb
- Dz90x8,2mm -    960 mb
- Dz75x6,8mm -    218 mb
- Dz63x5,8mm - 1 328 mb
- Dz40x3,7mm - 1 567 mb

Ilo  pod cze  do budynków: I strefa - 25 szt.: - 22 budynki
     -  3 studnie wodomierzowe

II strefa - 72 szt.: - 56 budynków
      - 16 studni wodomierzowych

1.4. Obliczenie ilo ci zapotrzebowania wody

W niniejszym opracowaniu ilo  jednostkowego zapotrzebowanie wody na dob  dla jednego
mieszka ca przyj to na podstawie danych o zu yciu wody dla podobnych obszarów zasilania
przeprowadzonych przez WZC Ustro .
Ilo redniodobowego zu ycia wody na jednego mieszka ca przyj to w wysoko ci
110 l/Md, wspó czynniki Nd = 1,2 i Nh = 2.

- I strefa zasilania
Ilo  przy czy wodoci gowych wynosi 25 szt.

rednio dobowe zapotrzebowanie wody dla projektowanego obszaru wyniesie:
Qd r. = 25 przy . x 4M x 0,11m3/Md = 11,0 m3/d
Maksymalna ilo  zapotrzebowania w wod  dla projektowanej strefy wynosi:
Qd max = Q r x Nd = 11,0 x 1,2 = 13,2 m3/d
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Przep yw maksymalny godzinowy wynosi:
Qh max = Qd max x Nh/16 = 13,2 x 2/16 = 1,65 m3/h = 0,46 l/s

- II strefa zasilania
Ilo  przy czy wodoci gowych wynosi 72 szt.

rednio dobowe zapotrzebowanie wody dla projektowanego obszaru wyniesie:
Qd r. = 72 przy . x 4M x 0,11m3/Md = 31,68 m3/d
Maksymalna ilo  zapotrzebowania w wod  dla projektowanej strefy wynosi:
Qd max = Q r x Nd = 31,68 x 1,2 = 38,02 m3/d
Przep yw maksymalny godzinowy wynosi:
Qh max = Qd max x Nh/16 = 38,02 x 2/16 = 4,75 m3/h = 1,32 l/s

Ogólna ilo  maksymalnego zapotrzebowania na wod  dla terenu obj tego
opracowaniem wynosi Qd max = 13,20 +38,02 = 51,22 m3/d.

Wobec powy szych oblicze  przyj to rednic  ruroci gów g ównych P Dz 110-90mm,
pozosta e odga zienia od sieci g ównej PE80 Dz 75-63-40mm. Wszystkie rednice pokazano
na planach sytuacyjnych i profilach.
Ponadto dla II strefy obszaru zasilania projektuje si  zbiornik wody z pompowni  sieciow .
Przyj to zbiornik o obj to ci 50m3 uwzgl dniaj cy dobowe zapotrzebowanie na wod  oraz
25% rezerwy na dalsze pod czenia budynków.

1.5.Charakterystyka terenu

a/  Istniej ce uzbrojenie terenu
Na omawianym terenie po ustaleniach i uzgodnieniach z poszczególnymi u ytkownikami
stwierdzono wyst powanie nast puj cych ci gów uzbrojenia podziemnego:
- sie  telefoniczna kablowa,
- sie  energetyczna nadziemna i podziemna,
- sie  gazowa,
- rów melioracyjny R-29.

b/  Stan w asno ciowy terenu
Trasa projektowanego wodoci gu b dzie przebiega  po terenach prywatnych, Skarbu Pa stwa
i Gminy Goleszów. Na taki przebieg trasy uzyskano zgody wej cia w teren od wszystkich

cicieli i u ytkowników terenu.

c/  Analiza warunków geotechnicznych
Generalnie sie  wodoci gowa projektowana jest na poziomie 1,5m, wyj tek stanowi
przej cia pod rowem melioracyjnym.
W trakcie prac nad projektem wykonano badania gruntu, na podstawie których opracowano
dokumentacj  geotechniczn  przez uprawnionego geologa.
Pod e terenu w rejonie projektowanej sieci wodoci gowej buduj  utwory wieku
kredowego, wykszta cone w postaci tzw. „ upków cieszy skich”, tj. upków ilastych z
wk adkami wapieni i piaskowców silnie zwietrza ych.
Utwory te pokryte s  osadami czwartorz dowymi plejstoce skimi deluwiami wietrzelin
kredowych i glin lessowatych pod postaci  glin pylastych i glin pylastych zwi ych.
Wnioskuj c, pod e projektowanej sieci wodoci gowej w rejonie wykonanego otworu
badawczego charakteryzuje si  korzystnymi warunkami gruntowymi oraz wodnymi.
W strefie g boko ciowej od 0,2 ÷ 3,0m zalegaj rednio ci liwe grunty gliniaste.
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Przy wykonaniu prac ziemnych nie dopu ci  do zawodnienia wykopu. Grunty gliniasto-
pylaste mog  ulec uplastycznieniu, co spowoduje obni enie ich w asno ci no nych.
Wg PN-B-06050 grunty wyst puj ce w pod u opisywanego terenu nale y zaliczy  do 3÷4
kategorii urabialno ci.
Na bazie powy szych informacji oraz do wiadcze  z uk adania w tym terenie gazoci gów
stwierdza si  wyst powanie prostych warunków gruntowych, jednak ze wzgl du na

boko  posadowienia wodoci gu niniejsz  budow  nale y zaliczy  do drugiej kategorii
geotechnicznej.

2.Opis projektowanej sieci wodoci gowej

2.1. ród o zasilania
Dla nowoprojektowanego wodoci gu ród em zasilania b dzie istniej cy wodoci g PVC
Dz110mm:

– STREFA I – zabudowany w rejonie oczyszczalni cieków przy Kamie cu (w ze  W1),
– STREFA II – zabudowany po drugiej stronie drogi powiatowej w Ustroniu Goje (w ze

A1).
Ci nienie wody w miejscu w czenia wynosi ok. 0,3Mpa.

2.2.Ochrona przeciwpo arowa budynków
Na trasie projektowanego wodoci gu PE Dz110-90mm przewidziano hydranty nadziemne
dn80mm – 24 kpl. Oddzielone od ruroci gu g ównego zasuwami dn80mm.

2.3.Opis trasy projektowanej sieci wodoci gowej
Budow  wodoci gu rozpocz  od w czenia do wodoci gu PVC Dz110mm w rejonie
oczyszczalni cieków w punkcie W1 (STREFA I), natomiast budynki po one powy ej
rz dnej 375 m n.p.m. (STREFA II) pod czy  z istniej cego wodoci gu PVC Dz110mm
zabudowanego po drugiej stronie drogi powiatowej w Ustroniu Goje - miejsce w czenia pkt
A1.
Dodatkowo w celu zapewnienia w ciwego ci nienia w projektowanym wodoci gu dla II
strefy zaprojektowano zbiornik wody z pompowni  sieciow .
Ca  sie  wodoci gow  oraz lokalizacj  zbiornika wody i pompowni pokazano na planach
sytuacyjnych nr 3.1-3.3.

czenia do sieci g ównej PE Dz110-90mm na przy czach do budynków, wykona
opaskami Hawex Dn110/50mm lub 90/50mm typ 5270 z zasuw  HAWLE Dn50mm typ
2680. Sposób prowadzenia, rednice przewodów g ównych i przy czy oraz miejsca
zabudowania zasuw Dn100-80-65-50-32mm oraz hydrantów dn80mm pokazano na planach
sytuacyjnych.
Minimalna g boko  przykrycia rur PE winna wynosi  1,4m. p. p. terenu.
Skrzy owania z gazoci gami, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykona  wg
uzgodnie  zawartych w projekcie. Przy prowadzeniu równoleg ym odleg  pomi dzy
wodoci giem i gazoci giem winna wynosi  min. 1,5m.

3. Ruroci gi, armatura i obiekty na sieci.

3.1.Sie  g ówn  wykona  z rur wodoci gowych:
– STREFA I - PE80 SDR17 PN8 o rednicach zewn trznych Dz110x6,6mm,

Dz90x5,4mm i Dz75x4,5mm, na ci nienie robocze 0,8 Mpa,
– STREFA II – PE80 SDR11 PN12,5 o rednicach zewn trznych Dz110x10,0mm,

Dz90x8,2mm i Dz75x6,8mm, na ci nienie robocze 1,25 MPa
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czonych poprzez zgrzewanie doczo owe.

Przy cza domowe wykona  z rur:
– STREFA I - PE80 SDR17 PN8 o rednicach zewn trznych Dz63x3,8mm i

Dz40x2,4mm, na ci nienie robocze 0,8 Mpa,
ugo ci 419mb + 25przy  x 3m = 494mb

– STREFA II – PE80 SDR11 PN12,5 o rednicach zewn trznych Dz63x5,8mm i
Dz40x3,7mm, na ci nienie robocze 1,25 MPa

ugo ci 1 576mb + 72przy  x 3m = 1 783mb

3.2.Armatura odcinaj ca
zasuwy eliwne ko nierzowe np. HAWLE nr kat. 4000 na ci nienie 1,6MPa:
– zasuwy Dn100mm –  6 kpl.
– zasuwy Dn80mm –  8 kpl. + 24 kpl. do hydrantu
– zasuwy Dn65mm –  3 kpl.
Do zasuw Dn 65-80-100mm stosowa  teleskopowe obudowy np.firmy HAWLE nr kat. 9500
oraz eliwne skrzynki uliczne „sztywne” np. firmy HAWLE nr kat.1750.

Na odga zieniach do budynków stosowa  zasuwy do nawiercania ISO Dn1” np. f. HAWLE
nr kat. 2680 lub zasuwy z obustronnym z czem ISO do rur PE np. firmy HAWLE nr kat.
2630 z tworzywa sztucznego PN16.
– zasuwy Dn50mm – 57 kpl.
– zasuwy Dn32mm – 52 kpl.
Do zasuw Dn32-50mm stosowa  teleskopowe obudowy do zasuw np. firmy HAWLE nr kat.
9601 oraz eliwne skrzynki uliczne np. firmy HAWLE nr kat. 1650.

3.3.Hydranty zewn trzne p.po .- hydranty nadziemne Dn80mm z zasuw  ko nierzow
Dn80mm nr kat.4000 np. firmy HAWLE – 24 kpl. oddzielone od sieci g ównej trójnikami
redukcyjnymi PE Dz110/80mm lub równoprzelotowymi PE Dz90/80mm z ko nierzem
Dn80mm.

3.4.Odga zienie do hydrantu winno sk ada  si  :
– trójnik PE z ko nierzem Dz110/80mm lub Dz90/80mm
– zasuwa eliwna ko nierzowa Dn80mm nr kat. 4000E2 firmy HAWLE
– kszta tka eliwna typu FF o d ugo ci 300mm Dn80mm
– kolano stopowe typu N Dn80mm
– hydrant eliwny nadziemny Dn80mm

3.5.Odga zienie dla pod cze  domowych winno sk ada  si  z nast puj cych elementów :
– opaski do nawiercania Hawex Dn100/50mm, Dn90/50mm [nr kat. 5270  np. f. HAWLE]

lub trójnika redukcyjnego PE Dz75/40, Dz63/40mm
– czki przy czeniowej ISO z uszczelk  p ask  1 ½” – Dz40mm PE (lub Dz50mm,

Dz63mm) [nr kat. 6221F np. f. HAWLE]
– zasuwa do nawiercania ISO Dn 1” z gwintem wewn trznym 2” [nr kat. 2680 np.  f.

HAWLE] z teleskopow  obudow  do zasuw [nr kat. 9601 np.  f. HAWLE] oraz eliwn
skrzynk  uliczn  „sztywn ” [nr kat. 1650 np. f. HAWLE]

– ruroci gi PE80 SDR17 PN8 Dz40x2,4mm (STREFA I) oraz SDR11 PN12,5
Dz40x3,7mm (STREFA II)

– rura ochronna stal. Dn65mm przy przej ciu przez przegrod  budowlan
– kszta tka PE – stal. Dn40/32mm
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– zawór kulowy Dn32mm, wodomierz Dn15mm, zawór zwrotny Dn25mm i zawór
antyska eniowy - ca  na konsoli

3.6.Przej cia pod drogami wykona  w rurach ochronnych PE100 SDR17 PN10.
Rury przewodowe wprowadza  do rur ochronnych na p ozach dystansowych typu „B”, w
rozstawie co 1,5m. Ko cówki rur ochronnych zabezpieczy  piank  budowlan .
Przej cia przez drogi wykona  przeciskiem lub przewiertem zgodnie z warunkami zawartymi
w uzgodnieniach Powiatowego Zarz du Dróg Publicznych w Cieszynie i Gminnej S by
Drogowej w Goleszowie.

ugo ci ruroci gów:
– PE100 SDR17 PN10 Dz200x11,9mm - 81,0mb (p ozy Dn100 h=24mm)
– PE100 SDR17 PN10 Dz160x9,5mm - 37,0mb (p ozy Dn80 h=17mm)
– PE100 SDR17 PN10 Dz140x8,3mm - 31,0mb (p ozy Dn65 h=17mm)
– PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4mm - 73,0mb (p ozy Dn32 h=17mm)

3.7.Bloki podporowe betonowe nale y zbudowa  pod armatur eliwn  zainstalowan  na
ruroci gach PE.
Bloki oporowe betonowe nale y zabudowa  przy za amaniach trasy wodoci gu PE Dz90-
110mm oraz na trójnikach PE Dz90-110mm.Wymiary bloków podano w normie BN-
81/9192-05.

3.8.Przekroczenie rowu melioracyjnego R-29
Zaprojektowano trzy przej cia pod dnem rowu melioracyjnego R-29.

Wodoci g nale y posadowi  na g boko ci 1,0m pod dnem rowu, licz c do wierzchu rury
ochronnej. Wszystkie przej cia nale y wykona  metod  przewiertów sterowanych, bez
naruszenia dna rowu.

Przej cie nr I pod rowem melioracyjny w km 0+075:
– rura prowadz ca medium wykonana b dzie z rur PE80 SDR17 PN8,0 bar o rednicy

zewn trznej Dz63mm, zabudowana w rurze ochronnej PE100 SDR17 Dz140mm,
ugo ci 7,0m,

Przej cie nr II pod rowem melioracyjny w km 0+450:
– rura prowadz ca medium wykonana b dzie z rur PE80 SDR17 PN8,0 bar o rednicy

zewn trznej Dz110mm, zabudowana w rurze ochronnej PE100 SDR17 Dz200mm,
ugo ci 6,0m,

Przej cie nr III pod rowem melioracyjny w km 0+660:
– rura prowadz ca medium wykonana b dzie z rur PE80 SDR11 PN12,5 bara o rednicy

zewn trznej Dz110mm, zabudowana w rurze ochronnej PE100 SDR17 Dz200mm,
ugo ci 6,0m,

4. Przyj te rozwi zanie techniczne zestawów hydroforowych
Z uwagi na niskie ci nienie wody w ruroci gu zasilaj cym oraz w oparciu o wydane warunki
techniczne zasilania, dla budynków po onych powy ej rz dnej 375,0m n.p.m. (II STREFA)
przyj to nast puj ce rozwi zanie:
– jednokomorowy zbiornik wody o obj to ci czynnej 50m3,
– pompownia sieciowa, w której zainstalowany b dzie zestaw hydroforowy.
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Pompowni  ze zbiornikiem wody zlokalizowa  nale y na dzia ce prywatnej w pobli u drogi
powiatowej S 2607 Cieszyn - Ustro , i wykona  jako obiekt jednolity w konstrukcji
elbetowej, obsypany ziemi . Izolacja wodoszczelna i termiczna cian zbiornika zosta a

przedstawiona na rysunkach i w opisie cz ci budowlanej.

a/  Zbiornik wody
Zbiornik wody zasilany b dzie z istniej cej sieci wodoci gowej zabudowanej po drugiej
stronie drogi powiatowej o rednicy Dz110mm wykonanej z PVC.
Konieczno  budowy zbiornika wody i pompowni wynika z warunków terenowych
zaopatrzenia w wod  budynków mieszkalnych po onych w Cisownicy oraz niskiemu
ci nieniu w ruroci gu zasilaj cym wynosz cym 0,3MPa.
W tym celu przyj to elbetowy zbiornik o obj to ci czynnej 50m3, uwzgl dniaj cy
jednodobowe zapotrzebowanie oraz ok. 25% rezerwy na dalsze pod czenia budynków.
Geodezyjna ró nica wysoko ci mi dzy zbiornikiem – pompowni , a najwy ej po onym
budynkiem wynosi 26,0m.
Ze wzgl du na niskie ci nienie i s ab  wydajno  wodoci gu zasilaj cego, zak ada si , e
zbiornik b dzie nape niany poza godzinami szczytowego poboru wody.
W suficie zbiornika zabudowa  dwie wentylacje grawitacyjne z rur PVC Dz160mm
zako czone wywietrzakami PVC Dz160mm, do wysoko ci 1m nad powierzchni  terenu
ka da. Wywietrzaki zabezpieczy  siatk  przeciw wej ciu insektów do zbiornika.

W komorze zbiornika nale y zainstalowa  sond  hydrostatyczn  poziomu wskazuj  poziom
wody w zbiorniku oraz steruj  prac  zasuwy no owej z nap dem elektrycznym
zabudowanej na ruroci gu zasilaj cym w pompowni.

b/  Pompownia
Przy zbiorniku zaprojektowano pompowni , w której zabudowany b dzie zestaw
hydroforowy. Takie umiejscowienie zestawu hydroforowego pozwala wykorzysta  istniej cy
wydzielony teren oraz mo liwo  grawitacyjnego nap ywu wody ze zbiornika na zestaw
hydroforowy.
Zgodnie z PT zasilania w wod  w/w budynków w Cisownicy do Sadów i obliczeniami
technicznymi dla doboru zestawu pompowego przyj to nast puj ce dane:
- maksymalny pobór wody Qmax godz. = 4,75 m3/h = 1,32 l/s
- maksymalne wymagane ci nienie wody Pmax = 50,0 m s . wody

Dla w/w parametrów dobrano zestaw hydroforowy firmy GRUNDFOS S-H 2000 MS 1CR
15-4 + ME 1CRE 5-10 400V 50Hz.

Zestaw hydroforowy zainstalowany w pompowni zapewni zabezpieczenie p. po . o
wydajno ci 18,0m3/h, tj.5,0 l/s.
Opis techniczny, opis dzia ania oraz charakterystyk  w/w zestawów hydroforowych zawarto
w ofercie do czonej do niniejszego projektu.
Przy zamówieniu zestawu hydroforowego nale y zwróci  uwag  na ko nierzowe
zako czenia przy cza ssawnego i t ocznego.
Zestaw hydroforowy zostanie ustawiony na posadzce pompowni. Zestaw produkowany jest w
ramie monta owej i wyposa ony w gumowe wibroizolatory. Zestaw posiada przy ka dej
pompie zawór odcinaj cy po stronie ssawnej oraz zawory odcinaj ce i zwrotne po stronie

ocznej.
Po czenia zestawu z sieci  wykona  przy pomocy gumowych czników amortyzacyjnych
Dn 80mm.
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Na przewodzie t ocznym zabudowa  wodomierz rubowy ko nierzowy typu MWN „Nubis”
Dn50mm firmy Powogaz. Na przewodzie ssawnym i t ocznym zabudowa  dodatkowo
przepustnice zaporowe Dn100mm Fig 497 firmy ZETKAMA.
Wszystkie ruroci gi zasilaj ce i odprowadzaj ce w pompowni wykonano z rur PE, natomiast
przewody odwodnienia powierzchniowego z rur PVC.
Przy prowadzeniu ruroci gów PE po cianach i pod odze nale y pami ta  o ich prawid owym
zamocowaniu  poprzez zastosowanie podpór i uchwytów stalowych zako czonych opaskami
stalowo-gumowymi. Przy za amaniach ruroci gów PE zamontowa  uchwyty w dwóch

aszczyznach.

W pomieszczeniu pompowni zainstalowa  grzejnik elektryczny typu CNS-150/1,5 kW, dla
zapewnienia minimalnej temperatury 50C.

W suficie pompowni zabudowa  wentylacj  grawitacyjn  z rur PVC Dz160mm zako czon
wywietrzakiem PVC Dz160mm, do wysoko ci 1m nad powierzchni  terenu. Wywietrzak
zabezpieczy  siatk  przeciw wej ciu insektów do pomieszczenia.
Nawiew zapewnia  b dzie kratka wentylacyjna maskuj ca, stalowa z aluzjami sta ymi
usytuowanymi pod k tem 45o zabudowana w drzwiach wej ciowych, typu KWP w
wykonaniu kwasoodpornym, o wymiarach 125 x 625mm. Kratk  nale y uzbroi  w siatk
ocynkowan  o oczku 2,0 x 2,0mm.

c/  Ruroci gi technologiczne w obr bie zbiornika i pompowni

- ruroci g zasilaj cy zbiornik
Ruroci g wykonany b dzie z rur PE80 SDR11 PN12,5 Dz110x10,0mm d ugo ci 5,0 mb.
Przej cie ruroci gu przez cian  do zbiornika wykona  w jego górnej cz ci, jako przej cie
szczelne typu GPSR np. firmy INTEGRA. Umo liwi to swobodny dop yw wody w
przypadku cz ciowego nape nienia zbiornika oraz wyklucza mo liwo  zassania wody ze
zbiornika w razie opró nienia sieci zasilaj cej np. w przypadku awarii.

Armatura: w pompowni:- przepustnica zaporowa Dn100mm Fig497 np. f. ZETKAMA– 1 szt.
                                        - zasuwa no owa Dn100mm z nap dem elektrycznym

                                      AUMA np. firmy HAWLE – 1 szt.
                 w zbiorniku:  - sonda hydrostatyczna poziomu typu waterpilot SNX-167
                                                np. firmy ENDRESS HAUSER – 1 szt.

- ruroci g ssawny
Ruroci g ten czy zbiornik wody z kolektorem ssawnym zestawu hydroforowego i b dzie
wykonany z rur PE80 SDR11 PN12,5 Dz110x10,0mm d ugo ci 2 mb. Na ko cu ruroci gu w
zbiorniku wody zabudowany b dzie kosz ssawny Dn100mm z zamkni ciem zwrotnym.
Przej cia ruroci gów przez ciany do zbiornika wykona  jako przej cia szczelne typu GPSR
np. firmy INTEGRA.
Armatura:  w pompowni:- przepustnica zaporowa Dn100mm Fig497 np. f. ZETKAMA -1 szt.
                  w zbiorniku:  - kosz ssawny Dn100mm z zamkni ciem zwrotnym Fig935

 np. firmy ZETKAMA - 1 szt.

- ruroci g t oczny
Ruroci g wykonany b dzie z rur PE80 SDR11 PN12,5 Dz110x10,0mm.
Przej cie ruroci gu przez cian  pompowni wykona  w tulei ochronnej z uszczelnieniem
pianki i silikonu.



Projekt sieci wodoci gowej 11

Armatura:  w pompowni:- wodomierz rubowy ko nierzowy typu MWN „Nubis”
                                                Dn50mm np. firmy POWOGAZ – 1 szt.

                      - przepustnica zaporowa Dn100mm Fig497 np. f. ZETKAMA– 1 szt.

- ruroci gi przelewowe i spustowe
Zbiornik wody wyposa ony b dzie w przelew awaryjny oraz spustowy, ruroci gi wykonane

 z rur PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6mm d ugo ci 6,0 mb.
W/w ruroci gi po czone s  ze sob  i odprowadzaj  wod  do studni ch onnej zabudowanej w
pobli u pompowni.
Przej cia ruroci gów przez ciany do zbiornika wody wykona  jako przej cia szczelne typu
GPSR np. firmy INTEGRA.

Armatura:  w pompowni:- przepustnica zaporowa Dn100mm Fig497 np. f. ZETKAMA– 1szt.
                                               zabudowana na ruroci gu spustowym

- ruroci gi odwadniaj ce pompowni
W pompowni zabudowane b  trzy kratki ciekowe Dn100mm, z których wody
odprowadzane b  ruroci giem wykonanym z PVC klasy S ML Dz110 x 3,2mm d ugo ci
9,0m do studni ch onnej Dn1200mm. W studni wody odwadniaj ce pompowni czy  si

 z wodami przelewowymi i spustowymi ze zbiornika.
Ruroci gi u  nale y ze spadkiem i=1,0%, na podsypce piaskowej grubo ci 10cm, a po

eniu obsypa  warstw  piasku grubo ci 20cm.

UWAGI:
1. Warunki budowy zbiornika wody i pompowni wykona  wg cz ci budowlanej

niniejszego opracowania.
2. Zasilanie pompowni w energi  elektryczn  wykona  wg cz ci elektrycznej niniejszego

opracowania.

5. Studnia ch onna
Do studni ch onnej odprowadzane b cieki z posadzki pompowni, powsta e np. w

czasie robót remontowych przy zestawach hydroforowych.
Woda ze zbiornika wody, odprowadzana b dzie do studni ch onnej jedynie w sytuacjach
awaryjnych, poprzez przelew awaryjny ze zbiornika. W przypadku konieczno ci opró nienia
zbiornika, np. w celu jego czyszczenia b  konserwacji wod  nale y wywie
beczkowozem.
Zak ada si , e ilo cieków odprowadzanych do studni ch onnych wynosi  b dzie ok. 0,5
m3/dob .

cieki wsi ka  b  do gruntu przez pozorne dno oraz przez otwory w cianach
umieszczone na wysoko ci warstwy filtracyjnej.
Wydajno  studni ch onnej przy za eniu rednicy D=1,2m, dopuszczalnym obci eniu
ciekami na 1m2 powierzchni wsi kania q=0,2 m3/m2d (wg tab.8.2 „Lokalne systemy

unieszkodliwiania cieków”) dla gruntów drobnoziarnistych oraz wysoko ci strefy perforacji
w cianach hcz=0,6m:

dmhDDqQ czW
W

S /68,06,02,1
4
2,12,0

4
3

22

Przyj to jedn  studni  ch onn  o wydajno ci ok. 0,7 m3/d, przy ca kowitej g boko ci studni
ch onnej 3,0m.
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Obj to  materia u filtracyjnego w studni ch onnej wyniesie:
3

2

68,0
4

mhDQ cz
W

mf

Materia  filtracyjny b  stanowi  warstwy wiru o zmiennej granulacji. Uk ad warstw
podano w cz ci graficznej (rys.12).

Sposób wykonania studni ch onnej:
- wykona  wykop o 0,5 m szerszy ni  wynika z projektowanej rednicy studni,
- cz  filtracyjn  wykona  z ceg y klinkierowej kanalizacyjnej uk adanej a urowo,

dopuszcza si  wykonanie z innego materia u jak np. z rur drenarskich.
- w cz ci wy szej u  kr gi betonowe przedzielone p yt  odci aj  wg rys. nr 12,
- uk ada  warstwy wiru o zmiennej granulacji wg rys. nr 12, przy czym górn  warstw

wiru oddzieli  geow óknin  od podsypki piaskowej stosowanej do posadowienia rur
kanalizacyjnych.

6. Realizacja sieci wodoci gowej.

6.1. Roboty ziemne.
Przed rozpocz ciem robót, tras  wodoci gu nale y wytyczy  przez uprawnionego geodet  i
oznaczy  palikami. Wykopy wykonywa  zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-
83/8836-02 szczególnie w zakresie zachowania warunków BHP. Wykopy wykona  na

boko  1,5 - 1,6m. pod powierzchni  terenu, celem zabezpieczenia przewodu przed
zamarzaniem. Minimalne przykrycie ziemi  winno wynosi  1,40m. ponad wierzch ruroci gu.
Wykopy o szeroko ciach 0,80m. nale y wykona  o cianach pionowych zabezpieczonych i
wzmocnionych przez deskowanie a urowe.
Dla przej cia pieszych nale y wykona  przeno ne pomosty z bali drewnianych 14x14cm z
barierk  o wys. 1,0m.
Przy skrzy owaniach z istniej cym uzbrojeniem wykopy prowadzi  r cznie pod nadzorem

ytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnie  zawartych w projekcie.

6.2. Odwodnienie wykopów na czas budowy.
Z uwagi na mo liwo  nap ywu wód gruntowych proponuje si  odpompowa  je pompami
spalinowymi bezpo rednio z dna wykopu.

6.3. Podsypka i obsypka ruroci gów.
Ruroci gi wykonane z rur ci nieniowych do wody pitnej PE uk ada  na podsypce piaskowej
grubo ci 10cm. Po u eniu rur, ruroci gi nale y obsypa  warstw  piasku grubo ci 30cm
ponad górn  kraw  rury i szeroko ci 0,60m. Podsypk  jak i obsypk  piaskow  nale y
zag szcza  r cznie drewnianymi ubijakami.

6.4. Próba szczelno ci, p ukanie i dezynfekcja ruroci gów.
Hydraulicznie próby szczelno ci u onego przewodu wodoci gowego przeprowadzi
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca si  stosowa  norm  europejsk  pr EN
805:1996,która dotyczy przeprowadzenia prób szczelno ci ruroci gów PE i PCW. Polska
norma nie uwzgl dnia zjawiska pe zania rur PCW i PE.
Na projektowanej sieci przeprowadzi  próby szczelno ci na ci nienie próbne minimum:

– 0,7 MPa – I STREFA,
– 1,0 MPa – II STREFA.
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Po zako czeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach prób szczelno ci nale y
przeprowadzi  p ukanie sieci czyst  wod , a nast pnie podda  dezynfekcji wodnym
roztworem podchlorynu sodu. Dopuszcza si  rezygnacj  z dezynfekcji przewodu, je eli
wyniki bada  bakteriologicznych wykonanych po przep ukaniu sieci wyka , e pobrane
próbki spe niaj  wymagania dla wody pitnej.

6.5. Oznakowanie sieci.
Przebieg ruroci gów PE winien by  oznaczony ta  PCW z wk adk  stalow . Lokalizacja
armatury i hydrantu winna by  wykonana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-
86/B-09700 umocowanych na obiektach sta ych lub s upkach.

7. Odbiór sieci wodoci gowej.
Po zako czeniu monta u przewodów, sprawdzeniu ich szczelno ci, wykonaniu bloków
oporowych, zabezpieczeniu armatury przed korozj  i wykonaniu oznacze , sie
wodoci gow  nale y zg osi  do Dzia u Technicznego WZC spó ki z o.o. w Ustroniu.
Do odbioru nale y przygotowa :
- protoko y prób szczelno ci
- aktualn  analiz  jako ci wody
- projekt techniczny z naniesionymi domiarami i ewentualnymi zmianami w trakcie

realizacji
- inwentaryzacj  u onego przewodu z klauzul  Wojewódzkiego O rodka Dokumentacji

Geodezyjnej w Cieszynie
- wiadczenie gwarancyjne wykonawcy o prawid owo wykonanej budowie wodoci gu.

7.1. Przej cia pod ulicami
Projektowana sie  wodoci gowa przechodzi pod drog  powiatow  oraz drogami gminnymi.
Przej cia te nale y wykona  zgodnie z uzgodnieniem Powiatowego Zarz du Dróg
Publicznych w Cieszynie i Gminnej S by Komunalnej w Goleszowie.
Przed wej ciem w pas dróg powiatowych i gminnych nale y uzyska  zezwolenia na zaj cie
pasa drogowego.

7.2. Skrzy owania z rowem melioracyjnym
Trasa projektowanego wodoci gu krzy uje si  w trzech miejscach z rowem melioracyjnym R-
29, b cym w administracji Zwi zku Spó ek Wodnych w Cieszynie, który pozytywnie
uzgodni  tras  projektowanego wodoci gu w Cisownicy do Sadów.

7.3. Przekraczanie przeszkód.
Wszelkie skrzy owania z obcym uzbrojeniem wykonywa  zgodnie z zawartymi w projekcie
uzgodnieniami bran owymi i wg nast puj cych norm:
- PN-91/M.-34501 - Gazoci gi i instalacje gazowe. Skrzy owania gazoci gów z przeszko-
                                  dami terenowymi. Wymagania.
- BN-72/8975-11   - Podziemne przekraczanie przeszkód terenowych gazoci gami wysokie-
                                 go ci nienia .Kolumny wydmuchowe.
- PN-75/E-05100   - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- PN-76/E-051125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
                                  i budowa.
- BN-83/8836-02   - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
                                 Odbiorze
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7.4. Uwagi wykonawcze.
- Przed przyst pieniem do robót wytyczy  nale y tras  wodoci gu w uzgodnieniu z

instytucjami eksploatuj cymi uzbrojenie podziemne i nadziemne.
- Przed wytyczeniem wykopów dla projektowanej sieci wodoci gowej w miejscach

skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem ziemnym nale y wykona  przekopy kontrolne
– r cznie.

- Wszelkie uszkodzenia powsta e w wyniku budowy wodoci gu w terenie : w skarpach
i dnie cieków wodnych, dróg oraz terenach prywatnych i gminnych – powinny by
doprowadzone do stanu pierwotnego.

- Z uwagi na mo liwo  wyst pienia w niektórych miejscach  wód gruntowych ,
proponuje si  odpompowa  je pompami spalinowymi bezpo rednio z dna wykopu.

- Nie wyklucza si  istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapach urz dze
podziemnych.

- W miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem podziemnym (gazoci gi, kable
energetyczne, telekomunikacyjne) – roboty ziemne nale y wykona  r cznie pod
nadzorem u ytkowników danego uzbrojenia. Przy skrzy owaniach z gazoci gami
zaprojektowano za enie rur ochronnych stalowych dn159x4,5mm – dla gazoci gów
dn40-50mm oraz dn133x4mm dla gazoci gów o mniejszych rednicach.

- W trakcie realizacji budowy wodoci gu nale y zapewni  dojazd do posesji i przej cia
dla pieszych.

7.5. Uwagi ko cowe.
Roboty monta owe, próby, odbiory, roboty ziemne nale y prowadzi   zgodnie z przepisami
BHP a w szczególno ci :

- DZ.U. nr 22/53 poz. 89 – „BHP” – transport r czny
- DZ.U. nr 2/67 – warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych i

elbetowych w zakresie gospodarki wodnej
- Dz. U. Nr 47 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpiecze stwa i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- BN-83/8836-02 – Roboty ziemne – przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania

i badania przy odbiorze
- PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane – wymogi w zakresie wykonania i

badania
- Dz. U. Nr 96/93 poz. 436 – Rozporz dzenie MGP i B z dnia 1.10.93r. w sprawie

warunków BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom

II, Instalacje sanitarne i przemys owe MB i PMB
-  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych „-

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.
- Instrukcj  monta ow  uk adania w gruncie ruroci gów z PCW, PE lub innych

materia ów zast pczych na budowie
- Przepisami wykonania przewiertów (przecisków) pod drogami.

Ko cowy odbiór wykona  na podstawie pozytywnych wyników prób szczelno ci  projektu
technicznego z naniesionymi ew. zmianami dokonanymi w trakcie realizacji wraz z
domiarami, oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej sieci wodoci gowej i deklaracjami
zgodno ci na wbudowane materia y.

Ustro  Wrzesie  2006r.                                                                  ______________________


